
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭКОЛАЙН» 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДХОДОВ К ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЕ 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К 

ОСТРОВУ ГОРОДОМЛЯ (ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ) В 

ОСТАШКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

ТВЕРЬ 2018 г.



 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭКОЛАЙН» 

МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДХОДОВ К ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЕ 

НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ПОДЪЕЗД К 

ОСТРОВУ ГОРОДОМЛЯ (ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ) В 

ОСТАШКОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

ПРОЕКТИРОВЩИК: ООО «Эколайн» 

ДИРЕКТОР _________________ СВЕЧНИКОВ И.В. 

ТВЕРЬ 2018 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ ..................................................... 5 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ .................................................................... 5 

1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ .................................................................................... 6 

1.3. ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ................................................................................. 8 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЕ .......................................................... 11 

1.5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ) ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ ..................................................... 11 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА .......... 15 

3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ... 17

3.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ

УСЛОВИЙ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА ...................................................... 17 

3.1.1. Краткая характеристика местных климатических условий .................................... 17 

3.1.2. Краткая характеристика местных геологических условий ...................................... 18 

3.1.3. Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха .............................................. 19 

3.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ

СРЕДЫ ............................................................................................................................................. 19 

3.2.1. Существующее химическое загрязнение атмосферного воздуха .............................. 19 

3.2.2. Существующее физическое воздействие на атмосферный воздух ........................... 20 

3.2.3. Существующая радиационная обстановка ................................................................. 21 

3.2.4. Существующее состояние почвенного покрова и грунтов ........................................ 21 

3.2.5. Существующее состояния воды в поверхностном водном объекте ........................ 21 

3.2.5. Существующее состояние растительного покрова ................................................... 22 

3.2.6. Существующее состояние животного мира .............................................................. 22 

4. ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ОГРАНИЧЕНИЙ) ............................................................................................................................. 23 

4.1. СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА .............................. 23 

4.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, ЗОНАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ............................................................................................................... 23 

4.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ, ПРИБРЕЖНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОСАХ ........................ 28 

5. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

 ............................................................................................................................................................ 29 

5.1. ПРОГНОЗ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ........................................ 29 

5.2. ПРОГНОЗ ФИЗИЧЕСКОГО (ШУМОВОГО) ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ................ 29 

5.3. ПРОГНОЗ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ГРУНТОВ ................................ 29 



5.4. ПРОГНОЗ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ......................................................... 30 

5.5. ПРОГНОЗ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ............................................. 30 

5.6. ПРОГНОЗ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА .......................................................... 31 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ ............................................................................................................................................... 32 

6.1. ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ............................................................................................................................................ 32 

6.1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух .......................................... 32 

6.1.2. Параметры выбросов. Обоснование инвентаризационных данных .......................... 33 

6.1.3. Расчеты рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы .................. 35 

6.1.4. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ ..................................... 37 

6.2. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ

ВОЗДУХ............................................................................................................................................ 39 

6.2.1. Допустимые уровни шумового воздействия ................................................................ 40 

6.2.2. Источники шумового воздействия ............................................................................... 40 

6.2.3. Расчет шумового воздействия ...................................................................................... 43 

6.2.4. Результаты расчетов уровня шумового воздействия................................................ 44 

6.3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ГРУНТЫ ..... 45 

6.4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ........................... 48 

6.4.1. Водоснабжение проектируемого объекта .................................................................. 48 

6.4.2. Водоотведение проектируемого объекта ................................................................... 49 

6.5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ................. 51 

6.6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ЖИВОТНЫЙ МИР ............................. 52 

6.7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ ............................. 53 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ

ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ

РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА .................................. 57 

7.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ........................................................... 57 

7.1.1. Мероприятия по снижению неблагоприятного химического воздействия на 

атмосферный воздух ................................................................................................................ 57 

7.1.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО (ШУМОВОГО)

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ..................................................................................... 58 

7.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ГРУНТОВ ............................................. 59 

7.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ...................................................................... 62 

7.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ................................................................ 66 



 
7.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА ....................................................................... 67 

7.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ68 

8. ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .......... 70 

9. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ .............................................................................................................................. 73 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................ 75 

Исходные данные..................................................................................................................76 

Краткая климатическая характеристика района. Фоновые концентрации загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе..........................................................................................84 

Письма Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области...................88 

Материалы установления химического воздействия на атмосферный воздух...............99 

Материалы установления физического (шумового) воздействия на атмосферный 
воздух...................................................................................................................................233 

Материалы установления объемов образования отходов...............................................246 

Картографический материал..............................................................................................250 

 



1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ

Устройство временной ледовой переправы между о. Кличен и о. Городомля (ЗАТО 

Солнечный) Осташковского городского округа Тверской области производится в целях 

обеспечения регулярной транспортной связи ЗАТО Солнечный (население – 2100 жителей) с 

г. Осташков и Осташковским городским округом, реализации экономических, 

административных и культурных связей вышеупомянутого населённого пункта с районным 

и областным центром, соседними районами и областями, повышения безопасности движения 

транспортных средств. 

1.1. Основные параметры ледовой переправы 

Проектируемая ледовая переправа классифицируется как: 

− регулярная (возобновляемые на одной и той же трассе каждую зиму в течение ряда лет);

− по расчетной интенсивности движения - I категории (с интенсивностью движения 369

авт./сут.);

− по типу водоема - озерная;

− с естественным ледяным покровом (при необходимости покров утолщается

намораживанием сверху).

Ледовая переправа проектируется двухпутной, с двумя КПП на противоположных 

берегах из временных конструкций. Протяженность ледовой переправы – 2,66/2,73 км (в 

зависимости от направления). Пропускная способность ледовой переправы – 5990 авт/сут, 

часовая – 330 авт/час. Допускаемая скорость движения по переправе – 15 км/час. 

Максимальная масса транзитного автомобиля – до 30/19 тонн (гусеничная/колесная 

нагрузки). 

Наружное освещение ледовой переправы не предусматривается. 

Режим (график) работы ледовой переправы в течение суток и в течение года 

определяется эксплуатирующей организацией, исходя из интенсивности движения, 

характера грузов, их значения для хозяйствующих субъектов, и других факторов и 

согласовывается (утверждается) местной администрацией. 

При этом в соответствии с установленным для данной переправы графиком работы, в 

целях повышения безопасности перевозок пропуск транспорта общего пользования, 

ведомственного и индивидуального рекомендуется осуществлять: с 5 до 23 ч (18-ти часовой 

режим работы). В ночное время при этом режиме работы должен предусматриваться пропуск 

автомобилей полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, ГИБДД, служб 

безопасности и других, при выполнении ими неотложных служебных заданий. 
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1.2. Основные технические решения 

Проектируемая ледовая переправа проходит по озеру Селигер и соединяет остров 

Городомля через остров Кличен с городом Осташков. В плановом отношении переправа 

проходит с юга на север. Начало переправы находится в заливе острова Кличен; конец – в 

южной части острова Городомля близ пристани Южная. Расстояние между конечными 

пунктами ледовой переправы по воздуху – 2,62 км. 

Средняя глубина озера Селигер в районе расположения переправы – 9 м, 

максимальная глубина – 16,7 м. 

Ледовая переправа проектируется с двумя нитками движения – по одной в каждом 

направлении. Расстояние между нитками – 100 м, ширина полосы движения – 7,5 м. Длина 1-

й нити (о. Кличен – о. Городомля) составляет 2,66 км, длина 2-й нити (о. Городомля – о. 

Кличен) – 2,73 км. Технические параметры ледовой переправы представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические параметры ледовой переправы 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 
Значение 

для 1-й нити для 2-й нити 

1. Классификация ледовой переправы 

- I категории
- регулярная
- переправа через пресный водоем
- естественный ледяной покров

2. 
Близость к населенному пункту с 
населением более 10 тыс. чел. 
(г.Осташков) 

км 2,3 

3. Интенсивность движения (приведен. 
к автомобилю г/п 5 тонн) авт/сут 369 

4. Расчетная пропускная способность авт/сут 5990 
5. Допускаемая скорость движения км/час 15 

6. Максимальная допускаемая нагрузка 
(гусеничная/колесная нагрузки) т 30/19 

7. Тип переправы по естественному льду 
8. Протяженность участка км 2,661 2,734 
9. Количество полос движения шт. 1 1 
10. Ширина полосы м 7,5 7,5 
11. Количество пешеходных дорожек шт. 1 - 
12. Ширина пешеходной дорожки м 3 - 
13. Количество углов поворота шт. 5 6 
14. Минимальный радиус поворота м 60 60 
15. Крутизна спусков на переправу ‰ 26 36 

Подъезд к ледовой переправе осуществляется по существующей улично-дорожной 

сети. Со стороны города Осташков по дороге «Житное – Мыс Вьюшка», со стороны ЗАТО 

Солнечный – по муниципальной дороге «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО Солнечный)». 

Проектом предусматривается устройство съездов с вышеназванных дорог на ледовую 

переправу. 
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На острове Кличен съезд на переправу находится в 6 м от уреза воды и расположен на 

землях лесного фонда. Съезд примыкает к автодороге «Житное – мыс Вьюшка». Съезд 

представляет собой асфальтобетонную площадку включающую проезжую часть шириной 

6 м, тротуар шириной 3 м и карман для размещения временных зданий. Длина площадки – 

27,7 м, ширина в узком месте 9 м, в широком месте 19,5 м. 

На острове Городомля съезд находится в 8 м от уреза воды и расположен на 

земельном участке ГКУ «Дирекция ТДФ». Участок примыкает к дороге «Подъезд к острову 

Городомля (ЗАТО Солнечный)». Съезд состоит из асфальтобетонной площадки, 

предназначенной для стоянки транспортных средств на 4 машино-места, временных зданий и 

цементобетонной площадки для размещения сборно-разборного временного ангара для 

хранения обслуживающей техники. Размеры площадки – 23,4 × 14,2 м, в том числе с 

цементобетонным покрытием – 7,3 × 8,4 м. 

Вертикальная планировка съездов предусматривает сохранение существующих 

отметок без изменения рельефа окружающей территории. Уклоны поверхности площадок на 

острове Кличен варьируются от 4‰ до 76‰; на острове Городомля от 5‰ до 28‰. 

Площадь занимаемых земель под площадку на острове Кличен составляет 387 м2, на 

острове Городомля – 366 м2. В соответствии с письмом ГКУ «Дирекция ТДФ» (от 23.10.2018 

г. №06/4818), площадь отводимых земель на острове Городомля – 1000 м2. 

В связи с тем, что съезды к ледовой переправе находятся в водоохранной зоне озера 

Селигер, проектом предусматривается устройство водоотвода. По периметру площадки 

огорожены бордюрным камнем, что препятствует свободному стоку воды на окружающий 

рельеф. Сток талой воды на период эксплуатации ледовой переправы предусматривается по 

поверхностному уклону в закрытые емкости – колодцы ДК объемом 5,9 м3. По мере 

накопления талые воды вывозятся спецавтотранспортом МУП Осташковского городского 

округа «ЖКХ» и МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. Расчетная периодичность вывоза сточных вод, 

с учетом снегоочистки и вывоза снега, составляет 1 раз в 12 дней. 

Проектом предусматривается установка опор освещения на острове Городомля для 

освещения съезда к ледовой переправе. Освещение съезда на острове Кличен 

предусматривается по временной схеме.  

Освещение площадок - светодиодные светильники  в количестве двух штук на 

каждую площадку. 
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Рисунок 1.2.1 – План ледовой переправы между о. Городомля и о. Кличен 

1.3. Оборудование ледовой переправы 

В период действия ледовой переправы проектом предусматривается ее обустройство. 

Для обеспечения безопасности движения на переправе устанавливаются 

светоотражающие вехи с шагом 15 м для обозначения границ проезжей части и пешеходных 

дорожек. Проезжую часть и пешеходную дорожку с внешней стороны ограждают снежными 

валами. Для защиты поверхности льда от износа, снежный покров сохраняют на толщину до 

10 см при плотном и до 15 см при рыхлом снеге. 

Переправа оборудуется соответствующими дорожными знаками и средствами 

регулирования движения. 

На период действия переправы (с ноября по апрель) проектом предусматривается 

обустройство переправы служебными помещениями, спасательными средствами (кругами, 

баграми страховочными и буксирными канатами и т.д.) и средствами связи (радио, 

телефоном). Перед съездом на переправу устанавливают шлагбаум и соответствующие 

дорожные знаки. 

Остров Кличен является памятником природы регионального значения. В связи с 

этим проектом предусмотрено оборудование площадки съезда на ледовую переправу 

временными зданиями и оборудованием контейнерного типа. Размещение контейнеров 

осуществляется непосредственно на асфальтобетонное покрытие без устройства 

фундаментов. Освещение площадки в темное время суток осуществляется светодиодными 

светильниками типа ДКУ-80 (или аналогичными светильниками), установленными на 

временные здания контейнерного типа. Электропитание осветительных установок, 

контейнерных зданий и шлагбаума предусматривается от передвижной дизельной 

электростанции в шумозащитном корпусе мощностью 10 кВт. Перечень временных зданий, 

размещаемых на площадке съезда со стороны острова Кличен, представлены в таблице 1.3.1, 

расположение зданий представлено на рисунке 1.3.1. 
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Площадку съезда на ледовую переправу на остров Городомля проектом 

предусматривается оборудовать временными зданиями контейнерного типа и сборно-

разборным ангаром. Размещение контейнеров осуществляется непосредственно на 

асфальтобетонное покрытие без устройства фундаментов, сборно-разборный ангар 

монтируется на монолитную цементобетонную плиту с предварительной анкеровкой. 

Освещение площадки в темное время суток осуществляется светодиодными светильниками 

типа ДКУ-80, установленными на осветительных опорах. Электропитание осветительных 

установок, контейнерных зданий и шлагбаума предусматривается от ПС 110/35/10 кВ 

Никола Рожок, КЛ-10 кВ Звезда №4, КТП 10/0,4 кВ 600 кВА №8, КЛ-0,4 кВ фид. Котельная 

№2. Перечень временных зданий, размещаемых на площадке съезда со стороны острова 

Городомля, представлены в таблице 1.3.2, расположение зданий представлено на рисунке 

1.3.2. 

Таблица 1.3.1 – Временные здания ледовой переправы на о. Кличен 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
1. Пункт обогрева и ожидания контейнерного типа шт./м2 1/15 
2. Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м2 1/2,3 
3. Биотуалет шт. 1 
4. Пожарный щит шт. 1 
5. Контейнер для мусора шт. 1 
6. Шлагбаум шт. 1 
7. Дизельная электростанция контейнерного типа шт. 1 

Таблица 1.3.2 – Временные здания ледовой переправы на о. Городомля 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
1. Пункт обогрева и ожидания контейнерного типа шт./м2 1/15 
2. Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м2 1/2,3 
3. Биотуалет шт. 1 
4. Пожарный щит шт. 1 
5. Контейнер для мусора шт. 1 
6. Шлагбаум шт. 1 
7. Ангар для хранения техники шт./м2 1/61 
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Рисунок 1.3.1 –  План обустройства ледовой переправы на о. Кличен 

Рисунок 1.3.2 – План обустройства ледовой переправы на о. Городомля 
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1.4. Организация движения на ледовой переправе 

На площадках устанавливаются, таблички с надписью «Высадка пассажиров», щит с 

наименованием организации (предприятия), осуществляющей содержание ледовой 

переправы и номером телефона её диспетчерской службы, шлагбаумы с навешенными на 

них дорожными знаками 3.1 «Въезд воспрещён». 

На ледовой переправе необходимо устанавливать дорожные знаки, показывающие 

установленную на данный день грузоподъемность ледяного покрова, скорость движения 

автомобилей, интервал между ними, часы разрешенного проезда по переправе, 

предупреждающие знаки. Все знаки должны устанавливаться в соответствии с 

рекомендациями ОДН 218.010-98 и требованиями действующих нормативных документов по 

установке дорожных знаков. 

Движение транспортных средств по трассе ледовой переправы организуется в один 

ряд. Дистанция между автомобилями должна составлять не менее 30 м и скорость движения 

15 км/ч. Однако, в зависимости от конкретных условий переправы, состояния ледяного 

покрова и полосы движения значения дистанции и скорости могут уточняться. Тяжелые 

автопоезда и автомобили (массой более 25 т) пропускают с минимальной дистанцией не 

менее 70 м впереди и сзади. 

Для встречного движения предусмотрена трасса на расстоянии 100 м. 

По обеим сторонам переправы на расстоянии 0,5 м от обочин должны стоять хорошо 

заметные ограничительные вешки со светоотражающей пленкой, установленные через 15 м. 

Светоотражающие элементы вешек расположить на высоте 0,8 – 1,0 м от уровня льда. 

На обоих берегах у въезда на переправу оборудованы временные здания 

контейнерного типа для ожидания пассажиров и пешеходов во время закрытия движения по 

переправе. 

Установленные на переправах шлагбаумы должны быть опущены при плохой 

видимости (в туман и ночью). 

Движение пешеходов по переправе предусмотрено по специальной дорожке, 

проложенной сбоку 1-й нити движения и обозначенной вехами. Установка промежуточных 

пунктов обогрева не предусматривается в соответствии с решениями совещания в ГКУ 

«Дирекция ТДФ» (протокол от 21.09.2018 г. №45). 

1.5. Эксплуатация (содержание) ледовой переправы 

Даты начала и предполагаемого окончания работы переправы, а также режим работы 

переправы в течение суток устанавливаются приказом. 
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Для повседневной эксплуатации переправы и выполнения на ней необходимых 

ремонтных работ приказом по эксплуатирующей организации назначается 

специализированная бригада (звено) дорожных рабочих во главе с дорожным мастером или 

бригадиром. Мастер, как правило, является начальником переправы или ответственным за 

переправу. 

Рекомендуется следующий минимальный состав бригады в расчете на одну смену: 

мастер (в других сменах - заместитель мастера или бригадир) – 1 чел.; постовые рабочие у 

въездных шлагбаумов – 2 чел.; наблюдатели – по 2 чел. на каждую нитку переправы; 

ремонтные рабочие – не менее 5 чел., включая водителей дежурных тягачей. Число смен для 

обеспечения работы переправы по установленным срокам и режиму работы определяется 

исходя из баланса рабочего времени с учетом отпусков и выходных. 

Должностное лицо, ответственное за содержание переправы обязано: 

− ежедневно производить осмотр полос движения на предмет выявления трещин, мест 

зависания льда, местных повреждений льда и принимать меры по устранению дефектов; 

− производить натурные измерения толщины льда на переправе с учётом его структуры в 

лунках, пробуренных с внешней стороны полос движения с шагом 15 – 20 м, не реже 1 раза в 

неделю, а при температуре окружающего воздуха выше минус 5 ºС и оттепели – ежедневно. 

− обеспечить своевременную очистку полос движения, обработку подъездов 

противогололёдным материалом без применения химических реагентов. Для защиты 

поверхности ледовой переправы от износа и предотвращения трещинообразования на 

полосах движения допускается наличие равномерно распределённого уплотнённого 

снежного покрова (снежного «наката») толщиной до 10 см; 

− обеспечить регулярное внесение результатов осмотров, измерений толщины льда и 

температуры воздуха в журнал производства работ по содержанию ледовой переправы; 

− обеспечивать содержание в исправном состоянии дорожных знаков, вех, щитов, 

шлагбаумов и других элементов инженерного оборудования переправы; 

− принимать меры по предотвращению загрязнения ледовой переправы и водоохраной зоны 

мусором и посторонними предметами, запрещению рыбной ловли, заправки и ремонта 

техники, сбросу загрязняющих веществ на лёд и на рельеф; 

− в случае обнаружения аварийного разлива на ледовой переправе и в водоохраной зоне 

жидких загрязняющих веществ немедленно довести информацию о загрязнении до 

контролирующих органов. 

Несквозные трещины и выбоины достаточно залить водой, и они, как правило, сами 

надежно смерзнутся. Сквозные трещины при ширине до 15 см следует заполнить колотым 

льдом и перекрыть настилом. 
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При образовании сетки трещин или сквозных трещин одного направления длиной 

более 2-3 м и шириной свыше 15 см, а также местных сквозных промоин или полыней 

движение по этой полосе переправы следует прекратить. 

Образовавшуюся полынью вблизи переправы искусственно замораживают при 

помощи хворостяных плавучих тюфяков или заполнения кусками льда. 

Не допускаются на переправе какие-либо остановки транспорта. Вынужденные 

остановки автомобилей не должны превышать допустимых величин, с учетом фактических 

запасов прочности ледяного покрова и температуры окружающего воздуха. Неисправные 

автомобили должны быть немедленно отбуксированы на берег тросом не короче 50 м. 

На ледовой переправе также запрещается: 

− перемещение транспортных средств в туман или пургу;

− остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей, заправка их горючим.

На переправу транспортные средства должны выезжать со скоростью не более 10 км/ч 

без толчков и торможения. Автомобили при этом должны двигаться по переправе на второй 

или третьей передаче. Дверцы транспортных средств не должны быть заблокированы, а 

ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты. 

При появлении на переправе наледной воды необходимо, по возможности, устранить 

источник ее поступления, засыпать эту воду снегом, кусочками льда и пр. и для лучшего 

промерзания уплотнить этот слой. 

При увеличении или уменьшении толщины льда или средней за трое суток 

температуры воздуха, необходимо пересчитать допускаемые нагрузки на ледяной покров. 

При появлении на ледяном покрове потоков талой воды необходимо преградить ей 

путь валами из утрамбованного снега. 

Весной движение по переправе прекращается: 

− при появлении на льду колеи, заполненной на большом расстоянии водой;

− при образовании сквозных трещин шириной более 15 см большой протяженностью;

− при уменьшении толщины и прочности льда;

− при разрушении льда у съездов.

На период действия переправы эксплуатирующая организация осуществляет: 

− вызов твердых бытовых отходов на полигоны по мере наполнения контейнеров;

− вывоз сточных вод на очистку.

После окончания сезона работы переправы выполняются следующие мероприятия: 
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− демонтаж дорожных знаков, временных зданий и сооружений с вывозом на хранение на 

территорию службы заказчика или эксплуатирующей организации; 

− очистка съездов на ледовую переправу от мусора, мытье асфальтобетонных площадок 

съездов на ледовую переправу; 

− вывоз сточных вод на очистку и герметизация ливневых колодцев с установкой глухих 

колодезных крышек. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Подход к ледовой переправе на о. Городомля предполагается разместить на 

земельном участке из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:50:0011701:9, 

площадь участка 1000 м2, адрес: Тверская обл., ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, 

разрешенное использование – обслуживание автотранспорта. 

Земельный участок, согласно Постановлению администрации ЗАТО Солнечный от 

28.11.2016 г. № 155, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование Государственному 

казенному учреждению Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области». 

Земельный участок для организации подхода к ледовой переправе на о. Кличен 

находится в стадии оформления. 

К проекту прилагаются (приложение «Исходные данные»): 

1) Постановление администрации ЗАТО Солнечный от 28.11.2016 г. № 155 «О

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование ГКУ «Дирекция

ТДФ»;

2) Копия топографического плана участка предстоящей застройки с географическими

координатами угловых точек контура участка предстоящей застройки;

3) План ледовой переправы между о. Городомля и о. Кличен;

4) План съезда на ледовую переправу на о. Городомля с географическими координатами

угловых точек контура участка предстоящей застройки;

5) План съезда на ледовую переправу на о. Кличен с географическими координатами

угловых точек контура участка предстоящей застройки;

6) План обустройства ледовой переправы на о. Кличен;

7) План обустройства ледовой переправы на о. Городомля.

Обзорная схема района (полосы трассы) представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Топографический план расположения участков обследования 
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3. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

ОБЪЕКТА 

3.1. Краткая характеристика местных физико-географических и климатических 
условий района размещения проектируемого объекта 

3.1.1. Краткая характеристика местных климатических условий 

Климат Осташковского района умеренно-континентальный, с прохладным летом и 

мягкой зимой. Определяющее влияние на его формирование имеют континентальный воздух 

умеренных широт и арктический воздух. 

Краткая климатическая характеристика района размещения проектируемого объекта 

приведена в таблице 3.1.1 по данным метеостанции Осташков (за период с 1981 по 2010 гг.) в 

соответствии со справкой от 16.10.2018 г. Исх.№ 09/05-63/22 Тверского ЦГМС – филиала 

ФГБУ «Центральное УГМС» (приложение «Краткая климатическая характеристика района. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»). 

Таблица 3.1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 
Коэффициент рельефа местности в городе 1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца года, Т, С 

23,3 

Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих 
по отопительному графику), Т, С 

-12,8

Среднегодовая роза ветров, % 
С 9 
СВ 6 
В 9 
ЮВ 10 
Ю 20 
ЮЗ 14 
З 18 
СЗ 14 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным 
составляет 5%, м/с 

6 
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3.1.2. Краткая характеристика местных геологических условий 

Инженерно-геологические условия района размещения проектируемого объекта 

приняты согласно Техническому отчету по результатам инженерно-геологических 

изысканий на объекте: «Строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной 

дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля 

(ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области», выполненных в 

октябре 2018 года ООО «Геолог» (Свидетельством о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0513-01/И-038, выданное СРО НП «ГЕОБАЛТ» от 3 февраля 2015 г. Начало 

действия свидетельства с 3 февраля 2015 г., без ограничения срока и территории его 

действия). 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории 

предполагаемого строительства характеризуются как первая (простой сложности) – I 

категория (СП 11 –105-97 и СП 47.13330.2012). 

При проведении рекогносцировочного обследования участка, проявлений карстовых 

процессов на дневной поверхности не обнаружено. В процессе бурения скважин провалы 

инструмента не отмечались, ослабленные зоны и карстовые полости не вскрывались. 

На островах наблюдаются абразионные процессы-отступление береговой бровки 

вглубь острова под действием ветрово-волновой нагрузки. 

Согласно сейсмическому районированию территории РФ по СП 14.13330.2014 и 

картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации 

сейсмичность района по карте А ОСР-2015 – 5 баллов, по карте Б – 5 баллов, а по карте С – 6 

баллов (Тверская область). Категория грунтов по сейсмичности на изученном участке II-я. 

Сейсмичность площадки принята: 5 баллов при 10% вероятности землетрясения, 5 – баллов – 

при 5% и 5 баллов при 1%. 

Из физико-геологических процессов и факторов, неблагоприятных для строительства 

на площадке, необходимо отметить процесс абразии береговой линии затоплении 

территории, подтопление и процессы заболачивания территории. 

Проявления других опасных инженерно-геологических процессов (оползни, 

оврагообразование, карстообразование и т.п.), которые могли бы негативно повлиять на 

устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов территории и отрицательно 

сказаться на процессе строительства и эксплуатации проектируемого сооружения, в 

пределах исследуемых участков не обнаружены. 
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3.1.3. Уровень фонового загрязнения атмосферного воздуха 

Фоновые концентрации вредных веществ в районе расположения проектируемого 

объекта (Тверская область, Осташковский район, остров Городомля (ЗАТО Солнечный) и 

остров Кличен) приняты в соответствии со справкой от 16.10.2018 г. Исх.№ 09/05-163/20 

Тверского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» (приложение «Краткая 

климатическая характеристика района. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе») и представлены в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе 

Загрязняющее вещество ПДК (ОБУВ), мг/ м3 Фоновые концентрация Сф, мг/м3 
Взвешенные вещества 0,5 0,199 
Диоксид серы 0,5 0,018 
Оксид углерода 5,0 1,8 
Диоксид азота 0,2 0,055 
Оксид азота 0,4 0,038 

Фоновые концентрации  загрязняющих веществ в районе размещения объекта не 

превышают предельно-допустимых концентраций (ПДК) в атмосферном воздухе городских 

и сельских поселений, что соответствует требованиям п.2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест». 

3.2. Краткая характеристика существующего состояния компонентов окружающей 
среды 

Краткая характеристика состояния компонентов окружающей среды района 

размещения проектируемого объекта принята согласно Техническому отчету по инженерно-

экологическим изысканиям для проектной документации «Строительство подходов к 

ледовой переправе на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального 

значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском 

округе Тверской области», выполненных в 2018 году ООО «Эколайн». 

3.2.1. Существующее химическое загрязнение атмосферного воздуха 

Существующие источники загрязнения окружающей среды: 

• в летний период – водный транспорт и рекреационная деятельность;

• в зимний период – автомобильный транспорт и рекреационная деятельность.
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В настоящее время на территории обследуемого объекта отсутствуют постоянные 

организованные и неорганизованные источники выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Концентрации основных загрязняющих веществ (оксид углерода, диоксид серы, оксид 

азота, взвешенные вещества, диоксид азота) в атмосферном воздухе на территории участков, 

на которых планируется строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной 

дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля 

(ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области», не превышают 

предельно допустимые концентрации (ПДК), что соответствует требованиям требования 

п. 2.2. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест» соблюдаются. 

3.2.2. Существующее физическое воздействие на атмосферный воздух 

Уровни звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот, 

эквивалентный и максимальный уровень звука на территории участков, на которых 

планируется строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге общего 

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО 

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области», имеют следующие 

значения: 

Территория 
обследования 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровень звука, дБА 
эквива-
лентный 

максима-
льный 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Район съезда к 
ледовой переправе 
на о. Кличен 

50,1 48,9 42,4 39,1 36,3 32,7 28,9 24,1 23,7 39,1 ─ 

Район съезда к 
ледовой переправе 
на о. Городомля 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 44,0 55,1 

Напряженность электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц на 

территории участков, на которых планируется строительство подходов к ледовой переправе 

на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к 

острову Городомля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской 

области», ниже допустимых значений, что соответствует требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 

«Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях и на 

селитебных территориях» и СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (с изм. и доп. №1, 

п. 6.4.3). 

3.2.3. Существующая радиационная обстановка 

Уровень МЭД внешнего гамма-излучения на территории участков, на которых 

планируется строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге общего 

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО 

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области», соответствует 

требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

Плотность потока радона с поверхности грунта на территории участков, на которых 

планируется строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге общего 

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО 

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области», соответствует 

требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в почвогрунтах на 

территории участков, на которых планируется строительство подходов к ледовой переправе 

на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к 

острову Городомля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской 

области», соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по 

ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения». 

3.2.4. Существующее состояние почвенного покрова и грунтов 

Почвенный покров и грунты на подъездах к ледовой переправе на о. Кличен и на 

о. Городомля соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» по химическим, санитарно-

бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям, и характеризуется как 

«чистая». 

3.2.5. Существующее состояния воды в поверхностном водном объекте 

Вода в озере Селигер в непосредственной близости от территории участков, на 

которых планируется строительство подходов к ледовой переправе на автомобильной дороге 

21



общего пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО 

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области», соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». 

3.2.5. Существующее состояние растительного покрова 

Растительный покров на территории проектируемого объекта, представленный 

древесно-кустарниковой растительностью диаметром не более 6 - 8 см, имеет низкую 

ценность. 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области отсутствует 

информация о видовом, количественном составе и приросте объектов растительного мира, 

обитающих в районе размещения подходов к ледовой переправе на о. Кличен и на 

о. Городомля, а также включенных в Красные книги Тверской области и РФ (письма 

Министерства природных ресурсов и экологии тверской области от 27.11.2018 № 14687-05 и 

№ 14686-05 «Ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении проектируемого 

объекта» представлены в приложении «Письма Министерства природных ресурсов и 

экологии тверской области»). 

При проведении инженерно-экологических изысканиях растения, включенные в 

Красные книги Тверской области и РФ не выявлены. 

3.2.6. Существующее состояние животного мира 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области отсутствует 

информация о видовом, количественном составе и приросте объектов животного мира, 

обитающих в районе размещения подходов к ледовой переправе на о. Кличен и на 

о. Городомля, а также включенных в Красные книги Тверской области и РФ (письма 

Министерства природных ресурсов и экологии тверской области от 27.11.2018 № 14687-05 и 

№ 14686-05 «Ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении проектируемого 

объекта» представлены в приложении «Письма Министерства природных ресурсов и 

экологии тверской области»). 

При проведении инженерно-экологических изысканиях животные, включенные в 

Красные книги Тверской области и РФ не выявлены. 
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4. ЗОНЫ С ОСОБЫМ РЕЖИМОМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ) 

4.1. Сведения о санитарно-защитной зоне проектируемого объекта 

Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) для рассматриваемого объекта в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не требуется. 

В соответствии с п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для гаражей и автостоянок 

устанавливается расстояние от источника химического и физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до гигиенических нормативов (санитарные разрывы). 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума) с 

последующим проведением исследований и измерений. 

В соответствии с примечанием 5 к таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разрывы 

от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых 

объектов должно быть не менее 7 метров. 

4.2. Сведения об особо охраняемых природных территориях, зонах охраны объектов 
культурного наследия 

Территории подходов к ледовой переправе расположены на о. Кличен и о. Городомля 

Осташковского района Тверской области. 

Остров Кличен 

Согласно Перечню особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Тверской области (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области от 13.01.2015 №2-кв) и Решению исполнительного Комитета Калининского 

областного Совета народных депутатов от 12.02.1982 №55 «О признании природных 

объектов государственными памятниками природы областного значения и усилении их 

охраны» остров Кличен является памятником природы регионального значения. 

Название особо охраняемой природной территории (ООПТ): 

памятник природы регионального значения «Остров Кличен» 

Категория ООПТ: 

памятник природы 

Значение ООПТ: 

региональное 
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Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 

016-П

Дата создания:

20.07.1994 г.

Цели создания ООПТ:

• сохранение природного комплекса (объекта) в естественном состоянии;

• восстановление природного комплекса (объекта);

• поддержание экологического баланса;

• сохранение эталонных участков коренных старовозрастных лесов.

Ведомственная подчиненность: 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области. 

Место расположения ООПТ: 

Тверская область, Осташковский район, в 1,5 км на юго-запад от г. Осташкова, в 3 км 

на юго-восток д. Залучье. 

Общая площадь ООПТ: 

89 га 

Характеристика почвенного покрова 

Дерново-сильноподзолистые почвы 

Сведения о лесном фонде 

Зона хвойно-широколиственных лесов, район хвойно-широколиственных лесов 

европейской части Российской федерации (Министерство лесного хозяйства Тверской 

области) 

Охраняемые виды 

На территории ООПТ встречается 11 типов лесных сообществ: 

• сосняк разнотравный,

• сосняк-черничник,

• сосняк-брусничник,

• сосняк с березой черничник,

• сосняк-кисличник,

• сосняк-зеленомошник,

• сосняк с осиной разнотравный,

• березняк разнотравный,

• ольшаник разнотравный,

• ельник разнотравный,

• ельник-черничник.

24



• ельник с березой зеленомошник.

Разнообразие ландшафтов 

В структурной характеристике ландшафтов ООПТ значительную роль играют 

усложненный (оптически включает окружающее пространство и опушки) и сложный (имеет 

внешние видовые точки и существенные перепады рельефа, занимает нелесные площади) 

ландшафты. 

Кличен также выделяется высокой скоростью смены ландшафтов. В среднем, одна 

живописная картинка сменяется другой примерно через каждые 60,2 метра. Это доказывает, 

что остров является ландшафтным памятником природы, что дает большое разнообразие 

эстетического воздействия местности. Это определяет наличие ценных художественных 

объектов, таких как различные акценты (бобровая хатка или деревья-солитеры), видовых 

точек и окон в ландшафтах, экзотов: спиреи, карагана, орех серый. 

Эстетическое значение 

Остров Кличен имеет важное значение для Тверского региона, поскольку вмещает в 

себя все многообразие природы Селигерского края и имеет историческую ценность для 

города Осташкова, являясь его прародителем. 

Современное состояние 

Кличен –  небольшой остров на озере Селигер напротив города Осташков, объявлен 

памятником  природы. 

Площадь острова 89 гектар, рельеф острова разнообразный, как правило, холмистый. 

Весь остров покрыт сосновым бором, но встречаются берёза, ольха, клён, ива и 

можжевельник. Лес острова богат такими ягодами, как брусника, земляника, черника, 

малина. На острове есть небольшое озеро. Кличен является популярным местом отдыха 

жителей города Осташков, с которым остров соединён насыпной дамбой. На Кличене есть 

городище.  Могучие ели и сосны украшают высокие берега. Ближе к северному берегу на 

острове растет уникальная естественная рябиновая роща. 

Запрещенные виды деятельности и природопользования: 

В соответствии с Решением исполнительного Комитета Калининского областного 

Совета народных депутатов от 12.02.1982 г. №55: 

«Запретить на территории (акватории) государственных заказников (памятников 

природы): 

Ботанических (парки, аллеи, дубравы, рощи, боры, лесные массивы, отдельные 

уникальные деревья): 

- рубку деревьев и кустарников; кроме санитарных порубок;

- реконструкцию парков без проектов, утвержденных в установленном порядке;
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- возведение жилых домов и хозяйственных построек, за исключением сооружений,

связанных с организованным проведением массового отдыха трудящихся; 

- выпас скота;

- добычу камня, гравия, песка, глины и других ископаемых;

- производство осушительных работ и торфоразработок;

- применение ядохимикатов;

- разведение костров, кроме оборудованных для этих целей мест;

- засорение мусором.

Водных:

- сброс неочищенных сточных вод и водозабор без согласования с бассейновой

инспекцией; 

- осушение водоемов;

- загрязнение и разрушение минеральных источников и родников;

- распашку берегов, производство торфоразработок в водоохраной зоне;

- применение минеральных удобрений и ядохимикатов;

- рубку деревьев и кустарников в прибрежной зоне».

Остров Городомля 

В настоящее время на территории острова Городомля расположено ЗАТО 

«Солнечный». Градообразующее предприятие — филиал завода им. Академика Пилюгина 

завод «Звезда» Роскосмоса. 

Население ЗАТО составляет примерно 2 тысячи человек. Имеется развитая 

инфраструктура, МСЧ-139, средняя школа, музыкальная, художественная и спортивная 

школы, дом культуры, плавательный бассейн, детский сад, магазины, почта. МП ЖКХ 

следит за чистотой и благоустройством поселка. 

Пропускная система и сообщение острова с Осташковом только по водному пути 

создали особые условия и быт на территории посёлка Солнечный. Автомобильное движение 

в посёлке практически отсутствует, за исключением нескольких машин занимающихся 

обслуживанием различных организаций. По всему периметру поселок окружён лесом. 

Большую часть острова занимает именно лес. Благодаря ему здесь такой чудесный воздух. 

Летом здесь можно собирать ягоды, осенью грибы. Лес выполняет роль барьера, он 

защищает поселок от ветра, дующего на Селигере. 

На острове есть очень красивое Внутреннее озеро с маленьким островком в центре. В 

Восточной части острова расположен дом отдыха «Селигер». 

Добраться до острова Городомля можно через город Осташков, расположенный на 

берегу озера Селигер, водным транспортом с пристани «Чайкин Берег» на Южную пристань 

острова Городомля. 
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Зимой, когда замерзает озеро, создаётся ледовая дорога для пешеходов и для 

автотранспорта через остров Кличен, который соединен дамбой с материком. 

Согласно Перечню особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Тверской области (утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области от 13.01.2015 №2-кв) и Распоряжению администрации Тверской области от 

20.07.1994  г. №402-р «О расширении площади особо охраняемых природных территорий 

области» леса острова Городомля является памятником природы регионального значения. 

Название особо охраняемой природной территории (ООПТ): 

памятник природы регионального значения «Леса острова Городомля» 

Категория ООПТ: 

памятник природы 

Значение ООПТ: 

региональное 

Порядковый номер кадастрового дела ООПТ: 

363-П

Дата создания:

12.02.1982 г.

Цели создания ООПТ:

• сохранение природного комплекса (объекта) в естественном состоянии;

• восстановление природного комплекса (объекта);

• поддержание экологического баланса.

Ведомственная подчиненность: 

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

Место расположения ООПТ: 

Тверская область, Осташковский район, в акватории озера Селигер, к юга-западу от 

д. Пачково в 1,5 км, к востоку от д. Заречье в 2 км. 

Общая площадь ООПТ: 

226 га 

Характеристика почвенного покрова 

Дерново-сильноподзолистые почвы 

Сведения о лесном фонде 

Зона хвойно-широколиственных лесов, район хвойно-широколиственных лесов 

европейской части Российской федерации. (Министерство лесного хозяйства Тверской 

области) 
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Характеристика флоры и растительности: 

Группа организмов – сосновые, латинское название – Pinus sylvestris (L.), русское 

название – сосна обыкновенная. 

Современное состояние 

В самом центре Озера Селигер  расположен живописный остров Городомля. Известен 

он богатыми северными лесами, которые окружают остров по всему периметру и веками 

привлекали сюда охотников и рыбаков. Большую часть острова занимает именно ухоженный 

лес со множеством тропинок для прогулок. Благодаря ему здесь всегда чудесный воздух. Лес 

так же играет роль барьера и защищает поселок от ветра, дующего на Селигере. 

Городомля находится в 6 км к северу от Осташкова. Это второй по площади после 

Хачина остров на Селигере. Его холмистая территория покрыта древними хвойными лесами: 

здешним соснам до 300, а елям – до 200 лет. На Городомле есть внутреннее озеро с двумя 

небольшими островами. 

4.3. Сведения об водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах 

Исследуемые участки в административном отношении расположены по адресу: 

Тверская область Осташковский городской округ, острова Городомля и Кличен на озере 

Селигер. 

Ширина водоохранной зоны озера согласно п. 6 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы согласно п. 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 

составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до 

трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
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5. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

5.1. Прогноз химического загрязнения атмосферного воздуха 

Основными источниками химического загрязнения атмосферного воздуха на 

проектируемых подходах к ледовой переправе на о. Кличен и о. Городомля при 

функционировании объекта будут являться двигатели автотранспорта, осуществляющие 

проезд по территории объекта, а на о. Кличен дополнительно работа контейнерной 

дизельной электростанции. 

5.2. Прогноз физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух 

Основными источниками шума на проектируемых подходах к ледовой переправе на 

о. Кличен и о. Городомоля при функционировании объекта будут являться автотранспорт, 

осуществляющий проезд по территории объекта, а на о. Кличен дополнительно работа 

контейнерной дизельной электростанции. 

5.3. Прогноз ухудшения состояния почвенного покрова и грунтов 

Воздействие проектируемого объекта связано с отчуждением земель для размещения 

объекта, изменением рельефа в результате планировочных работ, увеличением нагрузки на 

грунты оснований от веса различных сооружений, изменением гидрогеологических 

характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификацией на территории 

опасных геологических процессов и т.п. 

Произойдут изменения: 

− рельефа, параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки –

вследствие проведения работ по благоустройству территории;

− состояния и свойств грунтов – в результате передачи нагрузок от сооружений.

При эксплуатации проектруемого объекта существует небольшая вероятность 

загрязнение почвы и грунтов горюче-смазочными материалами в местах проезда 

автотранспорта и обслуживающей техники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и 

носят случайный характер. 

Нефтепродукты являются экологически опасным веществом, которые при попадании 

в почву нарушают, угнетают и заставляют протекать иначе все жизненные процессы: 

подавляют дыхательную активность и микробное самоочищение, изменяют соотношение 

между отдельными группами естественных микроорганизмов, меняют направление 
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метаболизма, угнетают процессы азотфиксации, нитрификации, разрушения целлюлозы, 

приводит к накапливанию трудноокисляемых продуктов, уменьшают количество корневых 

выделений и органических остатков растений, являющихся важнейшими факторами питания 

микроорганизмов. 

Во избежание загрязнения почв нефтепродуктами необходимо иметь в наличии 

сорбент (биодеструктор) для ликвидации возможных разливов горюче-смазочных 

материалов. 

Функционирование объекта будет сопровождаться образованием отходов. Временное 

хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в условиях, 

исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в 

части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв 

прилегающих территорий, в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах. 

Временное хранение отходов производства и потребления не должно приводить к 

нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической 

обстановки на данной территории. 

Образующиеся отходы должны храниться и утилизироваться в соответствии 

требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления». 

5.4. Прогноз ухудшения состояния водных ресурсов 

Функционирование объекта сопряжено с образованием хозяйственно-бытовых и 

поверхностных (ливневых) сточных вод. Основными источниками загрязнения 

поверхностного стока являются: осевшие аэрозоли, отходы потребления, продукты 

разрушения почвы, дорожных покрытий, растительности, выхлопные газы двигателей 

внутреннего сгорания, утечки горюче-смазочных материалов транспортных средств и др., 

что приводит к загрязнению поверхностного водотока. 

5.5. Прогноз ухудшения состояния растительного покрова 

Перед строительством объекта потребуется снятие почвенно-растительного слоя и 

вырубка лесонасаждений, что может привести к уничтожению существующих растительных 

сообществ. 
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5.6. Прогноз ухудшения состояния животного мира 

При функциониировании объекта возрастет уровень беспокойства животных в 

результате увеличения количества людей, а также шумовых, вибрационных и световых 

воздействий техники и производимых работ. 
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ 

6.1. Оценка химического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух 

6.1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

На проектируемых подходах к ледовой переправе на о. Кличен и о. Городомля 

возможными источниками воздействия на атмосферный воздух (только в зимний период) 

являются автомобильный транспорт, а на о. Кличен дополнительно работа контейнерной 

дизельной электростанции. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации 

ледовой переправы будут являться: 

Подход к ледовой переправе на о. Кличен 

• Проезд автотранспорта

Пропускная способность ледовой переправы – 5990 авт/сут, часовая – 330 авт/час. 

Интенсивность движения (приведенная к автомобилю г/п 5 тонн) – 369 авт/сут, 20 авт/час. 

Допускаемая скорость движения по переправе – 15 км/час. Режим работы – 18-ти часовой (с 

5 до 23 ч). Период действия переправы – с ноября по апрель. Средняя продолжительность 

ледостава составляет 150 – 155 дней, максимальная – до 180 дней. Протяженность 

внутреннего проезда – 30 м. 

При работе двигателей автотранспорта в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

бензин, керосин. Выброс загрязняющих веществ не организован – неорганизованный 

источник выбросов № 6101. 

• Передвижная дизельная электростанция (1 ед.)

Электропитание осветительных установок, контейнерных зданий и шлагбаума

предусматривается от передвижной дизельной электростанции в шумозащитном корпусе 

мощностью 10 кВт. 

При работе дизельной электростанции в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

керосин. Выброс загрязняющих веществ не организован – неорганизованный источник 

выбросов № 6102. 

Подход к ледовой переправе на о. Городомля 

• Проезд автотранспорта

Пропускная способность ледовой переправы – 5990 авт/сут, часовая – 330 авт/час. 

Интенсивность движения (приведенная к автомобилю г/п 5 тонн) – 369 авт/сут, 20 авт/час. 
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Допускаемая скорость движения по переправе – 15 км/час. Режим работы – 18-ти часовой (с 

5 до 23 ч). Период действия переправы – с ноября по апрель. Средняя продолжительность 

ледостава составляет 150 – 155 дней, максимальная – до 180 дней. Протяженность 

внутреннего проезда – 30 м. 

При работе двигателей автотранспорта в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

бензин, керосин. Выброс загрязняющих веществ не организован – неорганизованный 

источник выбросов № 6201. 

• Стоянка автотранспорта (4 ед.)

Стоянка автотранспорта рассчитана на 4 машино-места – 2 для грузовых и 2 для легковых. 

Средняя продолжительность работы ледовой переправы составляет 150 – 155 дней, 

максимальная – до 180 дней. Протяженность внутреннего проезда – 30 м. 

При работе двигателей автотранспорта в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

бензин, керосин. Выброс загрязняющих веществ не организован – неорганизованный 

источник выбросов № 6202. 

• Проезд обслуживающей техники (1 ед.)

Ангар предназначен для хранения обслуживающей техники. Очистка рабочей полосы 

переправы от снега осуществляется легким бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.). Срезка 

наплывов льда и торосов осуществляется бульдозерным отвалом. Средняя 

продолжительность работы ледовой переправы составляет 150 – 155 дней, максимальная – 

до 180 дней. Протяженность внутреннего проезда – 30 м. 

При работе двигателей техники в атмосферный воздух выделяются следующие 

загрязняющие вещества: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, 

керосин. Выброс загрязняющих веществ не организован – неорганизованный источник 

выбросов № 6202. 

Расчет выбросов вредных веществ представлен в приложении «Материалы 

установления химического воздействия на атмосферный воздух». 

Местоположение источников загрязнения атмосферы показано в приложении 

«Картографический материал». 

6.1.2. Параметры выбросов. Обоснование инвентаризационных данных 

В проекте установлены следующие параметры: 

• местоположение источников выбросов,

• высоты, диаметры источников и объемные скорости исходящих ГВС.
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Параметры выбросов от неорганизованных площадных источников определены в 

соответствии с разделом 2.2.2 «Методическое пособие по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СПб., 2012, для которых 

высота источника принимается равной 5 м, а остальные параметры не устанавливаются. 

Расчет выбросов вредных веществ представлен в приложении «Материалы 

установления химического воздействия на атмосферный воздух». 

Местоположение источников загрязнения атмосферы показано в приложении 

«Картографический материал». 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации 

объекта, представлен в таблицах 6.1.1-6.1.2. 

Таблица 6.1.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 
от источников загрязнения атмосферного воздуха на территории подхода к ледовой 
переправе на о. Кличен 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас 

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид)

ПДК м/р 0,2 3 0,0094489 0,112471 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,0015355 0,018277 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0005773 0,006986 
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 0,0031123 0,036488 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,01495 0,152479 
0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 
ПДК с/с 1,00e-06 1 1,03e-08 1,00e-07 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,0001194 0,001368 
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5 4 0,0009167 0,00548 

2732 Керосин ОБУВ 1,2 0,0029416 0,034786 
Всего веществ: 9 0,0336017 0,368335 
в том числе твердых:     2 0,0005773 0,006986 
жидких/газообразных:   7 0,0330244 0,361349 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204 (2) 301 330
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Таблица 6.1.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

от источников загрязнения атмосферного воздуха на территории подхода к ледовой 
переправе на о. Городомля 

Вещество Использ. 
критерий 

Значение 
критерия, 

мг/м3 

Класс 
опас 

ности 

Суммарный выброс 
вещества 

код наименование г/с т/год 
1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,2 3 0,0073334 0,006993 

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид) 

ПДК м/р 0,4 3 0,0011917 0,001136 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0030182 0,001587 
0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

ПДК м/р 0,5 3 0,0016412 0,001615 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5 4 0,0750391 0,092596 
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5 4 0,0036017 0,008603 

2732 Керосин ОБУВ 1,2  0,0083848 0,00545 
Всего веществ:               7 0,1002101 0,117980 
в том числе твердых:     1 0,0030182 0,001587 
жидких/газообразных:   6 0,0971919 0,116393 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6204  (2)  301 330 

Параметры выбросов загрязняющих веществ приведены в приложении «Материалы 

установления химического воздействия на атмосферный воздух». 

6.1.3. Расчеты рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы 

Расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы от источников 

загрязнения выполнен в соответствии «Методами расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденными Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 г. № 273 «Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе» с применением программы УПРЗА «Эколог» на основании таблицы 

«Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации 

проектируемого объекта». 

Исходные данные к расчетной модели: 

• Источники выбросов №№ 6101, 6102, 6201, 6202 стилизованы как 

неорганизованные (площадные) «тип 3»; 

• Координаты источников выбросов определены в «локальной» системе координат; 
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• Расчет проводился на зимний период времени (период работы ледовой

переправы); 

• Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.1.1; 

• Фоновые концентрации загрязняющих веществ приведены в таблице 3.1.2.

Учет фонового загрязнения обязателен для загрязняющих веществ, приземная концентрация, 

формируемая выбросами проектируемого объекта, которых превышает 0,1ПДК на границе 

ближайшей жилой застройки. 

• Значения приземных концентраций в районе размещения съезда к ледовой

переправы на о. Кличен вычислены на площади 240 × 220 м с шагом 10 м, а также в 

расчетных точках на границе территории подхода: 

РТ Координаты 
Х Y 

11 -35,6 13,9 
12 -21,8 10,8 
13 -8,0 7,6 
14 -17,0 -0,6
15 -26,5 -0,9
16 -30,7 -8,0
17 -40,3 -6,1

Координаты определены в локальной системе координат с началом отсчета в т. А 

Местоположение расчетных точек представлено в приложении «Картографический 

материал». 

• Значения приземных концентраций в районе размещения съезда к ледовой

переправы на о. Городомля вычислены на площади 240 × 220 м с шагом 10 м, а также в 

расчетных точках на границе территории подхода: 

РТ Координаты 
Х Y 

21 19,5 6,3 
22 28,8 8,9 
23 38,0 11,5 
24 40,0 4,2 
25 42,1 -3,2
26 16,8 -0,3
27 4,7 -1,3

Координаты определены в локальной системе координат с началом отсчета в т. Б 

Местоположение расчетных точек представлено в приложении «Картографический 

материал». 

• Расчет выполнен при уточненном переборе метеопараметров.
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6.1.4. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых при 

эксплуатации проектируемого объекта, представлены в приложении «Материалы 

установления химического воздействия на атмосферный воздух». 

Расчетные приземные концентрации на границе нормируемых объектов представлены 

в таблицах 6.1.3-6.1.4. 

Таблица 6.1.3 – Приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 
нормируемых объектов, формируемые источниками загрязнения атмосферного воздуха 
в районе съезда к ледовой переправе на о. Кличен 

РТ Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках 
Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Сажа 

д.ПДК 
11 0,41 0,11 0,05 0,37 0,01000 
12 0,42 0,11 0,06 0,37 0,01000 
13 0,43 0,11 0,06 0,37 0,01000 
14 0,43 0,11 0,06 0,37 0,01000 
15 0,40 0,11 0,05 0,37 0,01000 
16 0,40 0,11 0,05 0,37 0,01000 
17 0,39 0,10 0,05 0,37 0,00906 

в т.ч. фон 0,27 0,09 0,04 0,36 ─ 
мг/м3 

11 0,082 0,042 0,027 1,831 0,002 
12 0,085 0,043 0,028 1,837 0,002 
13 0,086 0,043 0,028 1,845 0,002 
14 0,085 0,043 0,028 1,836 0,002 
15 0,080 0,042 0,026 1,827 0,002 
16 0,080 0,042 0,026 1,828 0,002 
17 0,077 0,042 0,025 1,829 0,001 

в т.ч. фон 0,055 0,038 0,018 1,800 ─ 

Приземные концентрации остальных загрязняющих веществ (бенз/а/пирен, 

формальдегид, бензин, керосин), формируемые источниками загрязнения атмосферного 

воздуха на территории подхода к ледовой переправе на о. Кличен, не превышают 0,01ПДК. 

Таблица 6.1.4 – Приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 
нормируемых объектов, формируемые источниками загрязнения атмосферного воздуха 
в районе съезда к ледовой переправе на о. Городомля 

РТ Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках 
Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Сажа Керосин 

д.ПДК 
21 0,31 0,1 0,04 0,37 0,02 0,00694 
22 0,35 0,1 0,04 0,39 0,04 0,01 
23 0,38 0,1 0,05 0,40 0,06 0,02 
24 0,37 0,1 0,04 0,40 0,05 0,02 
25 0,36 0,1 0,04 0,39 0,05 0,02 
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РТ Концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках 
Диоксид азота Оксид азота Диоксид серы Оксид углерода Сажа Керосин 

26 0,33 0,1 0,04 0,38 0,03 0,01 
27 0,37 0,1 0,04 0,40 0,05 0,02 

в т.ч. фон 0,27 0,09 0,04 0,36 ─ ─ 
мг/м3 

21 0,062 0,039 0,020 1,872 0,003 0,008 
22 0,069 0,040 0,021 1,944 0,006 0,016 
23 0,077 0,042 0,023 2,023 0,009 0,025 
24 0,073 0,041 0,022 1,987 0,007 0,021 
25 0,072 0,041 0,022 1,969 0,007 0,019 
26 0,065 0,040 0,020 1,902 0,004 0,012 
27 0,074 0,041 0,022 1,984 0,008 0,022 

в т.ч. фон 0,055 0,038 0,018 1,8 ─ ─ 

Приземные концентрации остальных загрязняющих веществ (бензин), формируемые 

источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории подхода к ледовой переправе 

на о. Городомля, не превышают 0,01ПДК. 

Графическое представление рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе в районе съездов к ледовой переправе на о. Кличен и на о. Городомля представлено в 

приложении «Материалы установления химического воздействия на атмосферный воздух». 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферный воздух в период эксплуатации объекта, показали, что 

превышение нормативного уровня, равного 1ПДК, на границе нормируемых объектов не 

наблюдается. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ в районе размещения подхода к 

ледовой переправе на о. Кличен не превышают следующие значения: 

• диоксида азота – 0,43ПДК (0,087 мг/м3), в т.ч. фон 0,27ПДК (0,055мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 37 %; 

• оксида азота – 0,11ПДК (0,043 мг/м3) в т.ч. фон 0,09ПДК (0,038мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 12 %; 

• диоксид серы – 0,06ПДК (0,028 мг/м3) в т.ч. фон 0,04ПДК (0,018мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 36 %; 

• оксид углерода – 0,37ПДК (1,848 мг/м3) в т.ч. фон 0,36ПДК (1,8мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 36 %; 

• сажа – 0,01ПДК (0,002 мг/м3).
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Приземные концентрации остальных загрязняющих веществ (бенз/а/пирен, 

формальдегид, бензин, керосин), формируемые источниками загрязнения атмосферного 

воздуха на территории подхода к ледовой переправе на о. Кличен, не превышают 0,01ПДК. 

Приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках в районе 

размещения подхода к ледовой переправе на о. Городомля не превышают следующие 

значения: 

• диоксида азота – 0,39ПДК (0,078 мг/м3), в т.ч. фон 0,27ПДК (0,055мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 30 %; 

• оксида азота – 0,10ПДК (0,042 мг/м3) в т.ч. фон 0,09ПДК (0,038мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 10 %; 

• диоксид серы – 0,05ПДК (0,023 мг/м3) в т.ч. фон 0,04ПДК (0,018мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 22 %; 

• оксид углерода – 0,41ПДК (2,037 мг/м3) в т.ч. фон 0,36ПДК (1,8мг/м3) – вклад

проектируемого объекта не превышает 12 %; 

• сажа – 0,06ПДК (0,010 мг/м3);

• керосин – 0,02ПДК (0,027 мг/м3).

Приземные концентрации остальных загрязняющих веществ (бензин), формируемые

источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории подхода к ледовой переправе 

на о. Городомля, не превышают 0,01ПДК. 

Влияние проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха 

находится в пределах норм, установленных СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

6.2. Оценка физического воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух  

Факторами физического воздействия на окружающую среду являются шум 

(акустическое воздействие), вибрация, инфразвуковое, электромагнитное, ионизирующее 

излучения. 

Проведенный анализ планировочных решений показал, что кроме шума 

(акустического воздействия) при эксплуатации проектируемого объекта не будут иметь 

место другие виды физических воздействий на окружающую среду (вибрация, 

электромагнитные излучения, радиация и др.). 
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6.2.1. Допустимые уровни шумового воздействия 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» указывают допустимые 

уровни шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки, т.е. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 не устанавливает допустимые уровни звука для 

особо охраняемых природных территорий, в частности, для парков природы. 

Для оценки уровня шума, создаваемого проектируемым объектом, воспользуемся 

экологическими требованиями к уровню шума на особо охраняемых природных территориях 

города Москвы, установленными Постановлением Правительства Москвы от 25.07.2017г. 

№ 494-ПП «Об утверждении экологических требований к уровню шума на особо 

охраняемых природных территорий города Москвы».  

Нормируемыми параметрами шума в зависимости от характера шума являются: 

• для постоянного шума – уровни звука в дБА;

• для непостоянного шума – эквивалентные (по энергии) уровни звука и максимальные

уровни звука в дБА.

Согласно приложению к Постановлению Правительства Москвы от 25.07.2017г. 

№ 494-ПП: 

• предельно допустимый уровень звука и предельно допустимый эквивалентный уровень

звука составляет 60 дБА;

• предельно допустимый максимальный уровень звука составляет 75 дБА.

6.2.2. Источники шумового воздействия 

Источники шума на подходе к ледовой переправе на о. Кличен 

• Источники постоянного шума

ИШ 11: Передвижная дизельная электростанция 

Электропитание осветительных установок, контейнерных зданий и шлагбаума 

предусматривается от передвижной дизельной электростанции в шумозащитном корпусе 

мощностью 10 кВт. 

Спектр шума источника определен по формуле (16.13) с учетом таблиц 16.5 и 16.6  

пособия «Звукоизоляция и звукопоглощение» под ред. Л.Г.Осипова, В.Н.Бобылева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. 

Дизель-генератор имеет следующие уровни звуковой мощности: 

Уровни звука, дБ, на среднегеометрических частотах октавных полос, Гц Уровень 
звука, дБА 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 65 
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• Источники непостоянного шума

ИШ 12: Проезд автотранспорта 

Пропускная способность ледовой переправы – 5990 авт/сут, часовая – 330 авт/час. 

Интенсивность движения (приведенная к автомобилю г/п 5 тонн) – 369 авт/сут, 20 авт/час. 

Допускаемая скорость движения по переправе – 15 км/час. Режим работы – 18-ти часовой (с 

5 до 23 ч). 

Согласно СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования 

защиты от шума транспортных потоков»: 

эквивалентный уровень звука от транспортного потока рассчитывается по формуле: 

LА
экв = LАтрп + ∆LАгруз + ∆LАск + ∆LАук + ∆LАпок + ∆LАрп + ∆LАпер, 

где LАтрп  - вспомогательная величина, определяемая в зависимости от интенсивности 

движения автомобильного транспорта N, ед./ч, передвигающегося по прямому сухому 

горизонтальному участку дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием со 

скоростью 60 км/ч и имеющего в своем составе 40 % грузовых автомобилей и автобусов, 

дБА, определяется по формуле: 

LАтрп = 50 + 8,8lgN, 

LАтрп = 50 + 8,8lg20 = 61,45 дБА. 

∆LАгруз - коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей (к грузовым относят 

автомобили, масса которых составляет более 3500 кг) и автобусов в рассматриваемом 

транспортном потоке на его шумовую характеристику (согласно таблице 6.2 ∆LАгруз = +3), 

дБА; 

∆LАск - коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения транспортного потока 

(согласно таблица 6.3 при скорости движения транспортного потока 15 км/ч ∆LАск = -6,5), 

дБА; 

∆LАук - коррекция, учитывающая влияние продольного уклона улицы (дороги) (согласно 

таблица 6.4 ∆LАук = 0), дБА; 

∆LАпок - коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия (согласно таблица 6.5 

∆LАпок = 0), дБА; 

∆LАрп - коррекция, учитывающая влияние ширины центральной разделительной полосы на 

проезжей части (согласно таблица 6.6 ∆LАрп = 0), дБА; 

∆LАпер - коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со светофорным 

регулированием (согласно таблица 6.7 ∆LАпер = 0), дБА. 

максимальный уровень звука от транспортного потока рассчитывается по формуле: 

LА макс.V = LА макс.50 + 32 lg (V/50), дБА, 

где LА макс.50  - максимальный уровень звука при скорости движения автомобильного 

транспортного потока V = 50 км/ч: 
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- для потока легковых автомобилей LА макс.50  = 74 дБА;

- при наличии в потоке грузовых автомобилей и/или автобусов LА макс.50  80 дБА.

LА
экв = 61,45 + 3 – 6,5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 57,95 дБА. 

LА макс = 80 + 32 lg (15/50) = 63,27 дБА. 

Источники шума на подходе к ледовой переправе на о. Городомля 

• Источники непостоянного шума

ИШ 21: Проезд автотранспорта 

Пропускная способность ледовой переправы – 5990 авт/сут, часовая – 330 авт/час. 

Интенсивность движения (приведенная к автомобилю г/п 5 тонн) – 369 авт/сут, 20 авт/час. 

Допускаемая скорость движения по переправе – 15 км/час. Режим работы – 18-ти часовой (с 

5 до 23 ч). 

Эквивалентный и максимальный уровень звука от транспортного потока определены 

согласно СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков». 

LАтрп = 50 + 8,8lg20 = 61,45 дБА. 

∆LАгруз = +3 дБА; ∆LАск = -6,5 дБА; ∆LАук = 0 дБА; ∆LАпок = 0 дБА; ∆LАрп = 0 дБА; ∆LАпер = 0 

дБА. 

LА
экв = 61,45 + 3 – 6,5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 57,95 дБА. 

LА макс = 80 + 32 lg (15/50) = 63,27 дБА. 

ИШ 22: Стоянка автотранспорта и проезд обслуживающей техники 

Стоянка автотранспорта рассчитана на 4 машино-места – 2 для грузовых и 2 для легковых. 

Эквивалентный и максимальный уровень звука от транспортного потока определены 

согласно СП 276.1325800.2016 «Здания и территории. Правила проектирования защиты от 

шума транспортных потоков». 

LАтрп = 50 + 8,8lg2 = 52,65 дБА. 

∆LАгруз = 0 дБА; ∆LАск = -6,5 дБА; ∆LАук = 0 дБА; ∆LАпок = 0 дБА; ∆LАрп = 0 дБА; ∆LАпер = 0 

дБА. 

LА
экв = 52,65 + 0 – 6,5 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46,15 дБА. 

LА макс = 80 + 32 lg (15/50) = 63,27 дБА. 

Ангар предназначен для хранения обслуживающей техники. Очистка рабочей полосы 

переправы от снега осуществляется легким бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.). 

Эквивалентный и максимальный уровень звука бульдозера мощностью 79 кВт (108 л.с.) 

определены согласно протоколу измерений уровней шума и составляют: 

LА
экв = 65 дБА. 

LА макс = 74 дБА. 
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При расчете суммарного уровня звуковой мощности Lсум от нескольких источников 

уровень шума определяется как энергетическая сумма уровней звуковой мощности, 

создаваемых каждым из имеющихся источников шума, по формуле (19) СНиП 23-03-2003: 

∑
=

⋅⋅=
n

i

L
сум

iL
1

1,010lg10 , 

где Li - уровень звуковой мощности от i-го источника, в дБ. 

)1010lg(10 651,015,461,0 ⋅⋅ +=экв
сумL  = 65,06 дБА, 

)1010lg(10 741,027,631,0 ⋅⋅ +=макс
сумL  = 74,35 дБА. 

6.2.3. Расчет шумового воздействия 

Расчеты выполнены в соответствии с ГОСТ 31295.2-2005 Шум. Затухание звука при 

распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета и СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003». 

• Расчет шумового воздействия в районе размещения подхода к ледовой переправы

на о. Кличен произведен на площади 240 × 220 м с шагом 5 м, а также в расчетных точках: 

РТ Координаты 
Х Y 

11 -35,6 13,9 
12 -21,8 10,8 
13 -8,0 7,6 
14 -17,0 -0,6
15 -26,5 -0,9
16 -30,7 -8,0
17 -40,3 -6,1

Координаты определены в локальной системе координат с началом отсчета в т. А 

Местоположение расчетных точек представлено в приложении «Картографический 

материал». 

• Расчет шумового воздействия в районе размещения подхода к ледовой переправы

на о. Городомля произведен на площади 240 × 220 м с шагом 5 м, а также в расчетных 

точках: 

РТ Координаты 
Х Y 

21 19,5 6,3 
22 28,8 8,9 
23 38,0 11,5 
24 40,0 4,2 
25 42,1 -3,2
26 16,8 -0,3

43



РТ Координаты 
Х Y 

27 4,7 -1,3

Координаты определены в локальной системе координат с началом отсчета в т. Б 

Местоположение расчетных точек представлено в приложении «Картографический 

материал». 

Параметры и результаты расчета шума приведены в приложении «Материалы 

установления физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух». 

6.2.4. Результаты расчетов уровня шумового воздействия 

Из результатов расчета следует, что уровень звукового давления на границе 

нормируемых объектов находится в пределах допустимых норм. 

Сравнительные характеристики расчетных уровней шума, создаваемого источниками 

шумового воздействия в районе съездов к ледовой переправе на о. Кличен приведены в 

таблицах 6.2.1, на о. Городомля – в таблице 6.2.2. 

Таблица 6.2.1 – Сравнительные характеристики уровней звука, создаваемых 
источниками шума в районе съезда  к ледовой переправе на о. Кличен 

Уровень звука, дБА ПДУ, 
дБА РТ11 РТ12 РТ13 РТ14 РТ15 РТ16 РТ17 

Уровень звука от постоянных источников шума 
34,32 31,50 27,29 30,74 36,14 36,35 40,05 60 

Эквивалентный уровень звука от непостоянных источников шума 
50,98 53,40 49,88 58,32 54,04 48,03 46,37 60 

Максимальный уровень звука от непостоянных источников шума 
56,30 58,72 55,20 63,64 59,36 53,35 51,69 75 

Таблица 6.2.2 – Сравнительные характеристики уровней звука, создаваемых 
источниками непостоянного шума в районе съезда к ледовой переправе на 
о. Городомля 

Уровень звука, дБА ПДУ, 
дБА РТ21 РТ22 РТ23 РТ24 РТ25 РТ26 РТ27 

Эквивалентный уровень звука от непостоянных источников шума 
54,09 56,9 50,20 50,49 48,55 57,05 54,34 60 

Максимальный уровень звука от непостоянных источников шума 
63,05 66,11 59,27 59,55 57,48 65,91 60,85 70 

Графическое представление распространения шума в атмосферном воздухе в районе 

съездов к ледовой переправе на о. Кличен и на о. Городомля представлено в приложении 

«Материалы установления физического (шумового) воздействия на атмосферный воздух». 
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При эксплуатации проектируемого объекта уровень шума в расчетных точках на 

границе нормируемых объектов составит: 

о. Кличен 

• уровень звука, создаваемый постоянными источниками шума в районе съезда к

ледовой переправе на о. Кличен – от 27,29 до 40,05 дБА, что не превышает 60 дБА; 

• эквивалентный уровень звука, создаваемый непостоянными источниками шума в

районе съезда к ледовой переправе на о. Кличен – от 46,37 до 58,32 дБА, что не превышает 

60 дБА; 

• максимальный уровень звука, создаваемый непостоянными источниками шума в

районе съезда к ледовой переправе на о. Кличен – от 51,69 до 63,64 дБА, что не превышает 

75 дБА; 

о. Городомля 

• эквивалентный уровень звука, создаваемый непостоянными источниками шума в

районе съезда к ледовой переправе на о. Городомля – от 48,55 до 57,05 дБА, что не 

превышает 60 дБА; 

• максимальный уровень звука, создаваемый непостоянными источниками шума в

районе съезда к ледовой переправе на о. Городомля – от 57,48 до 66,11 дБА, что не 

превышает 75 дБА. 

Так как СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки» не устанавливает допустимые 

уровни звука для особо охраняемых природных территорий, в частности, для парков 

природы, то для оценки уровня воздействия применены предельно допустимые уровни 

шумового воздействия, установленные для ООПТ г. Москвы.  

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что уровни звука, 

создаваемые проектируемым объектом, не превышают допустимые уровни шумового 

воздействия, установленные для ООПТ г. Москвы Постановлением Правительства 

Москвы от 25.07.2017г. № 494-ПП «Об утверждении экологических требований к уровню 

шума на особо охраняемых природных территорий города Москвы». 

6.3. Оценка воздействия проектируемого объекта на почвенный покров и грунты 

Воздействие проектируемого объекта связано с отчуждением земель для размещения 

объекта, изменением рельефа в результате планировочных работ, увеличением нагрузки на 

грунты оснований от веса различных сооружений, изменением гидрогеологических 
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характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсификацией на территории 

опасных геологических процессов и т.п. 

Произойдут изменения: 

− рельефа, параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий площадки –

вследствие проведения работ по благоустройству территории;

− состояния и свойств грунтов – в результате передачи нагрузок от сооружений.

Съезд к ледовой переправе на о. Кличен представляет собой асфальтобетонную 

площадку включающую проезжую часть шириной 6 м, тротуар шириной 3 м и карман для 

размещения временных зданий. Длина площадки – 27,7 м, ширина в узком месте 9 м, в 

широком месте 19,5 м. 

Съезд к ледовой переправе на о. Городомля состоит из асфальтобетонной площадки, 

предназначенной для стоянки транспортных средств на 4 машино-места, временных зданий и 

цементобетонной площадки для размещения сборно-разборного временного ангара для 

хранения обслуживающей техники. Размеры площадки – 23,4 × 14,2 м, в том числе с 

цементобетонным покрытием – 7,3 × 8,4 м. 

Вертикальная планировка съездов предусматривает сохранение существующих 

отметок без изменения рельефа окружающей территории. Уклоны поверхности площадок на 

острове Кличен варьируются от 4‰ до 76‰; на острове Городомля от 5‰ до 28‰. 

Площадь занимаемых земель под площадку на острове Кличен составляет 387 м2, на 

острове Городомля – 366 м2. В соответствии с письмом ГКУ «Дирекция ТДФ» (от 23.10.2018 

г. №06/4818), площадь отводимых земель на острове Городомля – 1000 м2. 

В связи с тем, что съезды к ледовой переправе находятся в водоохранной зоне озера 

Селигер, проектом предусматривается устройство водоотвода. По периметру площадки 

огорожены бордюрным камнем, что препятствует свободному стоку воды на окружающий 

рельеф. Сток талой воды на период эксплуатации ледовой переправы предусматривается по 

поверхностному уклону в закрытые емкости – колодцы ДК объемом 5,9 м3. По мере 

накопления талые воды вывозятся спецавтотранспортом МУП Осташковского городского 

округа «ЖКХ» и МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. Расчетная периодичность вывоза сточных вод 

с площадки каждого съезда, с учетом снегоочистки и вывоза снега, составляет 1 раз в 6 дней. 

В период эксплуатации ледовой переправы периодичность вывоза сточных вод должна 

корректироваться в зависимости от погодных условий, а именно количества осадков и 

интенсивности таяния снега. 
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Согласно ФЗ №89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» 

конкретные объемы образования отходов от эксплуатации проектируемого объекта будут 

представлены в отчетности об образовании, использовании, обезвреживании, размещении 

отходов, с учетом полноты реализации услуг, предусмотренных проектом, после пуска 

объекта в эксплуатацию. 

Расчет ориентировочных объемов образования отходов представлен в приложении 

«Материалы установления объемов образования отходов». 

Ориентировочная схема обращения с отходами представлена в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 – Ориентировочная схема обращения с отходами при 
эксплуатации проектируемого объекта 

Код 
ФККО 

Наименование 
отхода 

Класс 
опас- 
ности 

Кол-во 
отходов, 
 т_ 
м3 

Временное 
хранение 
(накопление) 
отходов 

Транспортирование 
отходов 

Обеззараживание 
/ 
утилизация / 
размещение 
отходов 

7 32 221 01 
30 4 

Жидкие отходы 
очистки 
накопительных 
баков мобильных 
туалетных кабин 

4 16,071 
12,857 

Сбор отходов в 
накопительных 
баках биотуалетов 
(2 шт.) объемом 
по 0,25 м3, которые 
расположены на 
асфальтированных 
площадках на 
о. Кличен и на 
о. Городомля 

Периодичность вывоза 
хозяйственно-бытовых 
стоков  – 1 раз в неделю. 

Вывоз осуществляется 
транспортом 
специализированных 
организаций, имеющих 
лицензию на 
осуществление данного 
вида деятельности. 

(Например, 
ООО «Благоустройство» 
г. Торжок - лицензия 
№ 00199 (69) 
от 15.11.2016г.) 

Очистка 
хозяйственно-
бытовых стоков на 
очистных 
сооружениях. 

(Например, МУП 
Осташковского 
городского округа 
«ЖКХ» и МП ЖКХ 
ЗАТО Солнечный). 

7 33 100 01 
72 4 

Мусор от офисных 
и бытовых 
помещений 
организаций 
несортированный 
(исключая 
крупногабаритный) 

4 1,400 
6,000 

Отходы 
складировать в 
металлических 
контейнерах  с 
крышкой (2 шт.) 
объемом по 0,85 м3, 
которые 
расположены на 
асфальтированных 
площадках на 
о. Кличен и на 
о. Городомля 

Периодичность вывоза – 
1 раз в неделю. 

Вывоз осуществляется 
транспортом 
специализированных 
организаций, имеющих 
лицензию на 
осуществление данного 
вида деятельности. 

(Например, 
ООО «Осташков ЖКХ»- 
лицензия № 00133 (69) от 
23.05.2016г.; 
МП ЖКХ 
ЗАТО Солнечный – 
лицензия № 00218 (69) от 
12.01.2017г.) 

Размещение на 
территории 
полигона ТБО, 
имеющего 
лицензию на 
осуществление 
данного вида 
деятельности. 

(Например, 
ООО «Полигон» 
г. Тверь - лицензия 
№ 00290 (69) от 
26.12.2017г.). 
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Код 
ФККО 

Наименование 
отхода 

Класс 
опас- 
ности 

Кол-во 
отходов, 
 т_   
м3 

Временное 
хранение 
(накопление) 
отходов 

Транспортирование 
отходов 

Обеззараживание 
/ 
утилизация / 
размещение 
отходов 

7 31 210 00 
00 0 

Отходы от зимней 
уборки улиц 

─ 
(4 или 

5) 

77,559 
258,530 

Без стадии 
временного 
хранения. 

Периодичность вывоза – 
после каждой уборки. 
 
Вывоз осуществляется 
транспортом 
специализированных 
организаций, имеющих 
лицензию на 
осуществление данного 
вида деятельности. 
 
(Например, 
ООО «Коммунальщик» 
г. Удомля - лицензия 
№ 00139 (69) от 
08.06.2016г.) 

Очистка талых вод 
на очистных 
сооружениях. 
 
(Например, МУП 
Осташковского 
городского округа 
«ЖКХ» и МП ЖКХ 
ЗАТО Солнечный). 

Сбор и временное хранение отходов производить раздельно согласно их классам 

опасности. Класс опасности отходов определяется в соответствии Приказом 

Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении федерального 

классификационного каталога отходов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ08.06.2017 № 

47008) и «Порядком отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному классу 

опасности» (утв. приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 декабря 

2014 г. N 541). 

К местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих 

отношение к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом. 

Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом 

токсичности отхода, их общей массы, емкости контейнеров для каждого вида отходов. 

6.4. Оценка воздействия проектируемого объекта на водные ресурсы 

6.4.1. Водоснабжение проектируемого объекта 

До устройства постоянного водоснабжения требуется подвоз технической и питьевой 

воды и хранение ее в емкостях на территории съездов к ледовой переправе. 

При обеспечении питьевого водоснабжения работников, обеспечивающих работу 

ледовой переправы, предусматриваются следующие мероприятия: 

− все рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей 

требованиям действующих санитарных норм и правил; 

− для питьевых нужд используется привозная (бутилированная) вода; 
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− среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 –

1,5 л зимой. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше

20°С.

6.4.2. Водоотведение проектируемого объекта 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в биотуалет, с 

последующим вывозом по мере накопления ассенизационной машиной. 

В связи с тем, что съезды к ледовой переправе находятся в водоохранной зоне озера 

Селигер, проектом предусматривается устройство водоотвода. По периметру площадки 

огорожены бордюрным камнем, что препятствует свободному стоку воды на окружающий 

рельеф. Сток талой воды на период эксплуатации ледовой переправы предусматривается по 

поверхностному уклону в закрытые емкости – колодцы ДК объемом 5,9 м3. По мере 

накопления талые воды вывозятся спецавтотранспортом МУП Осташковского городского 

округа «ЖКХ» и МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. Расчетная периодичность вывоза сточных вод 

с площадки каждого съезда, с учетом снегоочистки и вывоза снега, составляет 1 раз в 6 дней. 

В период эксплуатации ледовой переправы периодичность вывоза сточных вод должна 

корректироваться в зависимости от погодных условий, а именно количества осадков и 

интенсивности таяния снега. 

Оценка ожидаемого уровня загрязнения поверхностного стока с территории 

водосбора 

Расчет объемов поверхностного стока с проектируемой территории произведен в 

соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». 

Съезд к ледовой переправе на о. Кличен 

Согласно плану территория водосбора съезда к ледовой переправе на о. Кличен 

представлена следующими видами поверхности: 

• водонепроницаемая: площадь асфальтобетонного покрытия и площадь под

временными зданиями – F = 387 м2.

Коэффициент стока талых вод составляет: Ψт = 0,5. 

Среднегодовое количество талых Wт вод, стекающих с территории, составит: 

Wт = 10 × F × hт × Ψт = 10 × 0,0387 × 206 × 0,5 = 39,861 м3/год, 
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где: hт – слой осадков в мм за холодный период года; или запас воды в снежном покрове к 

началу снеготаяния, определяется по СП «131.13330.2012 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)». 

F – общая площадь стока, га. 

Концентрации приоритетных загрязняющих веществ в поверхностном талом стоке 

принимаются согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (таблица 16) и составляют: 

Взвешенные вещества, мг/дм3 БПК5, мгО2/дм3 Нефтепродукты, мг/дм3 
2000 50 20 

Годовой объем загрязняющих веществ, сбрасываемых с территории водосбора съезда 

к ледовой переправе на о. Кличен, составит: 

Взвешенные вещества: Мвв = Wт × Свв = (39,861 × 2000) × 10-6 = 0,080 т/год, 

БПК5:   Мбпк = Wт × Сбпк = (39,861  × 50) × 10-6 = 0,002 т/год, 

Нефтепродукты:  Мн/п = Wт × Сн/п = (39,861 × 20) × 10-6 = 0,001 т/год. 

Съезд к ледовой переправе на о. Городомля 

Согласно плану территория водосбора съезда к ледовой переправе на о. Городомля 

представлена следующими видами поверхности: 

• водонепроницаемая: площадь асфальтобетонного покрытия и площадь под

временными зданиями – F = 366 м2.

Коэффициент стока талых вод составляет: Ψт = 0,5. 

Среднегодовое количество талых Wт вод, стекающих с территории, составит: 

Wт = 10 × F × hт × Ψт = 10 × 0,0366 × 206 × 0,5 = 37,698 м3/год, 

где: hт – слой осадков в мм за холодный период года; или запас воды в снежном покрове к 

началу снеготаяния, определяется по СП «131.13330.2012 Строительная климатология. 

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)». 

F – общая площадь стока, га. 

Концентрации приоритетных загрязняющих веществ в поверхностном талом стоке 

принимаются согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (таблица 16) и составляют: 

Взвешенные вещества, мг/дм3 БПК5, мгО2/дм3 Нефтепродукты, мг/дм3 
2000 50 20 

Годовой объем загрязняющих веществ, сбрасываемых с территории водосбора съезда 

к ледовой переправе на о. Городомля, составит: 

50



Взвешенные вещества: Мвв = Wт × Свв = (37,698 × 2000) × 10-6 = 0,075 т/год, 

БПК5:   Мбпк = Wт × Сбпк = (37,698 × 50) × 10-6 = 0,002 т/год, 

Нефтепродукты:  Мн/п = Wт × Сн/п = (37,698 × 20) × 10-6 = 0,001 т/год. 

6.5. Оценка воздействия проектируемого объекта на растительный покров 

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на растительный мир 

являются отчуждение территории, снятие растительного слоя и выборочная рубка лесных 

насаждений, что может привести к уничтожению существующих растительных сообществ, а 

также воздействие на растительность, произрастающую на прилегающей территории: 

− развитие опасных геологических процессов в результате реализации проектных

решений, приводящее к разрушению верхних слоев почвы и грунтов;

− выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух могут приводить к различным

нарушениям развития растений, вызывая сокращение сроков вегетации, уменьшение

площади ассимилирующих органов, торможение ростовых процессов и прочее, причем

первыми в наибольшей степени повреждаются листья, осуществляющие интенсивный

газообмен;

− загрязнение подземных вод окажет негативное влияние на растения с гидроморфным

режимом питания.

Действие большинства перечисленных факторов распространяется за пределы 

землеотвода. 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области отсутствует 

информация о видовом, количественном составе и приросте объектов растительного мира, 

обитающих в районе размещения подходов к ледовой переправе на о. Кличен и 

о. Городомля, а также включенных в Красные книги Тверской области и РФ (письма 

Министерства природных ресурсов и экологии тверской области от 27.11.2018 № 14687-05 и 

№ 14686-05 «Ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении проектируемого 

объекта» представлены в приложении «Письма Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области»). 

При проведении инженерно-экологических изысканиях растения, включенные в 

Красные книги Тверской области и РФ не выявлены. 
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6.6. Оценка воздействия проектируемого объекта на животный мир 

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на животный мир 

являются отчуждение территории, снятие растительного слоя и выборочная рубка лесных 

насаждений. 

При функциониировании объекта возрастет уровень беспокойства животных в 

результате увеличения количества людей, а также шумовых, вибрационных и световых 

воздействий.  

Основными видами негативного воздействия на животных при эксплуатации 

проектируемого объекта могут являться: 

− нарушение естественных биотопов в результате уничтожения кормовых угодий;

− фактор беспокойства.

Реакция населения птиц на отчуждение и трансформацию местообитаний, отчуждение 

участков естественных угодий, зависит от площади и конфигурации отчуждаемых участков. 

Нарушение естественных биотопов посредством механического воздействия на 

почвенный покров приведёт к уничтожению почвенного населения и травяной 

растительности, т.е. компонентов фитоценозов и зооценозов, которые составляют кормовые 

компоненты насекомоядных и растительноядных птиц и млекопитающих.  

В результате перечисленных воздействий происходит изменение фаунистического 

состава и структуры их населения. 

Действие фактора беспокойства может привести к: 

− нарушению суточного ритма режима питания и отдыха;

− неблагоприятному изменению бюджета времени, значительную часть которого будет

составлять обеспечение безопасности;

− покиданию нор и гнёзд вместе с потомством, неприспособленным к перемещениям;

− усилению деятельности хищников.

Действие большинства перечисленных факторов распространяется за пределы 

землеотвода. 

В Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области отсутствует 

информация о видовом, количественном составе и приросте объектов животного мира, 

обитающих в районе размещения подходов к ледовой переправе на о. Кличен и 

о. Городомля, а также включенных в Красные книги Тверской области и РФ (письма 

Министерства природных ресурсов и экологии тверской области от 27.11.2018 № 14687-05 и 

№ 14686-05 «Ответ на запрос о предоставлении сведений в отношении проектируемого 

объекта» представлены в приложении «Письма Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области»). 
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При проведении инженерно-экологических изысканиях животные, включенные в 

Красные книги Тверской области и РФ не выявлены. 

6.7. Оценка воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания 

Гидробиологическая характеристика озера Селигер 

Водный режим озера Селигер характеризуется непродолжительным весенним 

половодьем. Питание озера преимущественно снеговое – 70%, грунтовое и дождевое – 30%. 

Гидрохимический режим водного объекта удовлетворительный, заморные явления не 

отмечались. 

Согласно приложения № 5 и № 6 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза № 453 от 18.11.2014 г., 

в районе проведения работ по сооружению ледовой переправы мест нереста и зимовальных 

ям обитающих видов рыб не зарегистрировано.  

Озеро Селигер является лещово-судачьим водоемом, в ихтиофауне которого 

насчитывается около 20 видов рыб. 

Основу ихтиофауны озера Селигер составляют следующие виды рыб: судак, лещ, 

щука, окунь, плотва, густера, язь, красноперка, уклея, линь, налим, чехонь, ряпушка, снеток, 

верховка, ерш, карась. Угорь, толстолобик, белый амур, сазан – вселены путем 

искусственного зарыбления. 

Основными компонентами экосистемы водоемов, прямо или косвенно участвующими 

в воспроизводстве рыбных запасов, служат заросли водной растительности (макрофиты), 

планктонные водоросли (фитопланктон), зоопланктон и зообентос (фондовые материалы 

ФГБНУ «ГосНИОРХ», Гипрорыбхоза). 

Макрофиты служат субстратом для нереста фитофильных видов рыб, убежищем для 

многих других видов, а также засадой для хищных рыб. Мягкие части водных растений 

непосредственно и в виде детрита используются рыбой в пищу (плотва и другие виды 

семейства карповых). В зарослях макрофитов развиваются наиболее продуктивные 

сообщества кормовых организмов для рыб (зоопланктон и зообентос). 

Озеро Селигер имеет хорошо развитую литораль с богатой прибрежной 

растительностью. Более 10 % водной площади озера в летний период времени покрывается 

высшей водной растительностью, основные виды которой представлены надводными, 

плавающими и погруженными формами: камышом озерным, тростником обыкновенным, 

которые наиболее выносливы и приспособлены к волнению, распространены широко, 

53



покрывая значительные площади озера. Зона тростниковых зарослей почти беспрерывной 

полосой тянется вдоль всей береговой линии, уходя иногда в открытую часть плеса, достигая 

на отдельных участках 100 м и более. 

Фитопланктон служит пищей для большинства организмов зоопланктона и частично 

зообентоса, которые составляют основу пищи молоди и части взрослых рыб. Нередко 

планктонные водоросли непосредственно потребляются рыбой. Продукция фитопланктона в 

водоемах невелика и играет незначительную роль в кормовой базе ихтиофауны. 

По многолетним данным Верхне-Волжского отделения ФГНУ ГосНИОРХ 

планктонная фауна озера Селигер представлена коловратками, ветвистоусыми и 

веслоногими ракообразными. Во время наблюдений (при неполном определении) было 

зафиксировано 20 видов (в 2013 г. – 25 видов) и форм планктонных организмов, из них 

Rotatoria − 7, Cladocera −9, Copepoda − 4 вида. 

Уровень развития планктонной фауны во всех плесах озера довольно низкий, менее 1 

г/м3 (кроме Березовского плеса). Максимум численности зоопланктеров, зафиксирован в 

Весецком плесе, минимум – в Кравотынском. Относительно высокие биомассы – отмечены в 

Березовском и Весецком плеса. 

В среднем по озеру Селигер численность планктонных организмов равняется 84,3 

тыс. шт./м3, биомасса – 0,59 г/м3 (данные ОДУ на 2018 г.). 

По величине летней биомассы зоопланктона (0,59 г/м3), озеро Селигер 

характеризуется по общепринятой классификации [Пидгайко М.Л., Александров Б.М., 

Иоффе Ц.И., Максимова Л.П., Петров В.В., Саватеева Е.Б., Салазкин А.А., 1968] как 

малокормный водоем. 

Основу зообентоса озера Селигер составляют представители мягкого бентоса 

(олигохеты, личинки хирономид и хаоборин). Моллюски встречаются только в Весецком 

плесе. 

В среднем по водоему биомасса кормового бентоса достигает 1,54 г/м2 (данные ОДУ 

на 2018 г.), что по классификации [Пидгайко М.Л., Александров Б.М., Иоффе Ц. И., 

Максимова Л.П., Петров В.В., Саватеева Е.Б., Салазкин А.А., 1968] характеризует озеро 

Селигер как малокормный водоем. 

Рыбопродуктивность озера Селигер не превышает 80 кг/га. 

Озеро Селигер на основании Акта Верхневолжского территориального управления от 

25.12.2012 г. № 5 «Об установлении категорий водных объектов рыбохозяйственного 
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значения и особенностей добычи (вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в 

них и отнесенных к объектам рыболовства», является водным объектом рыбохозяйственного 

значения высшей категории. 

Определение последствий негативного воздействия 

Ледовая переправа в зимний период, в период ледостава, а также в период таяния 

льда, не окажет негативного влияния на водные биоресурсы и среду их обитания в виду того, 

что зимовальные ямы рыб находятся на расстоянии, превышающем 5 км от ледовой 

переправы, сама ледовая переправа во время эксплуатации не подвергается обработке 

какими-либо противогололедными средствами (в т.ч. песком), таяние переправы будет 

происходить постепенно, образование шлейфа повышенной мутности при этом не 

прогнозируется. 

Акустическое воздействие (фактор беспокойства) на рыб, постоянно обитающих и 

нагуливающихся в районе строительства площадок съезда (в летний период), 

кратковременно, т.к большинство видов рыб легко адаптируются к антропогенному шуму. 

Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что эксплуатация ледовой переправы не 

приведут к непосредственной гибели взрослых особей и молоди рыб, так как при 

эксплуатации будет оказываться отпугивающий рыб шумовой эффект (фактор 

беспокойства), который вызовет у рыбы оборонительную реакцию, а также не 

предполагается применение механизмов и устройств, напрямую воздействующих на 

взрослых особей и молодь рыб. 

Размер ущерба, наносимого водным биоресурсам при реализации проекта 
проведения работ 

Размер ущерба от гибели кормовых организмов (бентоса) составит 0,56 кг. 

Размер ущерба вследствие частичной потери рыбопродуктивности участка водного 

объекта составит 9,52 кг. 

Размер потерь водных биоресурсов в результате сокращении (перераспределения) 

естественного стока с деформированной поверхности водосборного бассейна водного 

объекта рыбохозяйственного значения составит 0,03 кг. 

Согласно п. 39 «Методики расчета размера вреда» при одновременных на одном и 

том же участке (или в одном и том же объеме воды) частичной или полной потере водных 

биоресурсов и их кормовых организмов в результате негативного воздействия намечаемой 
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деятельности его последствия определяются по наибольшему из двух этих компонентов во 

избежание повторного счета. 

Таким образом, водным биологическим ресурсам будет причинен вред (ущерб), не 

предотвращаемый предупредительными рыбоохранными мерами, в натуральном выражении 

равный 9,55 кг. 

Согласно п. 32 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам», утвержденной приказом Росрыболовства от 25.11.2012 г. № 1166, 

в случае, если суммарная расчетная величина последствий негативного воздействия, 

ожидаемого в результате осуществления намечаемой деятельности менее 10 кг в 

натуральном выражении, то проведение мероприятий по восстановлению нарушаемого 

состояния водных биоресурсов и определение затрат для их проведения не требуется. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И (ИЛИ) СНИЖЕНИЮ
ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

Весь комплекс природоохранных мероприятий при строительстве, ремонте и 

эксплуатации ледовых переправ должен быть направлен на реализацию следующих 

направлений: 

• защита акваторий пересекаемых водоемов от загрязнений и сохранение экологического

равновесия;

• защита прилегающих к переправе территорий (в т.ч. водоохранных зон) от необратимых

нарушений растительного покрова, от загрязнения почв;

• воспроизводство и дальнейшее развитие флоры и фауны в окрестностях переправы.

7.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

7.1.1. Мероприятия по снижению неблагоприятного химического воздействия на 
атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению неблагоприятного химического воздействия 

проектируемого объекта на атмосферный воздух: 

• Предусмотреть проведение текущего ремонта, технического обслуживания и

мойки автотранспорта и обслуживающей техники на стационарных станциях ТО и ТР и 

специализированных мойках соответственно; 

• При проведении технического обслуживания автотранспорта и обслуживающей

техники следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по 

системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры 

обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают 

выброс токсичных веществ; 

• В целях уменьшения загрязнения окружающего воздуха токсичными выбросами

продуктов сгорания дизельных и карбюраторных двигателей автотранспорта и 

обслуживающей техники топливная аппаратура этих двигателей должна быть 

отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов; 

• Запрещается заправка, техническое обслуживание самоходного автотранспорта и

техники на ледовой переправе и ее площадках; 
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• Заправка автотранспорта и обслуживающей техники топливом и маслами должна

производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах, отдаленных от водных объектов; 

• Дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью

производится автозаправщиками на специально оборудованной площадке с твердым 

покрытием, удаленной от водного объекта, и с использованием устройств, 

предотвращающих розлив нефтепродуктов; 

• Запрещается длительная работа автотранспорта и обслуживающей техники

вхолостую; 

• Запрещается сжигание горючих отходов и мусора;

• Организация проведения регулярной уборки территории и вывоза мусора с

территории проектируемого объекта; 

• Организация и проведение комплекса мероприятий по предотвращению

аварийных ситуаций; 

• Создание систем мер по локализации и устранению аварий и неисправностей,

связанных с возможными проливами ГСМ; 

• Проведение мониторинга химического загрязнения атмосферного воздуха для

контроля за значениями концентраций загрязняющих веществ в атмосфере с целью 

выявления критических ситуаций для оперативного реагирования и принятия 

природоохранных решений. 

7.1.2. Мероприятия по снижению неблагоприятного физического (шумового) 
воздействия на атмосферный воздух 

Мероприятия по снижению неблагоприятного физического (шумового) воздействия 

проектируемого объекта на атмосферный воздух: 

• Применение технических средств борьбы с шумом (применение технологических

процессов с меньшим шумообразованием и др.); 

• Использование шумозащитных кожухов на излучающих интенсивный шум

агрегатах, а также шумозащитных экранов (в случае необходимости); 

• Проведение организационных мероприятий (выбор режима работы, ограничение

времени работы автотранспорта и обслуживающей техники и др.); 

• Запрещается длительная работа автотранспорта и обслуживающей техники

вхолостую; 

• В соответствии с установленным для данной переправы графиком работы,

пропуск транспорта общего пользования, ведомственного и индивидуального рекомендуется 
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осуществлять: с 5 до 23 ч (18-ти часовой режим работы). В ночное время при этом режиме 

работы должен предусматриваться пропуск автомобилей полиции, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, ГИБДД, служб безопасности и других, при выполнении ими 

неотложных служебных заданий; 

• Проведение мониторинга шумового загрязнения атмосферного воздуха для

контроля за значениями эквивалентных и максимальных уровней звука, а также за 

значениями уровней звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот с 

целью выявления критических ситуаций для оперативного реагирования и принятия 

природоохранных решений. 

7.2. Мероприятия по охране почвенного покрова и грунтов 

Для соблюдения требований Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ: 

• статья 12 – целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация

загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного 

воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в 

том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного 

назначения и улучшения земель.; 

• п. 2 статьи 13 – в целях охраны земель собственники земельных участков,

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 

мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими 

веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, 

загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов, 

почвенного покрова и грунтов при эксплуатации проектируемого объекта: 

• Перемещение автомобильного транспорта и обслуживающей техники должно

осуществляться только по специально оборудованным проездам с водонепроницаемым 

покрытием; 

• Не допускать пролива масел и горючего, почвенный слой не должен орошаться

маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания, маслами; 

• Исключить подтопление территории, организовать сбор атмосферных, талых

стоков для их дальнейшего вывоза на очистные сооружения; 

• Предусмотреть проведение текущего ремонта, технического обслуживания и

мойки автотранспорта и обслуживающей техники, на стационарных станциях ТО и ТР и 

специализированных мойках соответственно; 
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• Заправка автотранспорта и обслуживающей техники топливом и маслами должна

производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах, отдаленных от водных объектов; 

• Дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью

производится автозаправщиками на специально оборудованной площадке с твердым 

покрытием, удаленной от водного объекта, и с использованием устройств, 

предотвращающих розлив нефтепродуктов; 

• Мониторинг почв и земель с целью выявления нарушений почвенного покрова и

принятию мер по устранению выявленных нарушений; 

• Мониторинг опасных геологических процессов: визуальный мониторинг процесса

абразии (отступления) береговой линии, затопления территории, подтопления и процессов 

заболачивания территории с целью выявления критических ситуаций для оперативного 

реагирования и принятия природоохранных решений. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов при эксплуатации проектируемого объекта: 

• Запрещается захламление и заваливание мусором территории;

• Организация мест временного хранения отходов и мусора на специально

оборудованной площадке с водонепроницаемым покрытием на территории каждого съезда к 

ледовой переправе; 

• Запрещается сжигание горючих отходов и мусора на территории проектируемого

объекта и прилегающей территории; 

• Организация своевременного вывоза отходов и мусора для дальнейшей

утилизации или захоронения во избежание захламленности территории; 

• Определение состава отходов и их классов опасности в аккредитованных

лабораториях; 

• Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз,

утилизацию и захоронение отходов; 

• Разработка инструкции внутреннего пользования по соблюдению правил

экологической безопасности, своевременному вывозу отходов, размещению отходов в 

соответствии с нормативами предельного размещения отходов для данного объекта, по 

контролю за состоянием мест временного хранения отходов. 

Съезд к ледовой переправе на о. Кличен представляет собой асфальтобетонную 

площадку включающую проезжую часть шириной 6 м, тротуар шириной 3 м и карман для 
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размещения временных зданий. Длина площадки – 27,7 м, ширина в узком месте 9 м, в 

широком месте 19,5 м. 

Съезд к ледовой переправе на о. Городомля состоит из асфальтобетонной площадки, 

предназначенной для стоянки транспортных средств на 4 машино-места, временных зданий и 

цементобетонной площадки для размещения сборно-разборного временного ангара для 

хранения обслуживающей техники. Размеры площадки – 23,4 × 14,2 м, в том числе с 

цементобетонным покрытием – 7,3 × 8,4 м. 

Для предотвращения загрязнения почвенного покрова и грунтов проектом 

предусматривается устройство водоотвода. По периметру площадки огорожены бордюрным 

камнем, что препятствует свободному стоку воды на окружающий рельеф. Сток талой воды 

на период эксплуатации ледовой переправы предусматривается по поверхностному уклону в 

закрытые емкости – колодцы ДК объемом 5,9 м3. По мере накопления талые воды вывозятся 

спецавтотранспортом МУП Осташковского городского округа «ЖКХ» и МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный. Расчетная периодичность вывоза сточных вод с площадки каждого съезда, с 

учетом снегоочистки и вывоза снега, составляет 1 раз в 6 дней. В период эксплуатации 

ледовой переправы периодичность вывоза сточных вод должна корректироваться в 

зависимости от погодных условий, а именно количества осадков и интенсивности таяния 

снега. 

При эксплуатации проектруемого объекта существует небольшая вероятность 

загрязнения почвы и грунтов горюче-смазочными материалами в местах проезда 

автотранспорта и обслуживающей техники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и 

носят случайный характер. 

Во избежание загрязнения почв нефтепродуктами необходимо иметь в наличии 

сорбент (биодеструктор) для ликвидации возможных разливов горюче-смазочных 

материалов. 

Применение биодеструктора нефтяных загрязнений позволяет понизить 

концентрацию нефтяного загрязнения в почве более чем на 80-90%. Благодаря разрушению 

углеводородного загрязнителя и детоксикации быстрее восстанавливается плодородие 

почвы. Препарат представляет собою полностью натуральный биологический деструктор 

нефтяных углеводородов, предназначенный для экологически безопасной очистки 

почвенных покровов от нефтяного загрязнения. 
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7.3. Мероприятия по охране водных ресурсов 

Проектируемая ледовая переправа проходит по озеру Селигер и соединяет остров 

Городомля через остров Кличен с городом Осташков. 

Ширина водоохранной зоны озера согласно п. 6 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы согласно п. 11 ст. 65 Водного Кодекса РФ от 

03.06.2006 г. № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и 

составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до 

трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 

размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 

инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
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основании утвержденного технического проекта в соответствии со ст. 19.1 Закона РФ от 21 

февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа 

сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 

и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в 

соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные

ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные

системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 

и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых,

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 

исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и

системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 

водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными в отношении 

водоохранных зон ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн. 
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Мероприятия по рациональному использованию и охране водных ресурсов при 

эксплуатации проектируемого объекта: 

• Регулярная уборка территории проектируемого объекта;

• Мойка автотранспорта и обслуживающей техники осуществляется на

специализированных мойках; 

• Для снижения возможности негативного воздействия на поверхностные воды

исключить несанкционированные проливы топлива от автотранспорта и обслуживающей 

техники; 

• Не допускать засорения и захламления территории мусором и отходами, все

образующиеся отходы подлежат своевременному вывозу для дальнейшего их захоронения 

или утилизации; 

• Предусмотреть использование только исправных автотранспорта и

обслуживающей техники, исключающей утечку горюче-смазочных материалов, 

минеральных масел; 

• Предусмотреть проведение текущего ремонта, технического обслуживания и

мойки автотранспорта и обслуживающей техники, на стационарных станциях ТО и ТР и 

специализированных мойках соответственно; 

• Заправка автотранспорта и обслуживающей техники топливом и маслами должна

производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах, отдаленных от водных объектов; 

• Дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью

производится автозаправщиками на специально оборудованной площадке с твердым 

покрытием, удаленной от водного объекта, и с использованием устройств, 

предотвращающих розлив нефтепродуктов; 

• Мониторинг опасных геологических процессов: визуальный мониторинг процесса

абразии (отступления) береговой линии, затопления территории, подтопления и процессов 

заболачивания территории с целью выявления критических ситуаций для оперативного 

реагирования и принятия природоохранных решений; 

• Мониторинг поверхностного водного объекта для слежения за значениями

концентраций загрязняющих веществ в воде с целью выявления критических ситуаций для 

оперативного реагирования и принятия природоохранных решений. 

Для предотвращения сброса неочищенных стоков в водоем следует: 

• Вокруг накопительных полос и посадочных площадок на обоих берегах устроить канаву с

уклоном в сторону закрытых емкостей – колодцев ДК для сбора талых сточных вод;
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• Сбор дождевых и талых вод с этих территорий осуществляется путем создания

соответствующей вертикальной планировки;

• Осуществлять сбор и очистку талых сточных вод с площадки стоянки обслуживающего

переправу транспорта;

• Оборудовать помещения для обслуживающего персонала и павильоны для ожидания

пассажиров биотуалетами.

Для защиты водоемов в зоне переправ от загрязнений эксплуатирующими переправу 

организациями должны устанавливаться надписи, запрещающие мойку и ремонт 

автомобилей, свалку мусора, приниматься технические меры, исключающие возможность 

загрязнений берегов водоемов и водоохранных зон. 

Пролитые на самой переправе (или на подходах к ней) горюче-смазочные материалы 

должны быть тщательно собраны и слиты в цистерну для сточных вод. В отдельную емкость 

необходимо складывать систематически собираемый с полосы переправы, подходов к ней в 

пределах водоохранных зон и берегов водоемов сухой мусор. 

Весной после закрытия переправы необходимо очистить ледовый покров, подходы к 

переправе и затопляемые пойменные участки от мусора. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается в биотуалет, с 

последующим вывозом по мере накопления ассенизационной машиной. 

Съезд к ледовой переправе на о. Кличен представляет собой асфальтобетонную 

площадку включающую проезжую часть шириной 6 м, тротуар шириной 3 м и карман для 

размещения временных зданий. Длина площадки – 27,7 м, ширина в узком месте 9 м, в 

широком месте 19,5 м. 

Съезд к ледовой переправе на о. Городомля состоит из асфальтобетонной площадки, 

предназначенной для стоянки транспортных средств на 4 машино-места, временных зданий и 

цементобетонной площадки для размещения сборно-разборного временного ангара для 

хранения обслуживающей техники. Размеры площадки – 23,4 × 14,2 м, в том числе с 

цементобетонным покрытием – 7,3 × 8,4 м. 

Для предотвращения загрязнения водных объектов предусматривается устройство 

водоотвода. По периметру площадки огорожены бордюрным камнем, что препятствует 

свободному стоку воды на окружающий рельеф. Сток талой воды на период эксплуатации 

ледовой переправы предусматривается по поверхностному уклону в закрытые емкости – 

колодцы ДК объемом 5,9 м3. По мере накопления талые воды вывозятся 
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спецавтотранспортом МУП Осташковского городского округа «ЖКХ» и МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный. Расчетная периодичность вывоза сточных вод с площадки каждого съезда, с 

учетом снегоочистки и вывоза снега, составляет 1 раз в 6 дней. В период эксплуатации 

ледовой переправы периодичность вывоза сточных вод должна корректироваться в 

зависимости от погодных условий, а именно количества осадков и интенсивности таяния 

снега. 

При эксплуатации проектруемого объекта существует небольшая вероятность 

загрязнения водных объектов горюче-смазочными материалами в местах проезда 

автотранспорта и обслуживающей техники. Эти загрязнения имеют небольшие масштабы и 

носят случайный характер. 

Во избежание загрязнения водных объектов нефтепродуктами необходимо иметь в 

наличии сорбент (биодеструктор) для ликвидации возможных разливов горюче-смазочных 

материалов. 

Применение биодеструктора нефтяных загрязнений позволяет понизить 

концентрацию нефтяного загрязнения в почве более чем на 80-90%. Благодаря разрушению 

углеводородного загрязнителя и детоксикации быстрее восстанавливается плодородие 

почвы. Препарат представляет собою полностью натуральный биологический деструктор 

нефтяных углеводородов, предназначенный для экологически безопасной очистки 

почвенных покровов от нефтяного загрязнения. 

7.4. Мероприятия по охране растительного мира 

Мероприятия по охране растительного мира при эксплуатации проектируемого 

объекта: 

• Перемещение автомобильного транспорта и обслуживающей техники должно

осуществляться только по специально оборудованным проездам; 

• Не допускать пролива масел и горючего, почвенный слой не должен орошаться

маслами и горючим при работе двигателей внутреннего сгорания, маслами; 

• Организовать сбор атмосферных, талых стоков для их дальнейшего вывоза на

очистные сооружения; 

• Предусмотреть использование только исправных автотранспорта и

обслуживающей техники, исключающей утечку горюче-смазочных материалов, 

минеральных масел; 

• Предусмотреть проведение текущего ремонта, технического обслуживания и

мойки автотранспорта и обслуживающей техники, на стационарных станциях ТО и ТР и 

специализированных мойках соответственно; 
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• Заправка автотранспорта и обслуживающей техники топливом и маслами должна

производиться на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально 

отведенных местах, отдаленных от водных объектов; 

• Дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной подвижностью

производится автозаправщиками на специально оборудованной площадке с твердым 

покрытием, удаленной от водного объекта, и с использованием устройств, 

предотвращающих розлив нефтепродуктов; 

• Охрана объектов растительного мира от пожаров, эрозионных процессов и других

стихийных бедствий, а также от вредителей и болезней; 

• Проведение мониторинга состояния растительного мира на прилегающей

территории с целью выявления тенденций и прогноза изменений, происходящих под 

воздействием природных и антропогенных факторов с целью выявления критических 

ситуаций для оперативного реагирования и принятия природоохранных решений. 

7.5. Мероприятия по охране животного мира 

Мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения животных, а 

также путей их миграции: 

• Для уменьшения числа ДТП, связанных с наездом на животных, рекомендуется

также устанавливать предупреждающие знаки и оборудовать ограждения и направляющие 

столбики специальными рефлекторами, отражающими свет фар перпендикулярно к оси 

проезжей части и отпугивающими животных; 

• Без специального обоснования и согласования запрещается использование

деревянных настилов на ледяном покрове (кроме съемных щитов над большими трещинами 

и свайных съездов). Применение для увеличения сцепления колес автомобилей на полосе 

переправы щепы, опилок, дранки и других материалов не разрешается. Применение 

базальтового волокна и других подобных материалов, влияние которых на 

жизнедеятельность рыб не изучено, использование термосифонов с фреоном для 

намораживания ледяного покрова может быть допущено только после согласования с 

территориальными органами рыбоохраны. 

• Запрещается выжигание растительности, хранение и применение химических

реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и 

среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, 

ухудшения среды их обитания; 
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• Запрещается установление сплошных, не имеющих специальных проходов

заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных; 

• Проведение мониторинга состояния животного мира на прилегающей территории

с целью выявления тенденций и прогноза изменения численности и распределения по 

территории объектов животного мира и среды их обитания, происходящие под воздействием 

природных и антропогенных факторов с целью принятия природоохранных решений. 

7.6. Мероприятия по недопущению аварийных ситуаций на проектируемом объекте 

Обслуживающий персонал ледовых переправ обеспечивает безаварийную и 

бесперебойную работу переправы в соответствии с утвержденными графиками работы, их 

исправное техническое состояние, охрану и сохранность имущества, инвентаря, 

инструментов и материалов на переправе, правильную эксплуатацию, своевременное 

техническое обслуживание, ремонт и содержание всех конструкций, машин, механизмов и 

устройств переправы, оказание первой медицинской помощи. 

Должностное лицо, ответственное за содержание переправы обязано: 

− ежедневно производить осмотр полос движения на предмет выявления трещин, мест

зависания льда, местных повреждений льда и принимать меры по устранению дефектов;

− производить натурные измерения толщины льда на переправе с учётом его структуры в

лунках, пробуренных с внешней стороны полос движения с шагом 15 – 20 м, не реже 1 раза в

неделю, а при температуре окружающего воздуха выше минус 5 ºС и оттепели – ежедневно.

− обеспечить своевременную очистку полос движения. Для защиты поверхности ледовой

переправы от износа и предотвращения трещинообразования на полосах движения

допускается наличие равномерно распределённого уплотнённого снежного покрова

(снежного «наката») толщиной до 10 см;

− обеспечить регулярное внесение результатов осмотров, измерений толщины льда и

температуры воздуха в журнал производства работ по содержанию ледовой переправы;

− обеспечивать содержание в исправном состоянии дорожных знаков, вех, щитов,

шлагбаумов и других элементов инженерного оборудования переправы;

− принимать меры по предотвращению загрязнения ледовой переправы и водоохраной зоны

мусором и посторонними предметами, запрещению рыбной ловли, заправки и ремонта

техники, сбросу загрязняющих веществ на лёд и на рельеф;

− в случае обнаружения аварийного разлива на ледовой переправе и в водоохраной зоне

жидких загрязняющих веществ немедленно довести информацию о загрязнении до

контролирующих органов.
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Несквозные трещины и выбоины достаточно залить водой, и они, как правило, сами 

надежно смерзнутся. Сквозные трещины при ширине до 15 см следует заполнить колотым 

льдом и перекрыть настилом. 

При образовании сетки трещин или сквозных трещин одного направления длиной 

более 2-3 м и шириной свыше 15 см, а также местных сквозных промоин или полыней 

движение по этой полосе переправы следует прекратить. 

Образовавшуюся полынью вблизи переправы искусственно замораживают при 

помощи хворостяных плавучих тюфяков или заполнения кусками льда. 

Не допускаются на переправе какие-либо остановки транспорта. Вынужденные 

остановки автомобилей не должны превышать допустимых величин, с учетом фактических 

запасов прочности ледяного покрова и температуры окружающего воздуха. Неисправные 

автомобили должны быть немедленно отбуксированы на берег тросом не короче 50 м. 

На ледовой переправе также запрещается: 

− перемещение транспортных средств в туман или пургу;

− остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей, заправка их горючим.

На переправу транспортные средства должны выезжать со скоростью не более 10 км/ч 

без толчков и торможения. Автомобили при этом должны двигаться по переправе на второй 

или третьей передаче. Дверцы транспортных средств не должны быть заблокированы, а 

ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты. 

При появлении на переправе наледной воды необходимо, по возможности, устранить 

источник ее поступления, засыпать эту воду снегом, кусочками льда и пр. и для лучшего 

промерзания уплотнить этот слой. 

При увеличении или уменьшении толщины льда или средней за трое суток 

температуры воздуха, необходимо пересчитать допускаемые нагрузки на ледяной покров. 

При появлении на ледяном покрове потоков талой воды необходимо преградить ей 

путь валами из утрамбованного снега. 
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8. ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 

окружающей среды) – это комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в 

том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за 

происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния 

окружающей среды (ст. 1 Федерального Закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 

окружающей среды) осуществляется в рамках единой системы государственного 

экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) 

федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной 

законодательством Российской Федерации, посредством создания и обеспечения 

функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем 

единой системы государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды), а также создания и эксплуатации уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

государственного фонда данных (ст. 63 Федерального Закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»). 

 

Цель экологического мониторинга - обеспечение охраны окружающей среды. 

 

Задачами единой системы государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) являются: 

- регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 

природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 

явлениями, изменениями состояния окружающей среды; 

- хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о состоянии окружающей 

среды; 

- анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений состояния 

окружающей среды под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценка и 

прогноз этих изменений; 

- обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии 

окружающей среды. 
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Планируемые виды наблюдений за состоянием компонентов природной среды при 

эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Планируемые виды наблюдений за состоянием компонентов 
природной среды при эксплуатации проектируемого объекта: 

Вид 
мониторинга 

Перечень наблюдаемых 
параметров и 
показателей 

Место расположения 
пунктов наблюдения Периодичность 

Мониторинг 
атмосферного 
воздуха 

Загрязняющие вещества: 
– углерод оксид;
– диоксид серы;
– азота оксид;
– взвешенные вещества;
– азота диоксид

Уровни шума: 
– эквивалентные уровн
звука;
– максимальные уровни
звука;
– уровни звукового
давления в октавных
полосах частот

Контрольная точка 1 – 
Центральная часть 
земельного участка 
подхода к ледовой 
переправе на 
о. Кличен. 

Контрольная точка 2 – 
Центральная часть 
земельного участка 
подхода к ледовой 
переправе на 
о. Городомля 

1 раз в год 
(в период 
эксплуатации 
ледовой 
переправы) 

Мониторинг 
почв и земель 

Визуальный – осмотр 
территории с фиксацией 
нарушений почвенного 
покрова и контролем 
устранения выявленных 
нарушений 

Зона 1 – прилегающая 
к земельному участку 
подхода к ледовой 
переправе территория 
на о. Кличен 
(в зоне возможного 
влияния объекта) 

Зона 2 – прилегающая 
к земельному участку 
подхода к ледовой 
переправе территория 
на о. Городомля 
(в зоне возможного 
влияния объекта) 

Регулярный – 
ежедневный 
(в период 
эксплуатации 
ледовой 
переправы) 

Мониторинг 
поверхностных 
водных 
объектов 

Вещества и показатели: 
– взвешенные вещества,
– запахи,
– прозрачность,
– рН,
– БПК5,
– кальций,
– нефтепродукты,
– сульфаты,
– нитраты,
– нитриты,
– сухой остаток,
– хлориды,
– аммиак (по азоту),

Точка отбора 1 – озеро 
Селигер в районе 
расположения 
земельного участка 
подхода к ледовой 
переправе на о. Кличен 

Точка отбора 2 – озеро 
Селигер в районе 
расположения 
земельного участка 
подхода к ледовой 
переправе на о. 
Городомля 

1 раз в год 
(по завершении 
функционирования 
ледовой 
переправы) 
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Вид 
мониторинга 

Перечень наблюдаемых 
параметров и 
показателей 

Место расположения 
пунктов наблюдения Периодичность 

– ХПК,
– фосфаты,
– свинец,
– растворенный кислород

Мониторинг 
опасных 
геологических 
процессов 

Визуальный мониторинг 
процесса абразии 
(отступление) береговой 
линии, затопления 
территории, подтопления 
и процессов 
заболачивания 
территории. 
На участках интенсивного 
отступания берега должны 
применяться методы 
реперов и сравнения 
аэрофотоснимков 

Зона 1 – береговая зона 
подхода к ледовой 
переправе на о. Кличен 
(в зоне возможного 
влияния объекта). 

Контрольная точка 2 – 
береговая зона подхода 
к ледовой переправе на 
о. Городомля 
(в зоне возможного 
влияния объекта). 

2 раз в год. 
После весеннего 
снеготаяния и в 
конце теплого 
периода (июнь-
сентябрь) 

Мониторинг 
растительности 

Визуальный – фиксация 
признаков стрессового 
состояния растительного 
покрова 

Зона 1 – прилегающая 
к земельному участку 
подхода к ледовой 
переправе территория 
на о. Кличен 
(в зоне возможного 
влияния объекта) 

Зона 2 – прилегающая 
к земельному участку 
подхода к ледовой 
переправе территория 
на о. Городомля 
(в зоне возможного 
влияния объекта) 

3 раза в год. 
График 
наблюдений за 
растительностью 
должен учитывать 
сезонность ее 
вегетации. 
Предлагается 
осуществлять 
наблюдения в 
начале (май), 
середине (июль) и 
конце (сентябрь) 
вегетационного 
периода 

Мониторинг 
животного мира 

Наблюдения: 
– регистрация встреч
охотничьих видов
животных и видов,
занесенных в Красную
книгу РФ и Красную книгу
Тверской области;
– регистрация случаев
резких увеличений и спада
численности животных,
гибели животных и др.;
– регистрация нарушений
местообитаний животных,
в процессе деятельности
человека (пожары,
нарушения растительного
покрова техникой,
скопления строительного
мусора и т.д.)

Зона 1 – прилегающая 
к земельному участку 
подхода к ледовой 
переправе территория 
на о. Кличен 
(в зоне возможного 
влияния объекта) 

Зона 2 – прилегающая 
к земельному участку 
подхода к ледовой 
переправе территория 
на о. Городомля 
(в зоне возможного 
влияния объекта) 

Регулярный – 
ежедневный  
(в период 
эксплуатации 
ледовой 
переправы) 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий при 

эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 
мероприятий 

Наименование показателя Единица 
измерения Величина показателя 

Сброс сточных вод в накопители 
сточных вод, в том числе: м3/год 77,559 

• в накопитель сточных вод
на о. Кличен 39,861 

• в накопитель сточных на
о. Городомля 37,698 

в т.ч. передано другим 
организациям на очистные 
сооружения 77,559 
Валовое количество вредных 
веществ, поступающих от 
источников, в том числе: т/год 0,486315 

• от источников на о. Кличен 0,368335 
• от источников на

о. Городомля 0,11798 
Объем образования отходов, в том 
числе: т/год 95,030 

• отходы I класса опасности 0 
• отходы II класса опасности 0 
• отходы III класса опасности 0 
• отходы IV класса опасности 17,471 
• отходы V класса опасности 0 
• отходы с неустановленным

классом опасности 77,559 
Экологический мониторинг 
окружающей среды, в том числе: 

руб./год 

Стоимость определяется в соответствии с 
прейскурантом аккредитованной 

лаборатории на момент проведения 
исследований и измерений 

• мониторинг химического
воздействия на
атмосферный воздух:

- диоксид азота
- оксид азота
- взвешенные вещества
- диоксид серы
- оксид углерода

• мониторинг физического
(шумового) воздействия на
атмосферный воздух
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• мониторинг поверхностных
водных объектов

- взвешенные вещества
- запах
- прозрачность
- рН
- БПК5
- кальций
- нефтепродукты
- сульфаты
- нитраты
- нитриты
- сухой остаток
- хлориды
- азот аммиака
- ХПК
- фосфаты
- свинец
- растворенный кислород
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Исходные данные 
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Рук. гр. 2018
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Инженер 2018Гончаров

0
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3

ООО

"ТрансИнжПроект"

230-ТИП-ТКР-1

Строительство подходов к ледовой переправе на а. д. общего пользования

межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области

План ледовой переправы между

о. Городомля и о. Кличен.

М 1:5000

Технологические и конструктивные

решения

Ведомость углов поворота, прямых и кривых для 1-ой нити

Точка

Положение вершины

угла
Величина угла поворота

Радиус,м

Элементы кривой, м
Положение переходных кривых Расстояние

между

вершинами

углов, м

Длина

прямой
РумбНПК НКК ККК КПК

км ПК + влево вправо Т1 Т2 К Б Д ПК + ПК + ПК + ПК +

НТ 0 0 00

37,76 12,35 СЗ 31,28°
ВУ 1 0 0 37,76 45°54'36'' 60 25,41 25,41 48,05 5,16 2,77 0 12,35 0 12,35 0 60,40 0 60,40

448,16 363,20 С3 45,49°

ВУ 2 0 4 85,92 14°12'36'' 500 62,32 62,32 123,94 3,87 0,70 4 23,60 4 23,60 5 47,54 5 47,54

295,66 194,34 С3 36,41°

ВУ 3 0 7 81,58 9°4'48'' 500 39,70 39,70 79,20 1,57 0,21 7 41,88 7 41,88 8 21,08 8 21,08
349,37 235,01 С3 19,38°

ВУ 4 1 1 30,95 17°1 '48'' 500 74,86 74,86 148,54 5,57 1,18 0 56,09 0 56,09 2 4,63 2 4,63
1463,96 1378,20 С3 42,15°

ВУ 5 2 5 94,91 22°46'12'' 60 12,08 12,08 23,83 1,20 0,33 5 82,83 5 82,83 6 6,66 6 6,66

54,34 54,34

КТ 2 6 61,00

1. Работать совместно с чертежами 230-ТИП-ТКР-2 и 230-ТИП-ТКР-3.

2. Размеры на чертеже даны в м.

1
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Полоса отвода

Площ. 366 м²
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Площадка

А В
У
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План съезда. М1:100

Узел А

см. черт -ТКР-5

Узел Б

см. черт. -ТКР-5

ДК-1

см. черт. -ТКР-9
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8
,4

7,3

16,0
7,5

5
,8

16
,2

Площадка под ангар

Граница ЗУ 69:50:0011701:9

Существующая дорога

А 3

Условные обозначения:

ᴼ207,53 - проектные отметки высот;

         - уклон (‰) / расстояние (м), проектные;

ᴼ207,45 - существующие отметки высот;

- бортовой камень БР100.30.15 повышенного типа.
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Инженер 2018Гончаров

0
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ООО

"ТрансИнжПроект"

230-ТИП-ТКР-2

Съезд на ледовую переправу

на о. Городомля

Технологические и конструктивные

решения

Строительство подходов к ледовой переправе на а. д. общего пользования

межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области

1. Конструкцию площадки под ангар см. чертеж 230-ТИП-ТКР-11.

2. Все размеры на чертеже даны в м.
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Полоса отвода

Площ. 387 м²

План съезда. М1:100
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Условные обозначения:

ᴼ207,53 - проектные отметки высот;

         - уклон (‰) / расстояние (м), проектные;

ᴼ207,45 - существующие отметки высот;

        - бортовой камень БР100.30.15 повышенного типа.

- бортовой камень БР100.30.15 пониженного типа.
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ООО

"ТрансИнжПроект"

230-ТИП-ТКР-3

Съезд на ледовую переправу

на о. Кличен

Технологические и конструктивные

решения

Строительство подходов к ледовой переправе на а. д. общего пользования

межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля (ЗАТО

Солнечный) в Осташковском городском округе Тверской области

Все размеры на чертеже даны в м
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Стоянка автомобилей:

- легковые 2 м/м

- грузовые 2 м/м

5

1

7

2 3

4

Ко
не
ц 
ле
до
во
й

пе
ре
пр
ав
ы

6

7,3

8
,4

Проезжая часть

ледовой переправы

2.4

32,3
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Площ. 366 м²
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Светоотражающие вехи

шаг установки 15 м
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230-ТИП-ТКР-7

План обустройства ледовой

переправы на о. Городомля

Технологические и конструктивные

решения

NN

n/n
Наименование Ед.изм. Кол-во

1
   Пункт обогрева и ожидания (модульный блок контейнерного

типа)
шт./м² 1/15

2    Биотуалет м² 1,32

3    Контейнер для мусора м² 0,88

4    Пожарный щит шт. 1

5    Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м² 1/2,25

6    Шлагбаум шт. 1

7    Ангар для хранения техники шт./м² 1/61,0
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План обустройства ледовой

переправы на о. Кличен

Технологические и конструктивные

решения

NN

n/n
Наименование Ед.изм. Кол-во

1
   Пункт обогрева и ожидания (модульный блок контейнерного

типа)
шт./м² 1/15

2    Биотуалет м² 1,32

3    Контейнер для мусора м² 0,88

4    Пожарный щит шт. 1

5    Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м² 1/2,25

6    Шлагбаум шт. 1

7
   Контейнерная дизельная электростанция. Утепленный блок

контейнера УБК-3
шт. 1
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Краткая климатическая характеристика района. Фоновые 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
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Письма Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 
области 
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Материалы установления химического воздействия на 
атмосферный воздух 
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1.1 Проезд автотранспорта (ИЗА №6101) 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей, перемещаю-
щихся по территории предприятия. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-
скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу авто-
транспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу от автотранспортных средств, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002933 0,0023911 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000477 0,0003886 
328 Углерод (Сажа) 0,0000217 0,0001295 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000567 0,0004882 
337 Углерод оксид 0,00495 0,0324794 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0009167 0,0054797 
2732 Керосин 0,0000833 0,0004982 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Количество автомобилей Одно-
вре-
мен-
ность 

среднее в течение 
суток 

максималь-
ное за 1 час 

Автотранспорт на ДТ 
(приведение к автомо-
билю г/п 5 т) 

Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель 184,5 20 - 

Автотранспорт на Бен-
зине (приведение к ав-
томобилю г/п 5 т) 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, бензин 184,5 20 - 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-
нование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества при движении автомобилей по расчётному внутреннему проезду MПР ik 
рассчитывается по формуле (1.1.1): 
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MПР i = ∑
k

k=1
mL ik · L · Nk · DР · 10-6, т/год (1.1.1) 

где mL ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 
км/час г/км; 
L - протяженность расчётного внутреннего проезда, км; 
Nk - среднее количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду в течении суток; 
DР - количество расчётных дней. 

Максимально разовый выброс i-го вещества G i рассчитывается по формуле (1.1.2): 

G i = ∑
k

k=1
mL ik · L · N'k / 3600, г/c (1.1.2) 

где N'k – количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду за 1 час, характери-
зующийся максимальной интенсивностью проезда автомобилей. 

Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге по расчётному проезду приведены в 
таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 
Пробег, 

г/км 
Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,76 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,286 
Углерод (Сажа) 0,13 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,34 

Углерод оксид 2,9 
Керосин 0,5 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, бензин Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,64 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,104 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,15 

Углерод оксид 29,7 
Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) 

5,5 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 

Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год: 

Автотранспорт на ДТ (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
M301 = 1,76 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0017535; 
M304 = 0,286 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0002849; 
M328 = 0,13 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0001295; 
M330 = 0,34 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0003387; 
M337 = 2,9 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0028893; 
M2732 = 0,5 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0004982. 
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Автотранспорт на Бензине (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
M301 = 0,64 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0006376; 
M304 = 0,104 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0001036; 
M330 = 0,15 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0001494; 
M337 = 29,7 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0295901; 
M2704 = 5,5 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0054797. 

 Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с: 

Автотранспорт на ДТ (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
G301 = 1,76 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0002933; 
G304 = 0,286 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000477; 
G328 = 0,13 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000217; 
G330 = 0,34 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000567; 
G337 = 2,9 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0004833; 
G2732 = 0,5 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000833. 

Автотранспорт на Бензине (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
G301 = 0,64 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0001067; 
G304 = 0,104 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000173; 
G330 = 0,15 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,000025; 
G337 = 29,7 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,00495; 
G2704 = 5,5 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0009167. 

 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных 
средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом 
неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств. 
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 1.2 Дизельная электростанция (ИЗА №6102) 

 В процессе эксплуатации стационарных дизельных установок в атмосферу с отработавшими га-
зами выделяются вредные (загрязняющие) вещества. 

 В качестве исходных данных для расчета максимальных разовых выбросов используются сведе-
ния из технической документации дизельной установки об эксплуатационной мощности (если сведения 
об эксплуатационной мощности не приводятся, - то номинальной мощности), а для расчета валовых вы-
бросов в атмосферу, - результаты учетных сведений о годовом расходе топлива дизельного двигателя. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии с «Методикой расчета выде-
лений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. СПб, 2001». 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу, приведена в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0091556 0,11008 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0014878 0,017888 
328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,006856 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0030556 0,036 
337 Углерод оксид 0,01 0,12 
703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,0278·10-8 0,0000001 

1325 Формальдегид 0,0001194 0,001368 
2732 Керосин 0,0028583 0,034288 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.2.2. 

Таблица 1.2.2 - Исходные данные для расчета 

Данные 
Мощ-
ность, 

кВт 

Расход 
топлива, 

т/год 

Удель-
ный рас-

ход, 
г/кВт·ч 

Одно-
вре-
мен-
ность 

Дизельная электростанция мощностью 10 кВт. Группа А. Изготовитель ЕС, 
США, Япония. Маломощные быстроходные и повышенной быстроходности 
(Ne < 73,6 кВт; n = 1000-3000 об/мин). До ремонта. 

10 8 250 + 

 Максимальный выброс i-го вещества стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле (1.2.1): 

 M i = (1 / 3600) · eMi · PЭ, г/с (1.2.1) 

где eMi - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установ-
ки на режиме номинальной мощности, г/кВт · ч; 
PЭ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки,  кВт; 
(1 / 3600) – коэффициент пересчета из часов в секунды. 
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Валовый выброс i-го вещества за год стационарной дизельной установкой определяется по 
формуле (1.2.2): 

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, т/год (1.2.2) 

где qЭi - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг топлива, при работе стационарной ди-
зельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный цикл, г/кг; 
GT - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,  т; 
(1 / 1000) – коэффициент пересчета килограмм в тонны. 

Расход отработавших газов от стационарной дизельной установки определяется по формуле 
(1.2.3): 

GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, кг/с (1.2.3) 

где bЭ - удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы двигателя, 
г/кВт · ч. 

Объемный расход отработавших газов определяется по формуле (1.2.4): 

QОГ = GОГ / γОГ, м³/с (1.2.4) 

где γОГ - удельный вес отработавших газов, рассчитываемый по формуле (1.2.5): 

γОГ = γОГ(при t=0°C) / (1 + TОГ / 273), кг/м³ (1.2.5) 

где γОГ(при t=0°C) - удельный вес отработавших газов при температуре 0°С, γОГ(при t=0°C) = 1,31  кг/м³; 
TОГ - температура отработавших газов,  К. 

При организованном выбросе отработавших газов в атмосферу, на удалении от стационарной 
дизельной установки (высоте) до 5 м, значение их температуры можно принимать равным 450 °С, на 
удалении от 5 до 10 м - 400 °С. 

Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 

Дизельная электростанция мощностью 10 кВт 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
M = (1 / 3600) · 3,296 · 10 = 0,0091556 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 13,76 · 8 = 0,11008 т/год. 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 
M = (1 / 3600) · 0,5356 · 10 = 0,0014878 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 2,236 · 8 = 0,017888 т/год. 

Углерод (Сажа) 
M = (1 / 3600) · 0,2 · 10 = 0,0005556 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,857 · 8 = 0,006856 т/год. 
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 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 
M = (1 / 3600) · 1,1 · 10 = 0,0030556 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,5 · 8 = 0,036 т/год. 

 Углерод оксид 
M = (1 / 3600) · 3,6 · 10 = 0,01 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 15 · 8 = 0,12 т/год. 

 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
M = (1 / 3600) · 0,0000037 · 10 = 1,0278·10-8 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 8 = 0,0000001 т/год. 

 Формальдегид 
M = (1 / 3600) · 0,043 · 10 = 0,0001194 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 0,171 · 8 = 0,001368 т/год. 

 Керосин 
M = (1 / 3600) · 1,029 · 10 = 0,0028583 г/с; 
WЭ = (1 / 1000) · 4,286 · 8 = 0,034288 т/год. 
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2.1 Проезд автотранспорта (ИЗА №6201) 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей, перемещаю-
щихся по территории предприятия. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-
скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу авто-
транспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу от автотранспортных средств, приведена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002933 0,0023911 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000477 0,0003886 
328 Углерод (Сажа) 0,0000217 0,0001295 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000567 0,0004882 
337 Углерод оксид 0,00495 0,0324794 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,0009167 0,0054797 
2732 Керосин 0,0000833 0,0004982 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Количество автомобилей Одно-
вре-
мен-
ность 

среднее в течение 
суток 

максималь-
ное за 1 час 

Автотранспорт на ДТ 
(приведение к автомо-
билю г/п 5 т) 

Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель 184,5 20 - 

Автотранспорт на Бен-
зине (приведение к ав-
томобилю г/п 5 т) 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, бензин 184,5 20 - 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-
нование приведены ниже. 

Выбросы i-го вещества при движении автомобилей по расчётному внутреннему проезду MПР ik 
рассчитывается по формуле (2.1.1): 
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 MПР i = ∑
k

k=1
mL ik · L · Nk · DР · 10-6, т/год (2.1.1) 

где mL ik – пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 
км/час г/км; 
L - протяженность расчётного внутреннего проезда, км; 
Nk - среднее количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду в течении суток; 
DР - количество расчётных дней. 

 Максимально разовый выброс i-го вещества G i рассчитывается по формуле (2.1.2): 

 G i = ∑
k

k=1
mL ik · L · N'k / 3600, г/c (2.1.2) 

где N'k – количество автомобилей k-й группы, проезжающих по расчётному проезду за 1 час, характери-
зующийся максимальной интенсивностью проезда автомобилей. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при пробеге по расчётному проезду приведены в 
таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 
Пробег, 

г/км 
Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,76 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,286 
Углерод (Сажа) 0,13 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,34 

Углерод оксид 2,9 
Керосин 0,5 

 

Грузовой, вып. до 1994 г., г/п от 2 до 5 т, бензин Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,64 
Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,104 
Сера диоксид (Ангидрид серни-
стый) 

0,15 

Углерод оксид 29,7 
Бензин (нефтяной, малосерни-
стый) 

5,5 

 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 

 Годовое выделение загрязняющих веществ M, т/год: 

Автотранспорт на ДТ (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
M301 = 1,76 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0017535; 
M304 = 0,286 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0002849; 
M328 = 0,13 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0001295; 
M330 = 0,34 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0003387; 
M337 = 2,9 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0028893; 
M2732 = 0,5 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0004982. 
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Автотранспорт на Бензине (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
M301 = 0,64 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0006376; 
M304 = 0,104 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0001036; 
M330 = 0,15 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0001494; 
M337 = 29,7 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0295901; 
M2704 = 5,5 · 0,03 · 184,5 · 180 · 10-6 = 0,0054797. 

Максимально разовое выделение загрязняющих веществ G, г/с: 

Автотранспорт на ДТ (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
G301 = 1,76 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0002933; 
G304 = 0,286 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000477; 
G328 = 0,13 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000217; 
G330 = 0,34 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000567; 
G337 = 2,9 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0004833; 
G2732 = 0,5 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000833. 

Автотранспорт на Бензине (приведение к автомобилю г/п 5 т) 
G301 = 0,64 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0001067; 
G304 = 0,104 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0000173; 
G330 = 0,15 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,000025; 
G337 = 29,7 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,00495; 
G2704 = 5,5 · 0,03 · 20 / 3600 = 0,0009167. 

Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных 
средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом 
неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств. 
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2.2 Стоянка автотранспорта (ИЗА №6202) 

Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели автомобилей в период про-
грева, движения по территории предприятия и во время работы в режиме холостого хода. 

Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-
скими документами: 

– Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 

– Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу авто-
транспортных предприятий (расчетным методом). М, 1998. 

– Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999. 

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу от автотранспортных средств, приведены в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0019516 0,002134 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0003171 0,0003468 
328 Углерод (Сажа) 0,0000952 0,0000957 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0005553 0,0006325 
337 Углерод оксид 0,0311364 0,0417869 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,002685 0,0031234 
2732 Керосин 0,0019742 0,0019753 

Расчет выполнен для автостоянки открытого типа, не оборудованной средствами подогрева. 
Пробег автотранспорта при въезде составляет 0,03 км, при выезде – 0,03 км. Время работы двигателя на 
холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Количество дней 
для расчётного периода: холодного с температурой от -5°С до -10°С – 60, холодного с температурой от -
10°С до -15°С – 60, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 60. 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ, приведены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование Тип автотранспортного средства 

Максимальное количество автомобилей 
Эко-
кон-

троль 

Одно-
вре-
мен-
ность 

всего 
выезд/въезд в 
течение суток 

выезд 
за 1 час 

въезд 
за 1 час 

Грузовой авто-
транспорт 

Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель 2 2 1 1 + - 

Легковой авто-
транспорт 

Легковой, объем 1,8-3,5л, карбюр., 
бензин 

2 2 1 1 + - 

Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-
нование приведены ниже. 
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Выбросы i-го вещества одним автомобилем k-й группы в день при выезде с территории или по-
мещения стоянки M1ik и возврате M2ik рассчитываются по формулам (2.2.1 и 2.2.2): 

M1ik = mПР ik · tПР + mL ik · L1 + mХХ ik · tХХ 1, г (2.2.1) 

M2ik = mL ik · L2 + mХХ ik · tХХ 2, г (2.2.2) 

где mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; 
mL ik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем k-й группы при движении со скоростью 10-20 
км/час, г/км; 
mХХ ik - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля k-й группы на холостом ходу, 
г/мин; 
tПР - время прогрева двигателя,  мин; 
L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 
tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на 
неё, мин. 
При проведении экологического контроля удельные выбросы загрязняющих веществ автомобилями 
снижаются, поэтому должны пересчитываться по формулам (2.2.3 и 2.2.4): 

m'ПР ik = mПР ik · K i, г/мин (2.2.3) 

m''ХХ ik = mХХ ik · K i, г/мин (2.2.4) 

где K i – коэффициент, учитывающий снижение выброса i-го загрязняющего вещества при проведении 
экологического контроля. 

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода 
года по формуле (2.2.5): 

Mi
j = ∑

k

k=1
αв(M1ik + M2ik)Nk · DР · 10-6, т/год (2.2.5) 

где αв - коэффициент выпуска (выезда); 
Nk – количество автомобилей k-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период; 
DР - – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет M i выполня-
ется с учётом температуры для каждого месяца. 

Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ учитывает-
ся только для выезжающих автомобилей, хранящихся на открытых и закрытых не отапливаемых стоян-
ках. 

Для определения общего валового выброса M i валовые выбросы одноименных веществ по пе-
риодам года суммируются (2.2.6): 

M i = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (2.2.6) 

Максимально разовый выброс i-го вещества G i рассчитывается по формуле (2.2.7): 

G i = ∑
k

k=1
(M1ik · N'k + M2ik · N''k) / 3600, г/сек (2.2.7) 
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где N'k, N''k – количество автомобилей k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 
1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) автомобилей. 

 Из полученных значений G i выбирается максимальное с учетом одновременности движения ав-
томобилей разных групп. 

 Удельные выбросы загрязняющих веществ при прогреве двигателей, пробеговые, на холостом 
ходу, коэффициент снижения выбросов при проведении экологического контроля K i, а так же коэффи-
циент изменения выбросов при движении по пандусу приведены в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ 

Тип Загрязняющее вещество 

Прогрев, г/мин Пробег, г/км Холо-
стой 
ход, 

г/мин 

Эко-
кон-

троль, 
Ki 

Т П Х T П Х 

Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,176 0,264 0,264 1,76 1,76 1,76 0,16 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0286 0,0429 0,0429 0,286 0,286 0,286 0,026 1 
Углерод (Сажа) 0,008 0,0144 0,016 0,13 0,18 0,2 0,008 0,8 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,065 0,0702 0,078 0,34 0,387 0,43 0,065 0,95 
Углерод оксид 0,58 0,783 0,87 2,9 3,15 3,5 0,36 0,9 
Керосин 0,25 0,27 0,3 0,5 0,54 0,6 0,18 0,9 

Легковой, объем 1,8-3,5л, карбюр., бензин 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,024 0,032 0,032 0,192 0,192 0,192 0,024 1 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0039 0,0052 0,0052 0,0312 0,0312 0,0312 0,0039 1 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,012 0,0126 0,014 0,063 0,0711 0,079 0,011 0,95 
Углерод оксид 4,5 7,92 8,8 13,2 14,85 16,5 3,5 0,8 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,44 0,594 0,66 1,7 2,25 2,5 0,35 0,9 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приве-
дено в таблице 2.2.4. 

Таблица 2.2.4 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип автотранспортного средства 
Время прогрева при температуре воздуха, мин 

выше 
+5°С 

+5.. 
-5°С 

-5.. 
-10°С 

-10.. 
-15°С 

-15.. 
-20°С 

-20.. 
-25°С 

ниже 
-25°С 

Грузовой, г/п от 2 до 5 т, дизель 4 6 12 20 25 30 30 
Легковой, объем 1,8-3,5л, карбюр., бензин 3 4 10 15 15 20 20 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 

Грузовой автотранспорт 

MХ
1 = 0,264 · 12 + 1,76 · 0,03 + 0,16 · 1 = 3,3808 г; 

MХ
2 = 1,76 · 0,03 + 0,16 · 1 = 0,2128 г; 

MХ
301 = (3,3808 + 0,2128) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0004312 т/год; 

GХ
301 = (3,3808 · 1 + 0,2128 · 1) / 3600 = 0,0009982 г/с; 
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MХ -10..-15°C
1 = 0,264 · 20 + 1,76 · 0,03 + 0,16 · 1 = 5,4928 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 1,76 · 0,03 + 0,16 · 1 = 0,2128 г; 

MХ -10..-15°C
301 = (5,4928 + 0,2128) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0006847 т/год; 

GХ -10..-15°C
301 = (5,4928 · 1 + 0,2128 · 1) / 3600 = 0,0015849 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,264 · 25 + 1,76 · 0,03 + 0,16 · 1 = 6,8128 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 1,76 · 0,03 + 0,16 · 1 = 0,2128 г; 

MХ -15..-20°C
301 = (6,8128 + 0,2128) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0008431 т/год; 

GХ -15..-20°C
301 = (6,8128 · 1 + 0,2128 · 1) / 3600 = 0,0019516 г/с; 

M = 0,0004312+0,0006847+0,0008431 = 0,001959 т/год; 
G = max{0,0009982; 0,0015849; 0,0019516} = 0,0019516 г/с. 

MХ
1 = 0,0429 · 12 + 0,286 · 0,03 + 0,026 · 1 = 0,54938 г; 

MХ
2 = 0,286 · 0,03 + 0,026 · 1 = 0,03458 г; 

MХ
304 = (0,54938 + 0,03458) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000701 т/год; 

GХ
304 = (0,54938 · 1 + 0,03458 · 1) / 3600 = 0,0001622 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,0429 · 20 + 0,286 · 0,03 + 0,026 · 1 = 0,89258 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,286 · 0,03 + 0,026 · 1 = 0,03458 г; 

MХ -10..-15°C
304 = (0,89258 + 0,03458) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0001113 т/год; 

GХ -10..-15°C
304 = (0,89258 · 1 + 0,03458 · 1) / 3600 = 0,0002575 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,0429 · 25 + 0,286 · 0,03 + 0,026 · 1 = 1,10708 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,286 · 0,03 + 0,026 · 1 = 0,03458 г; 

MХ -15..-20°C
304 = (1,10708 + 0,03458) · 60 · 2 · 10-6 = 0,000137 т/год; 

GХ -15..-20°C
304 = (1,10708 · 1 + 0,03458 · 1) / 3600 = 0,0003171 г/с; 

M = 0,0000701+0,0001113+0,000137 = 0,0003183 т/год; 
G = max{0,0001622; 0,0002575; 0,0003171} = 0,0003171 г/с. 

MХ
1 = 0,0128 · 12 + 0,2 · 0,03 + 0,0064 · 1 = 0,166 г; 

MХ
2 = 0,13 · 0,03 + 0,0064 · 1 = 0,0103 г; 

MХ
328 = (0,166 + 0,0103) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000212 т/год; 

GХ
328 = (0,166 · 1 + 0,0103 · 1) / 3600 = 0,000049 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,0128 · 20 + 0,2 · 0,03 + 0,0064 · 1 = 0,2684 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,13 · 0,03 + 0,0064 · 1 = 0,0103 г; 

MХ -10..-15°C
328 = (0,2684 + 0,0103) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000334 т/год; 

GХ -10..-15°C
328 = (0,2684 · 1 + 0,0103 · 1) / 3600 = 0,0000774 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,0128 · 25 + 0,2 · 0,03 + 0,0064 · 1 = 0,3324 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,13 · 0,03 + 0,0064 · 1 = 0,0103 г; 

MХ -15..-20°C
328 = (0,3324 + 0,0103) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000411 т/год; 

GХ -15..-20°C
328 = (0,3324 · 1 + 0,0103 · 1) / 3600 = 0,0000952 г/с; 

M = 0,0000212+0,0000334+0,0000411 = 0,0000957 т/год; 
G = max{0,000049; 0,0000774; 0,0000952} = 0,0000952 г/с. 
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MХ
1 = 0,0741 · 12 + 0,43 · 0,03 + 0,06175 · 1 = 0,96385 г; 

MХ
2 = 0,34 · 0,03 + 0,06175 · 1 = 0,07195 г; 

MХ
330 = (0,96385 + 0,07195) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0001243 т/год; 

GХ
330 = (0,96385 · 1 + 0,07195 · 1) / 3600 = 0,0002877 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,0741 · 20 + 0,43 · 0,03 + 0,06175 · 1 = 1,55665 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,34 · 0,03 + 0,06175 · 1 = 0,07195 г; 

MХ -10..-15°C
330 = (1,55665 + 0,07195) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0001954 т/год; 

GХ -10..-15°C
330 = (1,55665 · 1 + 0,07195 · 1) / 3600 = 0,0004524 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,0741 · 25 + 0,43 · 0,03 + 0,06175 · 1 = 1,92715 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,34 · 0,03 + 0,06175 · 1 = 0,07195 г; 

MХ -15..-20°C
330 = (1,92715 + 0,07195) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0002399 т/год; 

GХ -15..-20°C
330 = (1,92715 · 1 + 0,07195 · 1) / 3600 = 0,0005553 г/с; 

M = 0,0001243+0,0001954+0,0002399 = 0,0005596 т/год; 
G = max{0,0002877; 0,0004524; 0,0005553} = 0,0005553 г/с. 

MХ
1 = 0,783 · 12 + 3,5 · 0,03 + 0,324 · 1 = 9,825 г; 

MХ
2 = 2,9 · 0,03 + 0,324 · 1 = 0,411 г; 

MХ
337 = (9,825 + 0,411) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0012283 т/год; 

GХ
337 = (9,825 · 1 + 0,411 · 1) / 3600 = 0,0028433 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,783 · 20 + 3,5 · 0,03 + 0,324 · 1 = 16,089 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 2,9 · 0,03 + 0,324 · 1 = 0,411 г; 

MХ -10..-15°C
337 = (16,089 + 0,411) · 60 · 2 · 10-6 = 0,00198 т/год; 

GХ -10..-15°C
337 = (16,089 · 1 + 0,411 · 1) / 3600 = 0,0045833 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,783 · 25 + 3,5 · 0,03 + 0,324 · 1 = 20,004 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 2,9 · 0,03 + 0,324 · 1 = 0,411 г; 

MХ -15..-20°C
337 = (20,004 + 0,411) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0024498 т/год; 

GХ -15..-20°C
337 = (20,004 · 1 + 0,411 · 1) / 3600 = 0,0056708 г/с; 

M = 0,0012283+0,00198+0,0024498 = 0,0056581 т/год; 
G = max{0,0028433; 0,0045833; 0,0056708} = 0,0056708 г/с. 

MХ
1 = 0,27 · 12 + 0,6 · 0,03 + 0,162 · 1 = 3,42 г; 

MХ
2 = 0,5 · 0,03 + 0,162 · 1 = 0,177 г; 

MХ
2732 = (3,42 + 0,177) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0004316 т/год; 

GХ
2732 = (3,42 · 1 + 0,177 · 1) / 3600 = 0,0009992 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,27 · 20 + 0,6 · 0,03 + 0,162 · 1 = 5,58 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,5 · 0,03 + 0,162 · 1 = 0,177 г; 

MХ -10..-15°C
2732 = (5,58 + 0,177) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0006908 т/год; 

GХ -10..-15°C
2732 = (5,58 · 1 + 0,177 · 1) / 3600 = 0,0015992 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,27 · 25 + 0,6 · 0,03 + 0,162 · 1 = 6,93 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,5 · 0,03 + 0,162 · 1 = 0,177 г; 

MХ -15..-20°C
2732 = (6,93 + 0,177) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0008528 т/год; 
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GХ -15..-20°C
2732 = (6,93 · 1 + 0,177 · 1) / 3600 = 0,0019742 г/с; 

M = 0,0004316+0,0006908+0,0008528 = 0,0019753 т/год; 
G = max{0,0009992; 0,0015992; 0,0019742} = 0,0019742 г/с. 

Легковой автотранспорт 

MХ
1 = 0,032 · 10 + 0,192 · 0,03 + 0,024 · 1 = 0,34976 г; 

MХ
2 = 0,192 · 0,03 + 0,024 · 1 = 0,02976 г; 

MХ
301 = (0,34976 + 0,02976) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000455 т/год; 

GХ
301 = (0,34976 · 1 + 0,02976 · 1) / 3600 = 0,0001054 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,032 · 15 + 0,192 · 0,03 + 0,024 · 1 = 0,50976 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,192 · 0,03 + 0,024 · 1 = 0,02976 г; 

MХ -10..-15°C
301 = (0,50976 + 0,02976) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000647 т/год; 

GХ -10..-15°C
301 = (0,50976 · 1 + 0,02976 · 1) / 3600 = 0,0001499 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,032 · 15 + 0,192 · 0,03 + 0,024 · 1 = 0,50976 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,192 · 0,03 + 0,024 · 1 = 0,02976 г; 

MХ -15..-20°C
301 = (0,50976 + 0,02976) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000647 т/год; 

GХ -15..-20°C
301 = (0,50976 · 1 + 0,02976 · 1) / 3600 = 0,0001499 г/с; 

M = 0,0000455+0,0000647+0,0000647 = 0,000175 т/год; 
G = max{0,0001054; 0,0001499; 0,0001499} = 0,0001499 г/с. 

MХ
1 = 0,0052 · 10 + 0,0312 · 0,03 + 0,0039 · 1 = 0,056836 г; 

MХ
2 = 0,0312 · 0,03 + 0,0039 · 1 = 0,004836 г; 

MХ
304 = (0,056836 + 0,004836) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000074 т/год; 

GХ
304 = (0,056836 · 1 + 0,004836 · 1) / 3600 = 0,0000171 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,0052 · 15 + 0,0312 · 0,03 + 0,0039 · 1 = 0,082836 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 0,0312 · 0,03 + 0,0039 · 1 = 0,004836 г; 

MХ -10..-15°C
304 = (0,082836 + 0,004836) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000105 т/год; 

GХ -10..-15°C
304 = (0,082836 · 1 + 0,004836 · 1) / 3600 = 0,0000244 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,0052 · 15 + 0,0312 · 0,03 + 0,0039 · 1 = 0,082836 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,0312 · 0,03 + 0,0039 · 1 = 0,004836 г; 

MХ -15..-20°C
304 = (0,082836 + 0,004836) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0000105 т/год; 

GХ -15..-20°C
304 = (0,082836 · 1 + 0,004836 · 1) / 3600 = 0,0000244 г/с; 

M = 0,0000074+0,0000105+0,0000105 = 0,0000284 т/год; 
G = max{0,0000171; 0,0000244; 0,0000244} = 0,0000244 г/с. 

MХ
1 = 0,0133 · 10 + 0,079 · 0,03 + 0,01045 · 1 = 0,14582 г; 

MХ
2 = 0,063 · 0,03 + 0,01045 · 1 = 0,01234 г; 

MХ
330 = (0,14582 + 0,01234) · 60 · 2 · 10-6 = 0,000019 т/год; 

GХ
330 = (0,14582 · 1 + 0,01234 · 1) / 3600 = 0,0000439 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,0133 · 15 + 0,079 · 0,03 + 0,01045 · 1 = 0,21232 г; 
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MХ -10..-15°C
2 = 0,063 · 0,03 + 0,01045 · 1 = 0,01234 г; 

MХ -10..-15°C
330 = (0,21232 + 0,01234) · 60 · 2 · 10-6 = 0,000027 т/год; 

GХ -10..-15°C
330 = (0,21232 · 1 + 0,01234 · 1) / 3600 = 0,0000624 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,0133 · 15 + 0,079 · 0,03 + 0,01045 · 1 = 0,21232 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 0,063 · 0,03 + 0,01045 · 1 = 0,01234 г; 

MХ -15..-20°C
330 = (0,21232 + 0,01234) · 60 · 2 · 10-6 = 0,000027 т/год; 

GХ -15..-20°C
330 = (0,21232 · 1 + 0,01234 · 1) / 3600 = 0,0000624 г/с; 

M = 0,000019+0,000027+0,000027 = 0,0000729 т/год; 
G = max{0,0000439; 0,0000624; 0,0000624} = 0,0000624 г/с. 

MХ
1 = 7,04 · 10 + 16,5 · 0,03 + 2,8 · 1 = 73,695 г; 

MХ
2 = 13,2 · 0,03 + 2,8 · 1 = 3,196 г; 

MХ
337 = (73,695 + 3,196) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0092269 т/год; 

GХ
337 = (73,695 · 1 + 3,196 · 1) / 3600 = 0,0213586 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 7,04 · 15 + 16,5 · 0,03 + 2,8 · 1 = 108,895 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 13,2 · 0,03 + 2,8 · 1 = 3,196 г; 

MХ -10..-15°C
337 = (108,895 + 3,196) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0134509 т/год; 

GХ -10..-15°C
337 = (108,895 · 1 + 3,196 · 1) / 3600 = 0,0311364 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 7,04 · 15 + 16,5 · 0,03 + 2,8 · 1 = 108,895 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 13,2 · 0,03 + 2,8 · 1 = 3,196 г; 

MХ -15..-20°C
337 = (108,895 + 3,196) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0134509 т/год; 

GХ -15..-20°C
337 = (108,895 · 1 + 3,196 · 1) / 3600 = 0,0311364 г/с; 

M = 0,0092269+0,0134509+0,0134509 = 0,0361288 т/год; 
G = max{0,0213586; 0,0311364; 0,0311364} = 0,0311364 г/с. 

MХ
1 = 0,594 · 10 + 2,5 · 0,03 + 0,315 · 1 = 6,33 г; 

MХ
2 = 1,7 · 0,03 + 0,315 · 1 = 0,366 г; 

MХ
2704 = (6,33 + 0,366) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0008035 т/год; 

GХ
2704 = (6,33 · 1 + 0,366 · 1) / 3600 = 0,00186 г/с; 

MХ -10..-15°C
1 = 0,594 · 15 + 2,5 · 0,03 + 0,315 · 1 = 9,3 г; 

MХ -10..-15°C
2 = 1,7 · 0,03 + 0,315 · 1 = 0,366 г; 

MХ -10..-15°C
2704 = (9,3 + 0,366) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0011599 т/год; 

GХ -10..-15°C
2704 = (9,3 · 1 + 0,366 · 1) / 3600 = 0,002685 г/с; 

MХ -15..-20°C
1 = 0,594 · 15 + 2,5 · 0,03 + 0,315 · 1 = 9,3 г; 

MХ -15..-20°C
2 = 1,7 · 0,03 + 0,315 · 1 = 0,366 г; 

MХ -15..-20°C
2704 = (9,3 + 0,366) · 60 · 2 · 10-6 = 0,0011599 т/год; 

GХ -15..-20°C
2704 = (9,3 · 1 + 0,366 · 1) / 3600 = 0,002685 г/с; 

M = 0,0008035+0,0011599+0,0011599 = 0,0031234 т/год; 
G = max{0,00186; 0,002685; 0,002685} = 0,002685 г/с. 
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 Из результатов расчётов максимально разового выброса для каждого типа автотранспортных 
средств в итоговые результаты по источнику занесены наибольшие значения, полученные с учетом 
неодновременности и нестационарности во времени движения автотранспортных средств. 
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 2.3 Проезд обслуживающей техники (ИЗА №6202) 

 Источниками выделений загрязняющих веществ являются двигатели дорожно-строительных 
машин в период работы пускового двигателя, прогрева, движения по территории предприятия и во 
время работы в режиме холостого хода. 

 Расчет выделений загрязняющих веществ выполнен в соответствии со следующими методиче-
скими документами: 
 – Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, СПб., НИИ Атмосфера, 2005. 
 – Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники (расчетным методом). М, 1998. 
 – Дополнения к методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М, 1999. 

 Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выделяющихся в атмо-
сферу от дорожно-строительных машин, приведены в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1 - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 
выброс, г/с 

Годовой выброс, т/год 
код наименование 
301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0050885 0,0024679 
304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0008269 0,000401 
328 Углерод (Сажа) 0,0029013 0,0013617 
330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0010292 0,0004941 
337 Углерод оксид 0,0389527 0,0183293 

2732 Керосин 0,0063273 0,0029769 

 Расчет выполнен для стоянки дорожно-строительных машин (ДМ), хранящихся при температуре 
окружающей среды. Пробег ДМ при выезде составляет 0,03 км, при въезде – 0,03 км. Время работы 
двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки – 1 мин, при возврате на неё – 1 мин. Ко-
личество дней для расчётного периода: холодного с температурой от -5°С до -10°С – 60, холодного с 
температурой от -10°С до -15°С – 60, холодного с температурой от -15°С до -20°С – 60. 

 Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 2.3.2. 

Таблица 2.3.2 - Исходные данные для расчета 

Наименование ДМ Тип ДМ 

Максимальное количество ДМ 
Ско-

рость, 
км/ч 

Элек-
тро-
стар-
тер 

Одно-
вре-
мен-
ность 

всего 
выезд/въезд в 
течение суток 

выезд 
за 1 час 

въезд 
за 1 час 

Бульдозер ДМ гусеничная, мощностью 
61-100 кВт (83-136 л.с.) 

1 1 1 1 10 + - 

 Принятые условные обозначения, расчетные формулы, а также расчетные параметры и их обос-
нование приведены ниже. 
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 Выбросы i-го вещества одной машиной k-й группы в день при выезде с территории M' ik и воз-
врате M'' ik рассчитываются по формулам (2.3.1 и 2.3.2): 

 M' ik = mП ik · tП + mПР ik · tПР + mДВ ik · tДВ 1 + mХХ ik · tХХ 1, г (2.3.1) 

 M'' ik = mДВ ik · tДВ 2 + mХХ ik · tХХ 2, г (2.3.2) 

где mП ik – удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 
mПР ik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины k-й группы, г/мин; 
mДВ ik – удельный выброс i-го вещества при движении машины k-й группы с условно постоянной скоро-
стью , г/мин; 
mXX ik – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя машины k-й группы на холостом ходу, 
г/мин; 
tП, tПР - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 
tДВ 1, tДВ 2 - время движения машины при выезде и возврате рассчитывается из отношения средней ско-
рости движения и длины проезда, мин; 
tХХ 1, tХХ 2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин; 

 При расчете выбросов от ДМ, имеющих двигатель с запуском от электростартерной установки, 
член mП ik · tП из формулы (2.3.1) исключается. 

 Валовый выброс i-го вещества ДМ рассчитывается раздельно для каждого периода года по фор-
муле (2.3.3): 

 Mj
i = ∑

k

k=1
(M' ik + M'' ik) · Nk · DР · 10-6, т/год (2.3.3) 

где Nk – среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выходящих на линию; 
DР - количество рабочих дней в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном); 
j – период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет M i выполня-
ется с учётом температуры для каждого месяца. 

 Влияние холодного и переходного периодов года на выбросы загрязняющих веществ для ма-
шин, хранящихся на закрытой отапливаемой стоянке не учитывается. 

 Для определения общего валового выброса M i валовые выбросы одноименных веществ по пе-
риодам года суммируются (2.3.3): 

 M i = MТ
i + MП

i + MХ
i, т/год (2.3.3) 

 Максимально разовый выброс i-го вещества G i рассчитывается по формуле (2.3.2): 

 G i = ∑
k

k=1
(M' ik · N'k + M'' ik · N''k) / 3600, г/с (2.3.2) 

где N'k, N''k – количество машин k-й группы, выезжающих со стоянки и въезжающих на стоянку за 1 час, 
характеризующийся максимальной интенсивностью выезда(въезда) ДМ. 
Из полученных значений G i выбирается максимальное с учетом одновременности движения ДМ разных 
групп. 
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 Удельные выбросы загрязняющих веществ при работе пускового двигателя, прогреве, пробеге, 
на холостом ходу приведены в таблице 2.3.3. 

Таблица 2.3.3 - Удельные выбросы загрязняющих веществ, г/мин 

Тип Загрязняющее вещество Пуск 
Прогрев Движение Холо-

стой 
ход 

Т П Х T П Х 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 
 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 1,36 0,384 0,576 0,576 1,976 1,976 1,976 0,384 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,221 0,0624 0,0936 0,0936 0,321 0,321 0,321 0,0624 
Углерод (Сажа) - 0,06 0,324 0,36 0,27 0,369 0,41 0,06 
Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,042 0,097 0,108 0,12 0,19 0,207 0,23 0,097 
Углерод оксид 25 2,4 4,32 4,8 1,29 1,413 1,57 2,4 
Бензин (нефтяной, малосернистый) 2,1 - - - - - - - 
Керосин - 0,3 0,702 0,78 0,43 0,459 0,51 0,3 

 Время работы пускового двигателя в зависимости от расчетного периода приведено в таблице 
2.3.4. 

Таблица 2.3.4 - Время работы пускового двигателя, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время 

Т П Х 
ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 1 2 4 

 Время прогрева двигателей в зависимости от температуры воздуха и условий хранения приве-
дено в таблице 2.3.5. 

Таблица 2.3.5 - Время прогрева двигателей, мин 

Тип дорожно-строительной машины 
Время прогрева при температуре воздуха, мин 

выше 
+5°С 

+5.. 
-5°С 

-5.. 
-10°С 

-10.. 
-15°С 

-15.. 
-20°С 

-20.. 
25°С 

ниже 
-25°С 

ДМ гусеничная, мощностью 61-100 кВт (83-136 л.с.) 2 6 12 20 28 36 45 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу приве-
ден ниже. 

Бульдозер 

M' Х301 = 0,576 · 12 + 1,976 · 0,03 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 8,00736 г; 
M'' Х301 = 1,976 · 0,03 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 1,09536 г; 
MХ

301 = (8,00736 + 1,09536) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0005462 т/год; 
GХ

301 = (8,00736 · 1 + 1,09536 · 1) / 3600 = 0,0025285 г/с; 

M' Х -10..-15°C
301 = 0,576 · 20 + 1,976 · 0,03 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 12,61536 г; 

M'' Х -10..-15°C
301 = 1,976 · 0,03 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 1,09536 г; 

MХ -10..-15°C
301 = (12,61536 + 1,09536) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0008226 т/год; 

GХ -10..-15°C
301 = (12,61536 · 1 + 1,09536 · 1) / 3600 = 0,0038085 г/с; 

M' Х -15..-20°C
301 = 0,576 · 28 + 1,976 · 0,03 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 17,22336 г; 
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M'' Х -15..-20°C
301 = 1,976 · 0,03 / 5 · 60 + 0,384 · 1 = 1,09536 г; 

MХ -15..-20°C
301 = (17,22336 + 1,09536) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0010991 т/год; 

G-
301 = (17,22336 · 1 + 1,09536 · 1) / 3600 = 0,0050885 г/с; 

M = 0,0005462 + 0,0008226 + 0,0010991 = 0,0024679 т/год; 
G = max{0,0025285; 0,0038085; 0,0050885} = 0,0050885 г/с. 

M' Х304 = 0,0936 · 12 + 0,321 · 0,03 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 1,30116 г; 
M'' Х304 = 0,321 · 0,03 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,17796 г; 
MХ

304 = (1,30116 + 0,17796) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0000887 т/год; 
GХ

304 = (1,30116 · 1 + 0,17796 · 1) / 3600 = 0,0004109 г/с; 

M' Х -10..-15°C
304 = 0,0936 · 20 + 0,321 · 0,03 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 2,04996 г; 

M'' Х -10..-15°C
304 = 0,321 · 0,03 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,17796 г; 

MХ -10..-15°C
304 = (2,04996 + 0,17796) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0001337 т/год; 

GХ -10..-15°C
304 = (2,04996 · 1 + 0,17796 · 1) / 3600 = 0,0006189 г/с; 

M' Х -15..-20°C
304 = 0,0936 · 28 + 0,321 · 0,03 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 2,79876 г; 

M'' Х -15..-20°C
304 = 0,321 · 0,03 / 5 · 60 + 0,0624 · 1 = 0,17796 г; 

MХ -15..-20°C
304 = (2,79876 + 0,17796) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0001786 т/год; 

G-
304 = (2,79876 · 1 + 0,17796 · 1) / 3600 = 0,0008269 г/с; 

M = 0,0000887 + 0,0001337 + 0,0001786 = 0,000401 т/год; 
G = max{0,0004109; 0,0006189; 0,0008269} = 0,0008269 г/с. 

M' Х328 = 0,36 · 12 + 0,41 · 0,03 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 4,5276 г; 
M'' Х328 = 0,27 · 0,03 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,1572 г; 
MХ

328 = (4,5276 + 0,1572) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0002811 т/год; 
GХ

328 = (4,5276 · 1 + 0,1572 · 1) / 3600 = 0,0013013 г/с; 

M' Х -10..-15°C
328 = 0,36 · 20 + 0,41 · 0,03 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 7,4076 г; 

M'' Х -10..-15°C
328 = 0,27 · 0,03 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,1572 г; 

MХ -10..-15°C
328 = (7,4076 + 0,1572) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0004539 т/год; 

GХ -10..-15°C
328 = (7,4076 · 1 + 0,1572 · 1) / 3600 = 0,0021013 г/с; 

M' Х -15..-20°C
328 = 0,36 · 28 + 0,41 · 0,03 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 10,2876 г; 

M'' Х -15..-20°C
328 = 0,27 · 0,03 / 5 · 60 + 0,06 · 1 = 0,1572 г; 

MХ -15..-20°C
328 = (10,2876 + 0,1572) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0006267 т/год; 

G-
328 = (10,2876 · 1 + 0,1572 · 1) / 3600 = 0,0029013 г/с; 

M = 0,0002811 + 0,0004539 + 0,0006267 = 0,0013617 т/год; 
G = max{0,0013013; 0,0021013; 0,0029013} = 0,0029013 г/с. 

M' Х330 = 0,12 · 12 + 0,23 · 0,03 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 1,6198 г; 
M'' Х330 = 0,19 · 0,03 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,1654 г; 
MХ

330 = (1,6198 + 0,1654) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0001071 т/год; 
GХ

330 = (1,6198 · 1 + 0,1654 · 1) / 3600 = 0,0004959 г/с; 

M' Х -10..-15°C
330 = 0,12 · 20 + 0,23 · 0,03 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 2,5798 г; 
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M'' Х -10..-15°C
330 = 0,19 · 0,03 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,1654 г; 

MХ -10..-15°C
330 = (2,5798 + 0,1654) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0001647 т/год; 

GХ -10..-15°C
330 = (2,5798 · 1 + 0,1654 · 1) / 3600 = 0,0007626 г/с; 

M' Х -15..-20°C
330 = 0,12 · 28 + 0,23 · 0,03 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 3,5398 г; 

M'' Х -15..-20°C
330 = 0,19 · 0,03 / 5 · 60 + 0,097 · 1 = 0,1654 г; 

MХ -15..-20°C
330 = (3,5398 + 0,1654) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0002223 т/год; 

G-
330 = (3,5398 · 1 + 0,1654 · 1) / 3600 = 0,0010292 г/с; 

M = 0,0001071 + 0,0001647 + 0,0002223 = 0,0004941 т/год; 
G = max{0,0004959; 0,0007626; 0,0010292} = 0,0010292 г/с. 

M' Х337 = 4,8 · 12 + 1,57 · 0,03 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 60,5652 г; 
M'' Х337 = 1,29 · 0,03 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 2,8644 г; 
MХ

337 = (60,5652 + 2,8644) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0038058 т/год; 
GХ

337 = (60,5652 · 1 + 2,8644 · 1) / 3600 = 0,0176193 г/с; 

M' Х -10..-15°C
337 = 4,8 · 20 + 1,57 · 0,03 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 98,9652 г; 

M'' Х -10..-15°C
337 = 1,29 · 0,03 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 2,8644 г; 

MХ -10..-15°C
337 = (98,9652 + 2,8644) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0061098 т/год; 

GХ -10..-15°C
337 = (98,9652 · 1 + 2,8644 · 1) / 3600 = 0,028286 г/с; 

M' Х -15..-20°C
337 = 4,8 · 28 + 1,57 · 0,03 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 137,3652 г; 

M'' Х -15..-20°C
337 = 1,29 · 0,03 / 5 · 60 + 2,4 · 1 = 2,8644 г; 

MХ -15..-20°C
337 = (137,3652 + 2,8644) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0084138 т/год; 

G-
337 = (137,3652 · 1 + 2,8644 · 1) / 3600 = 0,0389527 г/с; 

M = 0,0038058 + 0,0061098 + 0,0084138 = 0,0183293 т/год; 
G = max{0,0176193; 0,028286; 0,0389527} = 0,0389527 г/с. 

M' Х2704 = 0 · 12 + 0 · 0,03 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 
M'' Х2704 = 0 · 0,03 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 
MХ

2704 = (0 + 0) · 60 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 
GХ

2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х -10..-15°C
2704 = 0 · 20 + 0 · 0,03 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х -10..-15°C
2704 = 0 · 0,03 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ -10..-15°C
2704 = (0 + 0) · 60 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

GХ -10..-15°C
2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M' Х -15..-20°C
2704 = 0 · 28 + 0 · 0,03 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

M'' Х -15..-20°C
2704 = 0 · 0,03 / 5 · 60 + 0 · 1 = 0 г; 

MХ -15..-20°C
2704 = (0 + 0) · 60 · 1 · 10-6 = 0 т/год; 

G-
2704 = (0 · 1 + 0 · 1) / 3600 = 0 г/с; 

M = 0 + 0 + 0 = 0 т/год; 
G = max{0; 0; 0} = 0 г/с. 

M' Х2732 = 0,78 · 12 + 0,51 · 0,03 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 9,8436 г; 
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M'' Х2732 = 0,43 · 0,03 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,4548 г; 
MХ

2732 = (9,8436 + 0,4548) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0006179 т/год; 
GХ

2732 = (9,8436 · 1 + 0,4548 · 1) / 3600 = 0,0028607 г/с; 

M' Х -10..-15°C
2732 = 0,78 · 20 + 0,51 · 0,03 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 16,0836 г; 

M'' Х -10..-15°C
2732 = 0,43 · 0,03 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,4548 г; 

MХ -10..-15°C
2732 = (16,0836 + 0,4548) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0009923 т/год; 

GХ -10..-15°C
2732 = (16,0836 · 1 + 0,4548 · 1) / 3600 = 0,004594 г/с; 

M' Х -15..-20°C
2732 = 0,78 · 28 + 0,51 · 0,03 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 22,3236 г; 

M'' Х -15..-20°C
2732 = 0,43 · 0,03 / 5 · 60 + 0,3 · 1 = 0,4548 г; 

MХ -15..-20°C
2732 = (22,3236 + 0,4548) · 60 · 1 · 10-6 = 0,0013667 т/год; 

G-
2732 = (22,3236 · 1 + 0,4548 · 1) / 3600 = 0,0063273 г/с; 

M = 0,0006179 + 0,0009923 + 0,0013667 = 0,0029769 т/год; 
G = max{0,0028607; 0,004594; 0,0063273} = 0,0063273 г/с. 
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номер и 
наименование

количе
ство 
(шт)

часов 
работы 

в год
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Съезд к ледовой 
переправе на 
о.Кличен

01 Проезд 
автотранспорта

330 3240 Неорганизованный 6101 5 -11,3 1,7 -36,6 7,5 6 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид)

0,0002933 0,002391

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

0,0000477 0,000389

0328 Углерод (Сажа) 0,0000217 0,00013
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0000567 0,000488

0337 Углерод оксид 0,00495 0,032479
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод)

0,0009167 0,00548

2732 Керосин 0,0000833 0,000498
1 Съезд к ледовой 
переправе на 

02 Дизельная 
электростанция

1 3240 Неорганизованный 6102 5 -37,4 1,1 -37,7 -0,4 1 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид)

0,0091556 0,11008

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

0,0014878 0,017888

0328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,006856
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0030556 0,036

0337 Углерод оксид 0,01 0,12
0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен)
1,03e-08 1,00e-07

1325 Формальдегид 0,0001194 0,001368
2732 Керосин 0,0028583 0,034288

Площадка:      1 Подход к ледовой переправе на о.Кличен

Загрязняющее вещество
Выбросы 

загрязняющих 
веществ

Высота 
источника 
выброса 

(м)

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы  

Наименование 
источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ

Номер 
источника 
выброса

Координаты на карте 
схеме (м)

Ширина 
площад- 

ного 
источ-

ника (м)

  Цех (номер и 
наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ
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номер и 
наименование

количе
ство 
(шт)

часов 
работы 

в год
X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с т/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Загрязняющее вещество
Выбросы 

загрязняющих 
веществ

Высота 
источника 
выброса 

(м)

Наименование 
источника 
выброса 

загрязняющих 
веществ

Номер 
источника 
выброса

Координаты на карте 
схеме (м)

Ширина 
площад- 

ного 
источ-

ника (м)

  Цех (номер и 
наименование)

Источники выделения 
загрязняющих веществ

2 Съезд к ледовой 
переправе на 
о.Городомля

03 Проезд 
автотранспорта

330 3240 Неорганизованный 6201 5 -2,5 -5,7 16,9 -10,7 6 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид)

0,0002933 0,002391

0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

0,0000477 0,000389

0328 Углерод (Сажа) 0,0000217 0,00013
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0000567 0,000488

0337 Углерод оксид 0,00495 0,032479
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод)

0,0009167 0,00548

2732 Керосин 0,0000833 0,000498
2 Съезд к ледовой 
переправе на 
о.Городомля

04 Стоянка 
автотранспорта

4 3240 Неорганизованный 6202 5 17 -7 32 7,2 4 0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид)

0,0070401 0,004602

05 Проезд 
обслуживающей 
техники

1 3240 0304 Азот (II) оксид (Азота 
оксид)

0,001144 0,000748

0328 Углерод (Сажа) 0,0029965 0,001457
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый)
0,0015845 0,001127

0337 Углерод оксид 0,0700891 0,060116
2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 
пересчете на углерод)

0,002685 0,003123

2732 Керосин 0,0083015 0,004952

Площадка:      2 Подход к ледовой переправе на о.Городомля
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, г. Осташков 
Район: 2, о. Кличен 
ВИД: 1, Съезд к ледовой переправе на о.Кличен 
ВР: 1, Рассеивание без фона (о.Кличен) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

Метеорологические параметры 
Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 

 
-12,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
 

22,7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 0 
Скорость звука, м/с: 0 
 

Структура предприятия (площадки, цеха) 
1 - Подход к ледовой переправе на о.Кличен 
1 - Съезд к ледовой переправе на о.Кличен 
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Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 1, № цеха: 1 
% 6101 Неорганизованный 1 3 5 0,00   1,29  6,00 - - 1 -11,30 1,70 -36,60 7,50 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002933 0,002391 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000477 0,000389 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000217 0,000130 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000567 0,000488 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0049500 0,032479 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0009167 0,005480 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0000833 0,000498 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

% 6102 Неорганизованный 1 3 5 0,00   1,29  1,00 - - 1 -37,40 1,10 -37,70 -0,40 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0091556 0,110080 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0014878 0,017888 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0005556 0,006856 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0030556 0,036000 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0100000 0,120000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 1,0278000E-
08 1,000000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 
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1325 Формальдегид 0,0001194 0,001368 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0028583 0,034288 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0002933 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0,0091556 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

Итого: 0,0094489  0,16  0,16  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0000477 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0,0014878 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0015355  0,01  0,01  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0000217 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0,0005556 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0005773  0,01  0,01  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0000567 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0,0030556 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,0031123  0,02  0,02  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0049500 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0,0100000 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0149500  0,01  0,01  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6102 3 1,0278000E-08 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0000000  0,00  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6102 3 0,0001194 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0001194  0,01  0,01  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0009167 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0009167  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0,0000833 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0,0028583 1 0,01 28,50 0,50 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0029416  0,01  0,01  
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Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6101 3 0301 0,0002933 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0301 0,0091556 1 0,15 28,50 0,50 0,15 28,50 0,50 

1 1 6101 3 0330 0,0000567 1 0,00 28,50 0,50 0,00 28,50 0,50 

1 1 6102 3 0330 0,0030556 1 0,02 28,50 0,50 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,0125612  0,11  0,11  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 
 

 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со 
значением коэффициента, а с 1. 
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,00 
1325 Формальдегид 0,01 
2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00 
2732 Керосин 0,01 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -140,00 0,00 100,00 0,00 220,00 0,00 10,00 10,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

11 -35,60 13,90 2,00 точка пользователя  
12 -21,80 10,80 2,00 точка пользователя  
13 -8,00 7,60 2,00 точка пользователя  
14 -17,00 -0,60 2,00 точка пользователя  
15 -26,50 -0,90 2,00 точка пользователя  
16 -30,70 -8,00 2,00 точка пользователя  
17 -40,30 -6,10 2,00 точка пользователя  
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,16 205 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,01 205 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,01 205 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,02 205 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 9,53E-03 204 0,50 0,00 0,00 
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Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,11 205 0,50 0,00 0,00 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,11 23 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,12 321 0,50 0,00 0,00 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,12 276 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,13 188 0,50 0,00 0,00 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,15 236 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,15 273 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,15 256 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 9,07E-03 23 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,01 321 0,50 0,00 0,00 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,01 276 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,01 188 0,50 0,00 0,00 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,01 236 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,01 273 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,01 256 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 9,06E-03 23 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,01 321 0,50 0,00 0,00 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,01 276 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,01 188 0,50 0,00 0,00 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,01 236 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,01 273 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,01 256 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,01 23 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,02 321 0,50 0,00 0,00 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,02 276 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,02 188 0,50 0,00 0,00 0 
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12 -21,80 10,80 2,00 0,02 236 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,02 273 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,02 256 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

15 -26,50 -0,90 2,00 5,50E-03 277 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 5,61E-03 322 0,50 0,00 0,00 0 
17 -40,30 -6,10 2,00 5,82E-03 26 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 6,12E-03 187 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 7,23E-03 275 0,50 0,00 0,00 0 
12 -21,80 10,80 2,00 7,32E-03 237 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 8,90E-03 257 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,08 23 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,09 321 0,50 0,00 0,00 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,09 276 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,10 188 0,50 0,00 0,00 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,11 236 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,11 273 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,11 256 0,50 0,00 0,00 0 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, г. Осташков 
Район: 2, о. Кличен 
ВИД: 1, Съезд к ледовой переправе на о.Кличен 
ВР: 1, Рассеивание без фона (о.Кличен) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,032 205 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,005 205 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,002 205 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,010 205 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,048 204 0,50 0,000 0,000 
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Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,11 205 0,50 0,00 0,00 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,022 23 0,50 0,000 0,000 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,025 321 0,50 0,000 0,000 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,025 276 0,50 0,000 0,000 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,027 188 0,50 0,000 0,000 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,030 236 0,50 0,000 0,000 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,030 273 0,50 0,000 0,000 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,031 256 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,004 23 0,50 0,000 0,000 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,004 321 0,50 0,000 0,000 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,004 276 0,50 0,000 0,000 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,004 188 0,50 0,000 0,000 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,005 236 0,50 0,000 0,000 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,005 273 0,50 0,000 0,000 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,005 256 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,001 23 0,50 0,000 0,000 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,002 321 0,50 0,000 0,000 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,002 276 0,50 0,000 0,000 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,002 188 0,50 0,000 0,000 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,002 236 0,50 0,000 0,000 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,002 273 0,50 0,000 0,000 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,002 256 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,007 23 0,50 0,000 0,000 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,008 321 0,50 0,000 0,000 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,008 276 0,50 0,000 0,000 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,009 188 0,50 0,000 0,000 0 
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12 -21,80 10,80 2,00 0,010 236 0,50 0,000 0,000 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,010 273 0,50 0,000 0,000 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,010 256 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

15 -26,50 -0,90 2,00 0,027 277 0,50 0,000 0,000 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,028 322 0,50 0,000 0,000 0 
17 -40,30 -6,10 2,00 0,029 26 0,50 0,000 0,000 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,031 187 0,50 0,000 0,000 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,036 275 0,50 0,000 0,000 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,037 237 0,50 0,000 0,000 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,045 257 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,08 23 0,50 0,00 0,00 0 
11 -35,60 13,90 2,00 0,10 188 0,50 0,00 0,00 0 
16 -30,70 -8,00 2,00 0,09 321 0,50 0,00 0,00 0 
15 -26,50 -0,90 2,00 0,09 276 0,50 0,00 0,00 0 
12 -21,80 10,80 2,00 0,11 236 0,50 0,00 0,00 0 
14 -17,00 -0,60 2,00 0,11 273 0,50 0,00 0,00 0 
13 -8,00 7,60 2,00 0,11 256 0,50 0,00 0,00 0 
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание без фона (о.Кличен) [10.12.2018 17:42 

-10.12.2018 17:43] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, г. Осташков 
Район: 2, о. Кличен 
ВИД: 1, Съезд к ледовой переправе на о.Кличен 
ВР: 2, Рассеивание с фоном (о.Кличен) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Условный 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,43 205 0,50 0,27 0,27 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,11 205 0,50 0,09 0,09 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,06 205 0,50 0,04 0,04 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,37 204 0,50 0,36 0,36 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,39 23 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,40E-03 0,4  
1 1 6102 0,11 28,5  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,40 321 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,88E-04 0,1  
1 1 6102 0,12 31,0  

15 -26,50 -0,90 2,00 0,40 276 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 6,29E-05 0,0  
1 1 6102 0,12 31,2  

11 -35,60 13,90 2,00 0,41 188 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 3,86E-04 0,1  
1 1 6102 0,13 32,7  

12 -21,80 10,80 2,00 0,42 236 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,30E-03 0,3  
1 1 6102 0,15 34,8  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,43 273 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 9,46E-04 0,2  
1 1 6102 0,15 35,2  

13 -8,00 7,60 2,00 0,43 256 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 3,36E-03 0,8  
1 1 6102 0,15 35,3  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,10 23 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,14E-04 0,1  
1 1 6102 8,96E-03 8,6  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,11 321 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
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1 1 6101 2,34E-05 0,0  
1 1 6102 0,01 9,6  

15 -26,50 -0,90 2,00 0,11 276 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 5,11E-06 0,0  
1 1 6102 0,01 9,6  

11 -35,60 13,90 2,00 0,11 188 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 3,14E-05 0,0  
1 1 6102 0,01 10,3  

12 -21,80 10,80 2,00 0,11 236 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,06E-04 0,1  
1 1 6102 0,01 11,2  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,11 273 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 7,69E-05 0,1  
1 1 6102 0,01 11,4  

13 -8,00 7,60 2,00 0,11 256 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,73E-04 0,3  
1 1 6102 0,01 11,4  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,05 23 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,08E-04 0,2  
1 1 6102 0,01 29,0  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,05 321 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,23E-05 0,0  
1 1 6102 0,02 31,5  

15 -26,50 -0,90 2,00 0,05 276 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 4,86E-06 0,0  
1 1 6102 0,02 31,6  

11 -35,60 13,90 2,00 0,05 188 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,99E-05 0,1  
1 1 6102 0,02 33,2  

12 -21,80 10,80 2,00 0,06 236 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,00E-04 0,2  
1 1 6102 0,02 35,3  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,06 273 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 7,31E-05 0,1  
1 1 6102 0,02 35,7  
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13 -8,00 7,60 2,00 0,06 256 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,60E-04 0,5  
1 1 6102 0,02 35,8  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

15 -26,50 -0,90 2,00 0,37 277 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 4,90E-05 0,0  
1 1 6102 5,45E-03 1,5  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,37 322 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,15E-04 0,1  
1 1 6102 5,40E-03 1,5  

17 -40,30 -6,10 2,00 0,37 26 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 1,07E-03 0,3  
1 1 6102 4,76E-03 1,3  

11 -35,60 13,90 2,00 0,37 187 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,75E-04 0,1  
1 1 6102 5,85E-03 1,6  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,37 275 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 7,41E-04 0,2  
1 1 6102 6,49E-03 1,8  

12 -21,80 10,80 2,00 0,37 237 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 8,85E-04 0,2  
1 1 6102 6,44E-03 1,8  

13 -8,00 7,60 2,00 0,37 257 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

1 1 6101 2,29E-03 0,6  
1 1 6102 6,62E-03 1,8  
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, г. Осташков 
Район: 2, о. Кличен 
ВИД: 1, Съезд к ледовой переправе на о.Кличен 
ВР: 2, Рассеивание с фоном (о.Кличен) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Условный 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,087 205 0,50 0,055 0,055 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,043 205 0,50 0,038 0,038 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 0,028 205 0,50 0,018 0,018 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
-60,00 -10,00 1,848 204 0,50 1,800 1,800 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,077 23 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 2,801E-04 0,4  
1 1 6102 0,022 28,5  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,080 321 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 5,756E-05 0,1  
1 1 6102 0,025 31,0  

15 -26,50 -0,90 2,00 0,080 276 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,257E-05 0,0  
1 1 6102 0,025 31,2  

11 -35,60 13,90 2,00 0,082 188 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 7,724E-05 0,1  
1 1 6102 0,027 32,7  

12 -21,80 10,80 2,00 0,085 236 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 2,596E-04 0,3  
1 1 6102 0,029 34,8  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,085 273 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,891E-04 0,2  
1 1 6102 0,030 35,2  

13 -8,00 7,60 2,00 0,086 256 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 6,717E-04 0,8  
1 1 6102 0,030 35,3  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,042 23 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 4,555E-05 0,1  
1 1 6102 0,004 8,6  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,042 321 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  
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1 1 6101 9,361E-06 0,0  
1 1 6102 0,004 9,6  

15 -26,50 -0,90 2,00 0,042 276 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 2,045E-06 0,0  
1 1 6102 0,004 9,6  

11 -35,60 13,90 2,00 0,042 188 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,256E-05 0,0  
1 1 6102 0,004 10,3  

12 -21,80 10,80 2,00 0,043 236 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 4,223E-05 0,1  
1 1 6102 0,005 11,2  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,043 273 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 3,076E-05 0,1  
1 1 6102 0,005 11,4  

13 -8,00 7,60 2,00 0,043 256 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,092E-04 0,3  
1 1 6102 0,005 11,4  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

17 -40,30 -6,10 2,00 0,025 23 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 5,414E-05 0,2  
1 1 6102 0,007 29,0  

16 -30,70 -8,00 2,00 0,026 321 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,113E-05 0,0  
1 1 6102 0,008 31,5  

15 -26,50 -0,90 2,00 0,026 276 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 2,431E-06 0,0  
1 1 6102 0,008 31,6  

11 -35,60 13,90 2,00 0,027 188 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,493E-05 0,1  
1 1 6102 0,009 33,2  

12 -21,80 10,80 2,00 0,028 236 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 5,019E-05 0,2  
1 1 6102 0,010 35,3  

14 -17,00 -0,60 2,00 0,028 273 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 3,656E-05 0,1  
1 1 6102 0,010 35,7  
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13 -8,00 7,60 2,00 0,028 256 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 1,298E-04 0,5  
1 1 6102 0,010 35,8  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

15 -26,50 -0,90 2,00 1,827 277 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 2,452E-04 0,0  
1 1 6102 0,027 1,5  

16 -30,70 -8,00 2,00 1,828 322 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 0,001 0,1  
1 1 6102 0,027 1,5  

17 -40,30 -6,10 2,00 1,829 26 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 0,005 0,3  
1 1 6102 0,024 1,3  

11 -35,60 13,90 2,00 1,831 187 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 0,001 0,1  
1 1 6102 0,029 1,6  

14 -17,00 -0,60 2,00 1,836 275 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 0,004 0,2  
1 1 6102 0,032 1,8  

12 -21,80 10,80 2,00 1,837 237 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 0,004 0,2  
1 1 6102 0,032 1,8  

13 -8,00 7,60 2,00 1,845 257 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

1 1 6101 0,011 0,6  
1 1 6102 0,033 1,8  
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Кличен) [10.12.2018 17:44 

-10.12.2018 17:44] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:300 (в 1см 3м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, ЗАТО «Солнечный» 
Район: 2, о. Городомля 
ВИД: 2, Съезд к ледовой переправе на о.Городомля 
ВР: 1, Рассеивание без фона (о.Городомля) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 

Метеорологические параметры 
Средняя минимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, 

 
-12,3 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, 
 

22,7 
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 160 
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 5 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 0 
Скорость звука, м/с: 0 
 

Структура предприятия (площадки, цеха) 
2 - Подход к ледовой переправе на о.Городомл 
2 - Съезд к ледовой переправе на о.Городомля 
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Параметры источников выбросов 
Учет: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом вбок; 
10 - Свеча. 

Учет 
при 

расч. 
№ 

ист. Наименование источника Вар. Тип 
Высота 

ист. 
(м) 

Диаметр 
устья 

(м) 

Объем 
ГВС 

(куб.м) 

Скорость 
ГВС 
(м/с) 

Плотност
ь 

ГВС, 
(кг/куб.м) 

Темп. 
ГВС 
(°С) 

Ширина 
источ. 

(м) 

Отклонение 
выброса, град Коэф

. 
рел. 

Координаты 

X1 
(м) 

Y1 
(м) 

X2 
(м) 

Y2 
(м) Угол Направл. 

№ пл.: 2, № цеха: 2 
% 6201 Неорганизованный 1 3 5    1,29  6,00 - - 1 -2,50 -5,70 16,90 -10,70 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0002933 0,002391 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0000477 0,000389 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000217 0,000130 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000567 0,000488 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0049500 0,032479 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0009167 0,005480 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2732 Керосин 0,0000833 0,000498 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

% 6202 Неорганизованный 1 3 5    1,29  4,00 - - 1 17,00 -7,00 32,00 7,20 

Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0070401 0,004602 1 0,00 0,00 0,00 0,12 28,50 0,50 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0011440 0,000748 1 0,00 0,00 0,00 0,01 28,50 0,50 

0328 Углерод (Сажа) 0,0029965 0,001457 1 0,00 0,00 0,00 0,07 28,50 0,50 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0015845 0,001127 1 0,00 0,00 0,00 0,01 28,50 0,50 

0337 Углерод оксид 0,0700891 0,060116 1 0,00 0,00 0,00 0,05 28,50 0,50 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0026850 0,003123 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 
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2732 Керосин 0,0083015 0,004952 1 0,00 0,00 0,00 0,02 28,50 0,50 
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Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0002933 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0070401 1 0,00 0,00 0,00 0,12 28,50 0,50 

Итого: 0,0073334  0,00  0,12  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0000477 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0011440 1 0,00 0,00 0,00 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0011917  0,00  0,01  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0000217 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0029965 1 0,00 0,00 0,00 0,07 28,50 0,50 

Итого: 0,0030182  0,00  0,07  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0000567 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0015845 1 0,00 0,00 0,00 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0016412  0,00  0,01  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0049500 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0700891 1 0,00 0,00 0,00 0,05 28,50 0,50 

Итого: 0,0750391  0,00  0,05  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0009167 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0026850 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

Итого: 0,0036017  0,00  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0,0000833 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0,0083015 1 0,00 0,00 0,00 0,02 28,50 0,50 

Итого: 0,0083848  0,00  0,02  
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Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. Тип Код 

в-ва 
Выброс 

(г/с) F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

2 2 6201 3 0301 0,0002933 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0301 0,0070401 1 0,00 0,00 0,00 0,12 28,50 0,50 

2 2 6201 3 0330 0,0000567 1 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,50 

2 2 6202 3 0330 0,0015845 1 0,00 0,00 0,00 0,01 28,50 0,50 

Итого: 0,0089746  0,00  0,08  
Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со 
значением коэффициента, а с 1. 
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 
   
 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 
 

 Направление ветра  

 Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра  

 0 360 1  
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Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 
Зона 

влияния 
(м) 

Шаг (м) Высота 
(м) 

Координаты середины 
1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) Ширина 

(м) 
X Y X Y По ширине По длине 

1 Полное описание -100,00 0,00 140,00 0,00 220,00 0,00 10,00 10,00 2,00 

Расчетные точки 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

21 19,50 6,30 2,00 точка пользователя  
22 28,80 8,90 2,00 точка пользователя  
23 38,00 11,50 2,00 точка пользователя  
24 40,00 4,20 2,00 точка пользователя  
25 42,10 -3,20 2,00 точка пользователя  
26 16,80 -0,30 2,00 точка пользователя  
27 4,70 -1,30 2,00 точка пользователя  
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,12 52 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 9,46E-03 52 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,06 53 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,01 52 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,05 52 0,50 0,00 0,00 
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Вещество: 2732  Керосин 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,02 52 0,50 0,00 0,00 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,08 52 0,50 0,00 0,00 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,04 173 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,05 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,07 209 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,08 278 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,09 255 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,09 87 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,11 230 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 2,90E-03 173 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 4,15E-03 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 5,73E-03 209 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 6,71E-03 278 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 7,39E-03 255 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 7,52E-03 87 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 8,85E-03 230 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,02 172 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,03 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,04 209 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,05 279 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,05 255 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,05 87 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,06 230 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 3,20E-03 173 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 4,60E-03 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 6,32E-03 209 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 7,40E-03 278 0,50 0,00 0,00 0 
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24 40,00 4,20 2,00 8,14E-03 255 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 8,33E-03 87 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 9,76E-03 230 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,01 173 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,02 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,03 210 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,03 278 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,04 87 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,04 255 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,04 230 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 6,94E-03 172 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,01 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,01 209 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,02 279 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,02 255 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,02 87 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,02 230 0,50 0,00 0,00 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,02 173 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,03 75 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,05 209 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,06 278 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,06 255 0,50 0,00 0,00 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,06 87 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,07 230 0,50 0,00 0,00 0 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, ЗАТО «Солнечный» 
Район: 2, о. Городомля 
ВИД: 2, Съезд к ледовой переправе на о.Городомля 
ВР: 1, Рассеивание без фона (о.Городомля) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 
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Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Код Наименование вещества 

Предельно допустимая концентрация 
Поправ. 
коэф. к 

ПДК 
ОБУВ * 

Фоновая 
концентр. 

 
Расчет максимальных 

концентраций 
Расчет средних 
концентраций 

 

Тип Спр. 
значение 

Исп. в 
расч. Тип Спр. 

значение 
Исп. в 
расч. Учет Интерп.  

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,200 0,200 ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет Нет 
 

 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,400 0,400 ПДК с/с 0,060 0,060 1 Нет Нет 

 
 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,150 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) ПДК м/р 0,500 0,500 ПДК с/с 0,050 0,050 1 Нет Нет 
 

 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,000 ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 
 

 
2732 Керосин ОБУВ 1,200 1,200 ОБУВ 1,200 1,200 1 Нет Нет 

 
 

6204 
Группа неполной суммации с 
коэффициентом "1,6":  Азота 
диоксид, серы диоксид 

Группа 
суммации - - Группа 

суммации - - 1 Нет Нет 
 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправочный 
коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует сравнивать не со 
значением коэффициента, а с 1. 
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Вещества, расчет для которых нецелесообразен 
или не участвующие в расчёте 

Критерий целесообразности расчета E3=0,01 

 Код Наименование Сумма Cm/ПДК 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,00 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,023 52 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,004 52 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,010 53 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,005 52 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,237 52 0,50 0,000 0,000 
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Вещество: 2732  Керосин 
Площадка: 1 

 
Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,027 52 0,50 0,000 0,000 

 
Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,08 52 0,50 0,00 0,00 
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Результаты расчета по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,007 173 0,50 0,000 0,000 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,010 75 0,50 0,000 0,000 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,014 209 0,50 0,000 0,000 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,017 278 0,50 0,000 0,000 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,018 255 0,50 0,000 0,000 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,019 87 0,50 0,000 0,000 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,022 230 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,001 173 0,50 0,000 0,000 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,002 75 0,50 0,000 0,000 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,002 209 0,50 0,000 0,000 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,003 278 0,50 0,000 0,000 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,003 255 0,50 0,000 0,000 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,003 87 0,50 0,000 0,000 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,004 230 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,003 172 0,50 0,000 0,000 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,004 75 0,50 0,000 0,000 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,006 209 0,50 0,000 0,000 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,007 279 0,50 0,000 0,000 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,007 255 0,50 0,000 0,000 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,008 87 0,50 0,000 0,000 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,009 230 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,002 173 0,50 0,000 0,000 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,002 75 0,50 0,000 0,000 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,003 209 0,50 0,000 0,000 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,004 278 0,50 0,000 0,000 0 
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24 40,00 4,20 2,00 0,004 255 0,50 0,000 0,000 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,004 87 0,50 0,000 0,000 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,005 230 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,072 173 0,50 0,000 0,000 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,102 75 0,50 0,000 0,000 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,144 210 0,50 0,000 0,000 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,169 278 0,50 0,000 0,000 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,184 87 0,50 0,000 0,000 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,187 255 0,50 0,000 0,000 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,223 230 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 2732  Керосин 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,008 172 0,50 0,000 0,000 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,012 75 0,50 0,000 0,000 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,016 209 0,50 0,000 0,000 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,019 279 0,50 0,000 0,000 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,021 255 0,50 0,000 0,000 0 
27 4,70 -1,30 2,00 0,022 87 0,50 0,000 0,000 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,025 230 0,50 0,000 0,000 0 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

27 4,70 -1,30 2,00 0,06 87 0,50 0,00 0,00 0 
26 16,80 -0,30 2,00 0,03 75 0,50 0,00 0,00 0 
21 19,50 6,30 2,00 0,02 173 0,50 0,00 0,00 0 
22 28,80 8,90 2,00 0,05 209 0,50 0,00 0,00 0 
23 38,00 11,50 2,00 0,07 230 0,50 0,00 0,00 0 
24 40,00 4,20 2,00 0,06 255 0,50 0,00 0,00 0 
25 42,10 -3,20 2,00 0,06 278 0,50 0,00 0,00 0 
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК

198



Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Сажа))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Новое предприятие (80006) - Рассеивание без фона (о.Городомля) [10.12.2018 17:39 -  

10.12.2018 17:39] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
Регистрационный номер: 01-01-1136 

Предприятие: 80006, Ледовая переправа 
Город: 1, ЗАТО «Солнечный» 
Район: 2, о. Городомля 
ВИД: 2, Съезд к ледовой переправе на о.Городомля 
ВР: 2, Рассеивание с фоном (о.Городомля) 
Расчетные константы: S=999999,99 
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (зима) 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Условный 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,39 52 0,50 0,27 0,27 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,10 52 0,50 0,09 0,09 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,05 52 0,50 0,04 0,04 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(д. ПДК) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,41 52 0,50 0,36 0,36 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,31 173 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 4,76E-04 0,2  
2 2 6202 0,04 11,3  

26 16,80 -0,30 2,00 0,33 75 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6202 0,05 15,7  
22 28,80 8,90 2,00 0,35 209 0,50 0,27 0,27 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6201 2,32E-03 0,7  
2 2 6202 0,07 19,7  

25 42,10 -3,20 2,00 0,36 278 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,94E-03 0,8  
2 2 6202 0,08 22,3  

24 40,00 4,20 2,00 0,37 255 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 4,16E-03 1,1  
2 2 6202 0,09 23,7  

27 4,70 -1,30 2,00 0,37 87 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,82E-05 0,0  
2 2 6202 0,09 25,2  

23 38,00 11,50 2,00 0,38 230 0,50 0,27 0,27 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 4,05E-03 1,1  
2 2 6202 0,10 27,3  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,10 173 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,87E-05 0,0  
2 2 6202 2,86E-03 2,9  

26 16,80 -0,30 2,00 0,10 75 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6202 4,15E-03 4,2  
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22 28,80 8,90 2,00 0,10 209 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 1,89E-04 0,2  
2 2 6202 5,54E-03 5,5  

25 42,10 -3,20 2,00 0,10 278 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,39E-04 0,2  
2 2 6202 6,47E-03 6,4  

24 40,00 4,20 2,00 0,10 255 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,38E-04 0,3  
2 2 6202 7,06E-03 6,9  

27 4,70 -1,30 2,00 0,10 87 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,30E-06 0,0  
2 2 6202 7,52E-03 7,3  

23 38,00 11,50 2,00 0,10 230 0,50 0,09 0,09 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,30E-04 0,3  
2 2 6202 8,52E-03 8,2  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,04 173 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,68E-05 0,1  
2 2 6202 3,17E-03 8,1  

26 16,80 -0,30 2,00 0,04 75 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6202 4,60E-03 11,3  
22 28,80 8,90 2,00 0,04 209 0,50 0,04 0,04 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6201 1,79E-04 0,4  
2 2 6202 6,14E-03 14,5  

25 42,10 -3,20 2,00 0,04 278 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,27E-04 0,5  
2 2 6202 7,17E-03 16,5  

24 40,00 4,20 2,00 0,04 255 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,21E-04 0,7  
2 2 6202 7,82E-03 17,7  

27 4,70 -1,30 2,00 0,04 87 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,18E-06 0,0  
2 2 6202 8,33E-03 18,8  

23 38,00 11,50 2,00 0,05 230 0,50 0,04 0,04 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,13E-04 0,7  
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2 2 6202 9,44E-03 20,6  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(д. ПДК) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(д. ПДК) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,37 173 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 3,22E-04 0,1  
2 2 6202 0,01 3,7  

26 16,80 -0,30 2,00 0,38 75 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6202 0,02 5,3  
22 28,80 8,90 2,00 0,39 210 0,50 0,36 0,36 0 

Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  
2 2 6201 1,66E-03 0,4  
2 2 6202 0,03 7,0  

25 42,10 -3,20 2,00 0,39 278 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 1,99E-03 0,5  
2 2 6202 0,03 8,1  

27 4,70 -1,30 2,00 0,40 87 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 1,91E-05 0,0  
2 2 6202 0,04 9,3  

24 40,00 4,20 2,00 0,40 255 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,81E-03 0,7  
2 2 6202 0,03 8,7  

23 38,00 11,50 2,00 0,40 230 0,50 0,36 0,36 0 
Площадка Цех Источник Вклад в д. ПДК Вклад %  

2 2 6201 2,74E-03 0,7  
2 2 6202 0,04 10,3  
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.50 
Copyright © 1990-2018 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоцентр" 
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Расчетные константы: S=999999,99 
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Посты измерения фоновых концентраций 

№ поста Наименование 
Координаты (м) 

X Y 

1 Условный 0,00 0,00 

Код в-ва Наименование вещества 
Фоновые концентрации 

Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

0337 Углерод оксид 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 
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Максимальные концентрации по веществам 
(расчетные площадки) 

 
Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,078 52 0,50 0,055 0,055 

 
Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,042 52 0,50 0,038 0,038 

 
Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 0,023 52 0,50 0,018 0,018 

 
Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 
 

Поле максимальных концентраций 

Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) Напр.ветра Скор.ветра Фон 

(мг/куб.м) 
Фон до 

исключения 
40,00 20,00 2,037 52 0,50 1,800 1,800 
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Результаты расчета и вклады по веществам 
(расчетные точки) 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - на границе застройки 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,062 173 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 9,527E-05 0,2  
2 2 6202 0,007 11,3  

26 16,80 -0,30 2,00 0,065 75 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6202 0,010 15,7  
22 28,80 8,90 2,00 0,069 209 0,50 0,055 0,055 0 

Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  
2 2 6201 4,637E-04 0,7  
2 2 6202 0,014 19,7  

25 42,10 -3,20 2,00 0,072 278 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 5,883E-04 0,8  
2 2 6202 0,016 22,3  

24 40,00 4,20 2,00 0,073 255 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 8,315E-04 1,1  
2 2 6202 0,017 23,7  

27 4,70 -1,30 2,00 0,074 87 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 5,646E-06 0,0  
2 2 6202 0,019 25,2  

23 38,00 11,50 2,00 0,077 230 0,50 0,055 0,055 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 8,104E-04 1,1  
2 2 6202 0,021 27,3  

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,039 173 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,549E-05 0,0  
2 2 6202 0,001 2,9  

26 16,80 -0,30 2,00 0,040 75 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6202 0,002 4,2  
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22 28,80 8,90 2,00 0,040 209 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 7,541E-05 0,2  
2 2 6202 0,002 5,5  

25 42,10 -3,20 2,00 0,041 278 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 9,568E-05 0,2  
2 2 6202 0,003 6,4  

24 40,00 4,20 2,00 0,041 255 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,352E-04 0,3  
2 2 6202 0,003 6,9  

27 4,70 -1,30 2,00 0,041 87 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 9,182E-07 0,0  
2 2 6202 0,003 7,3  

23 38,00 11,50 2,00 0,042 230 0,50 0,038 0,038 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,318E-04 0,3  
2 2 6202 0,003 8,2  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 0,020 173 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,842E-05 0,1  
2 2 6202 0,002 8,1  

26 16,80 -0,30 2,00 0,020 75 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6202 0,002 11,3  
22 28,80 8,90 2,00 0,021 209 0,50 0,018 0,018 0 

Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  
2 2 6201 8,964E-05 0,4  
2 2 6202 0,003 14,5  

25 42,10 -3,20 2,00 0,022 278 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,137E-04 0,5  
2 2 6202 0,004 16,5  

24 40,00 4,20 2,00 0,022 255 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,607E-04 0,7  
2 2 6202 0,004 17,7  

27 4,70 -1,30 2,00 0,022 87 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,091E-06 0,0  
2 2 6202 0,004 18,8  

23 38,00 11,50 2,00 0,023 230 0,50 0,018 0,018 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 1,567E-04 0,7  
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2 2 6202 0,005 20,6  

Вещество: 0337  Углерод оксид 

№ Коорд 
X(м) 

Коорд 
Y(м) 

Высота 
(м) 

Концентр. 
(мг/куб.м) 

Напр. 
ветра 

Скор. 
ветра 

Фон 
(мг/куб.м) 

Фон до 
исключения 

Тип 
точки 

21 19,50 6,30 2,00 1,872 173 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 0,002 0,1  
2 2 6202 0,070 3,7  

26 16,80 -0,30 2,00 1,902 75 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6202 0,102 5,3  
22 28,80 8,90 2,00 1,944 210 0,50 1,800 1,800 0 

Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  
2 2 6201 0,008 0,4  
2 2 6202 0,136 7,0  

25 42,10 -3,20 2,00 1,969 278 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 0,010 0,5  
2 2 6202 0,159 8,1  

27 4,70 -1,30 2,00 1,984 87 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 9,528E-05 0,0  
2 2 6202 0,184 9,3  

24 40,00 4,20 2,00 1,987 255 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 0,014 0,7  
2 2 6202 0,173 8,7  

23 38,00 11,50 2,00 2,023 230 0,50 1,800 1,800 0 
Площадка Цех Источник Вклад в мг/куб.м Вклад %  

2 2 6201 0,014 0,7  
2 2 6202 0,209 10,3  
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36 

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа(80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36 

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36 

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:1600 (в 1см 16м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36 

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Азот (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азота оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36 

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид (Ангидрид сернистый))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Отчет
Вариант расчета: Ледовая переправа (80006) - Рассеивание с фоном (о.Городомля) [10.12.2018 17:36 

-10.12.2018 17:36] , ЗИМА

Тип расчета: Концентрации по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

Масштаб 1:400 (в 1см 4м, ед. изм.: м)

Цветовая схема

0 и ниже ПДК (0,05 - 0,1] ПДК (0,1 - 0,2] ПДК (0,2 - 0,3] ПДК

(0,3 - 0,4] ПДК (0,4 - 0,5] ПДК (0,5 - 0,6] ПДК (0,6 - 0,7] ПДК

(0,7 - 0,8] ПДК (0,8 - 0,9] ПДК (0,9 - 1] ПДК (1 - 1,5] ПДК

(1,5 - 2] ПДК (2 - 3] ПДК (3 - 4] ПДК (4 - 5] ПДК

(5 - 7,5] ПДК (7,5 - 10] ПДК (10 - 25] ПДК (25 - 50] ПДК

(50 - 100] ПДК (100 - 250] ПДК (250 - 500] ПДК (500 - 1000] ПДК

(1000 - 5000]  
ПДК

(5000 - 10000]  
ПДК

(10000 - 100000]  
ПДК

выше 100000  
ПДК
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Материалы установления физического (шумового) воздействия на 
атмосферный воздух 
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1. Расчет уровня звука, создаваемого постоянными источниками шума, в районе 
съезда к ледовой переправе на о. Кличен 

 Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 
приведены в таблице 1.1. 
 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки x y 
1 2 3 4 5 

1. -35,6 13,9 1,5 Пользовательская 
2. -21,8 10,8 1,5 Пользовательская 
3. -8 7,6 1,5 Пользовательская 
4. -17 -0,6 1,5 Пользовательская 
5. -26,5 -0,9 1,5 Пользовательская 
6. -30,7 -8 1,5 Пользовательская 
7. -40,3 -6,1 1,5 Пользовательская 

 Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 1.2. 
 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 
Координаты срединной линии 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -140 0 100 0 220 1,5 5 0 

 Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 
1.3. 
 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 ши-

рина, 
м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
11. Передвижная ди-
зельная электрост-
нация 

Т 1,5 -37,5 0,4 - 74,09 74,9 74 67,5 62 57,7 53,4 48,6 44,3 65,00 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины 
источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника. 

 Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 1.4. 
 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. Поль -35,6 13,9 1,5 43,4 44,21 43,3 36,79 31,27 26,92 22,54 17,58 12,95 34,32 
12. Поль -21,8 10,8 1,5 40,59 41,4 40,49 33,97 28,44 24,09 19,67 14,65 9,9 31,5 
13. Поль -8 7,6 1,5 36,44 37,25 36,33 29,81 24,26 19,87 15,39 10,22 5,19 27,29 
14. Поль -17 -0,6 1,5 39,84 40,65 39,74 33,22 27,69 23,33 18,91 13,86 9,07 30,74 
15. Поль -26,5 -0,9 1,5 45,2 46,01 45,1 38,59 33,08 28,74 24,38 19,44 14,88 36,14 
16. Поль -30,7 -8 1,5 45,42 46,23 45,32 38,81 33,29 28,96 24,6 19,67 15,11 36,35 
17. Поль -40,3 -6,1 1,5 49,1 49,91 49 42,5 36,99 32,66 28,32 23,44 18,97 40,05 
Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны. 

Таблица № 1.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 1.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 1.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 1.4 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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Рисунок 1.1 - Графическое представление распространения шума, создаваемого 
постоянными источниками шума, в районе съезда к ледовой переправе на о. Кличен
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2. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого непостоянными источниками
шума, в районе съезда к ледовой переправе на о. Кличен

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 
приведены в таблице 2.1. 
 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки x y 
1 2 3 4 5 

1. -35,6 13,9 1,5 Пользовательская 
2. -21,8 10,8 1,5 Пользовательская 
3. -8 7,6 1,5 Пользовательская 
4. -17 -0,6 1,5 Пользовательская 
5. -26,5 -0,9 1,5 Пользовательская 
6. -30,7 -8 1,5 Пользовательская 
7. -40,3 -6,1 1,5 Пользовательская 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 2.2. 
 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 
Координаты срединной линии 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -140 0 100 0 220 1,5 5 0 

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 
2.3. 
 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 ши-

рина, 
м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
12. Проезд автотранс-
порта (эквивалентный 
шум) 

П 1,5 -11,3 1,7 6 65,05 65,05 63,45 59,75 55,55 51,55 47,35 43,95 40,85 57,95 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины 
источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 2.4. 
 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. Поль -35,6 13,9 1,5 58,17 58,17 56,56 52,85 48,64 44,61 40,35 36,83 33,51 50,98 
12. Поль -21,8 10,8 1,5 60,58 60,58 58,97 55,26 51,05 47,03 42,78 39,29 36 53,4 
13. Поль -8 7,6 1,5 57,07 57,07 55,46 51,75 47,53 43,5 39,24 35,7 32,34 49,88 
14. Поль -17 -0,6 1,5 65,47 65,47 63,87 60,17 55,96 51,95 47,73 44,29 41,11 58,32 
15. Поль -26,5 -0,9 1,5 61,21 61,21 59,61 55,9 51,69 47,67 43,43 39,94 36,67 54,04 
16. Поль -30,7 -8 1,5 55,24 55,24 53,63 49,92 45,7 41,65 37,36 33,78 30,32 48,03 
17. Поль -40,3 -6,1 1,5 53,6 53,6 51,99 48,27 44,05 39,99 35,69 32,07 28,54 46,37 
Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.

Таблица № 2.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 2.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 2.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 2.4 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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Рисунок 2.1 - Графическое представление распространения эквивалентного шума, 
создаваемого непостоянными источниками шума, в районе съезда к ледовой 

переправе на о. Кличен
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3. Расчет максимального уровня звука, создаваемого непостоянными источниками
шума, в районе съезда к ледовой переправе на о. Кличен

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 
приведены в таблице 3.1. 
 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки x y 
1 2 3 4 5 

1. -35,6 13,9 1,5 Пользовательская 
2. -21,8 10,8 1,5 Пользовательская 
3. -8 7,6 1,5 Пользовательская 
4. -17 -0,6 1,5 Пользовательская 
5. -26,5 -0,9 1,5 Пользовательская 
6. -30,7 -8 1,5 Пользовательская 
7. -40,3 -6,1 1,5 Пользовательская 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 3.2. 
 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 
Координаты срединной линии 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -140 0 100 0 220 1,5 5 0 

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 
3.3. 
 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 ши-

рина, 
м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
12. Проезд автотранс-
порта (максимальный 
шум) 

П 1,5 -11,3 1,7 6 70,37 70,37 68,77 65,07 60,87 56,87 52,67 49,27 46,17 63,27 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины 
источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 3.4. 
 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11. Поль -35,6 13,9 1,5 63,49 63,49 61,88 58,17 53,96 49,93 45,67 42,15 38,83 56,3 
12. Поль -21,8 10,8 1,5 65,9 65,9 64,29 60,58 56,37 52,35 48,1 44,61 41,32 58,72 
13. Поль -8 7,6 1,5 62,39 62,39 60,78 57,07 52,85 48,82 44,56 41,02 37,66 55,2 
14. Поль -17 -0,6 1,5 70,79 70,79 69,19 65,49 61,28 57,27 53,05 49,61 46,43 63,64 
15. Поль -26,5 -0,9 1,5 66,53 66,53 64,93 61,22 57,01 52,99 48,75 45,26 41,99 59,36 
16. Поль -30,7 -8 1,5 60,56 60,56 58,95 55,24 51,02 46,97 42,68 39,1 35,64 53,35 
17. Поль -40,3 -6,1 1,5 58,92 58,92 57,31 53,59 49,37 45,31 41,01 37,39 33,86 51,69 
Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.

Таблица № 3.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 3.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 3.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 3.4 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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Рисунок 3.1 - Графическое представление распространения максимального шума, 
создаваемого непостоянными источниками шума, в районе съезда к ледовой 

переправе на о. Кличен
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4. Расчет эквивалентного уровня звука, создаваемого непостоянными источниками
шума, в районе съезда к ледовой переправе на о. Городомля

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 
приведены в таблице 4.1. 
 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки x y 
1 2 3 4 5 

1. 19,5 6,3 1,5 Пользовательская 
2. 28,8 8,9 1,5 Пользовательская 
3. 38 11,5 1,5 Пользовательская 
4. 40 4,2 1,5 Пользовательская 
5. 42,1 -3,2 1,5 Пользовательская 
6. 16,8 -0,3 1,5 Пользовательская 
7. 4,7 -1,3 1,5 Пользовательская 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 4.2. 
 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 
Координаты срединной линии 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -100 0 140 0 220 1,5 5 0 

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 
4.3. 
 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 ши-

рина, 
м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21. Проезд автотранс-
порта (эквивалентный 
шум) 

П 1,5 -2,5 -5,7 6 65,05 65,05 63,45 59,75 55,55 51,55 47,35 43,95 40,85 57,95 

22. Стоянка автотранс-
порта и проезд обслу-
живающей техники 
(эквивалентный шум) 

П 1,5 17 -7 2 72,16 72,16 70,56 66,86 62,66 58,66 54,46 51,06 47,96 65,06 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины 
источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 4.4. 
 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21. Поль 19,5 6,3 1,5 61,28 61,28 59,68 55,97 51,75 47,72 43,46 39,93 36,58 54,09 
22. Поль 28,8 8,9 1,5 64,07 64,07 62,46 58,76 54,55 50,53 46,29 42,82 39,57 56,9 
23. Поль 38 11,5 1,5 57,42 57,42 55,81 52,1 47,87 43,83 39,54 35,96 32,38 50,2 
24. Поль 40 4,2 1,5 57,7 57,7 56,09 52,38 48,16 44,12 39,83 36,25 32,7 50,49 
25. Поль 42,1 -3,2 1,5 55,8 55,8 54,18 50,47 46,24 42,18 37,86 34,23 30,5 48,55 
26. Поль 16,8 -0,3 1,5 64,22 64,22 62,62 58,91 54,7 50,68 46,44 42,95 39,68 57,05 
27. Поль 4,7 -1,3 1,5 61,52 61,52 59,92 56,21 51,99 47,97 43,71 40,2 36,88 54,34 

Таблица № 4.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 4.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 4.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 4.4 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.

241



Рисунок 4.1 - Графическое представление распространения эквивалентного шума, 
создаваемого непостоянными источниками шума, в районе съезда к ледовой 

переправе на о. Городомля
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5. Расчет максимального уровня звука, создаваемого непостоянными источниками
шума, в районе съезда к ледовой переправе на о. Городомля

Расчёт затухания звука при распространении на местности выполнен в соответствии с ГОСТ 
31295.2-2005 Шум. Затухание звука при распространении на местности. Часть 2. Общий метод расчета, с 
использованием программы «ЭКО центр - Шум». 

Сведения о типе и координатах точек, в которых выполнялся расчет загрязнения атмосферы, 
приведены в таблице 5.1. 
 
Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 
Координаты 

Высота, м Тип точки x y 
1 2 3 4 5 

1. 19,5 6,3 1,5 Пользовательская 
2. 28,8 8,9 1,5 Пользовательская 
3. 38 11,5 1,5 Пользовательская 
4. 40 4,2 1,5 Пользовательская 
5. 42,1 -3,2 1,5 Пользовательская 
6. 16,8 -0,3 1,5 Пользовательская 
7. 4,7 -1,3 1,5 Пользовательская 

Сведения о координатах расчетных площадок, шаге расчетной сетки, каждый узел которой обра-
зует расчетную точку, приведены в таблице 5.2. 
 
Продолжение таблицы 1.2 

Наименование 
Координаты срединной линии 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Шаг 
сетки, м 

Шаг СЗЗ, 
м точка 1 точка 2 

x1 y1 x2 y2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. -100 0 140 0 220 1,5 5 0 

Параметры источников шума, учитываемых в данном варианте расчета, приведены в таблице 
5.3. 
 
Продолжение таблицы 1.3 

Источник Ти
п Вы-

сота, 
м 

Координаты Уровень звуковой мощности (дБ, дБ/м, дБ/м²) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц LpA x1 y1 ши-

рина, 
м x2 y2 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
21. Проезд автотранс-
порта (максимальный 
шум) 

П 1,5 -2,5 -5,7 6 70,37 70,37 68,77 65,07 60,87 56,87 52,67 49,27 46,17 63,27 

22. Стоянка автотранс-
порта и проезд обслу-
живающей техники 
(максимальный шум)

П 1,5 17 -7 2 81,45 81,45 79,85 76,15 71,95 67,95 63,75 60,35 57,25 74,35 

Примечание – для источников типа «Т» (точечный) уровень звуковой мощности выражен в дБ; для типа «Л» (линейный) - в дБ/м длины 
источника и типа «П» (площадной) - в дБ/м² площади источника.

Результаты расчета уровня звукового давления в расчетных точках, приведены в таблице 5.4. 
 
Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

21. Поль 19,5 6,3 1,5 70,24 70,24 68,63 64,92 60,71 56,68 52,42 48,9 45,57 63,05 
22. Поль 28,8 8,9 1,5 73,27 73,27 71,67 67,96 63,75 59,74 55,5 52,03 48,8 66,11 

Таблица № 5.1 - Параметры расчетных точек 

Таблица № 5.2 - Параметры расчетных площадок 

Таблица № 5.3 - Параметры источников шума 

Таблица № 5.4 - Уровень звукового давления в расчетных точках 
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Продолжение таблицы 1.5 

Точка Тип 
Координаты Высо-

та, м 
Уровень звукового давления, Дб 

x y 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Lа,дБА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

23. Поль 38 11,5 1,5 66,48 66,48 64,87 61,16 56,94 52,9 48,61 45,05 41,62 59,27 
24. Поль 40 4,2 1,5 66,76 66,76 65,15 61,44 57,22 53,18 48,89 45,33 41,9 59,55 
25. Поль 42,1 -3,2 1,5 64,71 64,71 63,1 59,39 55,16 51,1 46,79 43,17 39,63 57,48 
26. Поль 16,8 -0,3 1,5 73,08 73,08 71,47 67,77 63,56 59,54 55,3 51,82 48,55 65,91 
27. Поль 4,7 -1,3 1,5 68,04 68,04 66,44 62,73 58,51 54,48 50,21 46,67 43,31 60,85 
Примечание – тип расчетной точки «Поль» - пользовательская; «Пром» -точка в промышленной зоне; «Жил.» - точка в жилой зоне; «СЗЗ» - 
точка на границе СЗЗ; «Охр.» - точка охранной зоны зданий больниц и санаториев; «Общ.» точка зоны гостиниц и общежитий; «Пл.б.» - 
точка на площадке отдыха больниц; «Пл.ж» - точка  на площадке отдыха жилой зоны.
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Рисунок 5.1 - Графическое представление распространения максимального шума, 
создаваемого непостоянными источниками шума, в районе съезда к ледовой 

переправе на о. Городомля
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Материалы установления объемов образования отходов 
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Норма 
накопления, 
м3/год на чел.

Норма 
накопления, 
кг/год на чел.

Количество 
работников в смену, 

чел.

Количкество 
рабочих смен

Количество 
отходов, м3/год

Количество 
отходов,  т/год

0,3 70 10 2 6,000 1,400

7 33 100 01 72 4 - Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный)

Расчет нормативов образования отходов произведен согласно норм накопления ТБО, утвержденных 
приказом Главного управления МПР России по Тверской области № 284 от 10.05.2007 г.
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Объем 
накопитель-
ного бака, м3

Количество 
биотуалетов, 

шт

Продолжи-
тельность 

работы, дней

Периодич-
ность вывоза, 

дней

Плотность 
отхода, т/м3

Количество 
отходов, 

м3/год

Количество 
отходов, 

т/год

0,25 2 180 7 1,25 12,857 16,071

7 32 221 01 30 4 - Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных 
туалетных кабин
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Площадь 
территории 

съезда на 
о.Кличен, 

кв.м

Площадь 
территории 

съезда на 
о.Городомля, 

кв.м

Слой 
осадков за 
холодный 

период года, 
мм

Запас воды в 
снежном 

покрове на 
территории 

съезда на 
о.Кличен, 

куб.м

Запас воды в 
снежном 

покрове на 
территории 

съезда на 
о.Городомля, 

куб.м

Коэф-т 
стока 
талых 

вод

Кол-во снега, 
собранного с 
территории 

съезда на 
о.Кличен, т

Кол-во снега, 
собранного с 
территории 

съезда на 
о.Городомля, т

Плотность 
снега, 

кг/куб.м

Кол-во снега, 
собранного с 
территории 

съезда на 
о.Кличен, 

куб.м

Кол-во снега, 
собранного с 
территории 

съезда на 
о.Городомля, 

куб.м

387 366 206 79,722 75,396 0,5 39,861 37,698 300 132,870 125,660
77,559 258,530Итого:

7 31 210 00 00 0 - Отходы от зимней уборки улиц

Расчет количества снега убираемого с территории съездов к ледовой переправе произведен в соответсвии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».
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Картографический материал 
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ДатаПодписьЛист

Попсуева

N док.

ГИП

Изм.

Свечников

Рук. гр. 2018

2018
4

Инженер 2018Орлова

035-ЭЛ-2018

План обустройства ледовой переправы на

о. Кличен с источниками выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Материалы по оценке воздействия на

окружающую среду

NN

n/n
Наименование Ед .изм. Кол-во

1
   Пункт обогрева и ожидания (модульный блок контейнерного

типа)
шт./м² 1/15

2    Биотуалет м² 1,32

3    Контейнер для мусора шт. 1

4    Пожарный щит шт. 1

5    Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м² 1/2,25

6    Шлагбаум шт. 1

7
   Контейнерная дизельная электростанция . Утепленный блок

контейнера УБК -3
шт. 1

Экспликация
Размеры на чертеже даны в м

Условные обозначения

- источники выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

- расчетные точки в районе съезда к

ледовой переправе

1

Строительство подходов к ледовой переправе на а . д . общего

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля

(ЗАТО Солнечный ) в Осташковском городском округе Тверской области

РТ

ИВ
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П

ДатаПодписьЛист N док.

ГИП

Изм.

Рук. гр. 2018

2018
4

Инженер 2018

035-ЭЛ-2018

NN

n/n
Наименование Ед .изм. Кол-во

1
   Пункт обогрева и ожидания (модульный блок контейнерного

типа)
шт./м² 1/15

2    Биотуалет м² 1,32

3    Контейнер для мусора шт. 1

4    Пожарный щит шт. 1

5    Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м² 1/2,25

6    Шлагбаум шт. 1

7    Ангар для хранения техники шт./м² 1/61,0

Экспликация

Строительство подходов к ледовой переправе на а . д . общего

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля

(ЗАТО Солнечный ) в Осташковском городском округе Тверской области

Материалы по оценке воздействия на

окружающую среду
Попсуева

Свечников

Орлова

Размеры на чертеже даны в м

2

План обустройства ледовой переправы на

о. Городомля с источниками выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Условные обозначения

- источники выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

- расчетные точки в районе съезда к

ледовой переправе

РТ

ИВ
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ДатаПодписьЛист

Попсуева

N док.

ГИП

Изм.

Свечников

Рук. гр. 2018

2018
4

Инженер 2018Орлова

035-ЭЛ-2018

План обустройства ледовой переправы на

о. Кличен с источниками шумового воздействия

на атмосферный воздух

Материалы по оценке воздействия на

окружающую среду

NN

n/n
Наименование Ед .изм. Кол-во

1
   Пункт обогрева и ожидания (модульный блок контейнерного

типа)
шт./м² 1/15

2    Биотуалет м² 1,32

3    Контейнер для мусора шт. 1

4    Пожарный щит шт. 1

5    Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м² 1/2,25

6    Шлагбаум шт. 1

7
   Контейнерная дизельная электростанция . Утепленный блок

контейнера УБК -3
шт. 1

Экспликация
Размеры на чертеже даны в м

Условные обозначения

- источники шумового воздействия на

атмосферный воздух

- расчетные точки в районе съезда к

ледовой переправе

3

Строительство подходов к ледовой переправе на а . д . общего

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля

(ЗАТО Солнечный ) в Осташковском городском округе Тверской области

РТ

ИШ
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ГИП

Изм.

Рук. гр. 2018

2018
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Инженер 2018

035-ЭЛ-2018

NN

n/n
Наименование Ед .изм. Кол-во

1
   Пункт обогрева и ожидания (модульный блок контейнерного

типа)
шт./м² 1/15

2    Биотуалет м² 1,32

3    Контейнер для мусора шт. 1

4    Пожарный щит шт. 1

5    Контрольно-пропускной пункт контейнерного типа шт./м² 1/2,25

6    Шлагбаум шт. 1

7    Ангар для хранения техники шт./м² 1/61,0

Экспликация

Строительство подходов к ледовой переправе на а . д . общего

пользования межмуниципального значения «Подъезд к острову Городомля

(ЗАТО Солнечный ) в Осташковском городском округе Тверской области

Материалы по оценке воздействия на

окружающую среду
Попсуева

Свечников

Орлова

Размеры на чертеже даны в м

4

План обустройства ледовой переправы на

о. Городомля с источниками шумового

воздействия на атмосферный воздух

Условные обозначения

- источники шумового воздействия на

атмосферный воздух

- расчетные точки в районе съезда к

ледовой переправе

ИШ

РТ
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